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Uber de Hersteller

schrrﬁdi

Seit 1922 stattet das Familienunternehmen eph schmidt aktive Me
schen mit hochwertigen Produkten fur Garten, Terrasse und Balkon

Wie gewohnt nden Sie auch in diesem Katalog eine Reihe
Gewachshausmodellen und Geratehausern, die eph schir
exklusiv fir Dehner herstellt, z. B. alle Gewachshauser
Norpelsicherheitsglas im Dach: Achten Sie auf den Hinw
-"DEHNER EXKLUSIV

Dabei sind die Vitavia Gewachshéuser aus eigener Herstellung das Ma
zeichen von eph schmidt. Die Hobbygewachshauser mit veredelten Alu
miniumrahmen und verschiedenen Verglasungssystemen bringen seit vie
len Jahren Hobbygértnern und P anzenliebhabern Freude in ihre Gartar besseren Ubersicht unterscheiden sich die unterschiedlichen Rrod

Hochbeete (ab S. 54) sowie Metallgeratehduser (ab S. 64) und hochwel ig 2, g
Werk- und Lagerstatten (von Vitavia, ab S. 64). Innerhalb des Sortim sI taVI a ‘ 16 NEPTUN 6700 11500
etabliert sich dabei die hochwertige Zincalume®-Linie (von Vitavia, 18 NEPTUN PLUS 6700 11500

S. 54) — mit einer umfangreichen Auswahl an Hochbeeten, Kaminholz- 20 PHONIX 6700 11500
regalen und sogar einem Komposter — immer mehr.

Vitavia

22 ORBIT 6700 11500
24 CASSIOPEIA 8300 11500
26 POSEIDON 6200 15700

Vom kleinen Balkonhaus auf Rollen (s. Vila, S. 28) iiber die TUV-zertikagitel durch einen farbigen Streifen am oberen Rand der Seite- Di . Z
Anbaustation (z. B. Neptun, S. 16) bis zum wohnlichen Premium-Modelhaitliche Zuordnung kénnen Sie dem Inhaltsverzeichnis auf der folgen Wissenswertes ) Extras & Beete
Pavillon- gder Pultd.ach (z. B. Artemis, S. 40) rglcht die welseltlge E’roﬁake entnehmen. 4 WICHTIGES WISSEN — 54 FERONIA, KOPENHAGEN & BARRISON
palette. Sie ermdglicht uns, Gartenfreunden mit ganz unterschiedlichen —
Anspriichen und Budgets ein passendes Vitavia Gewachshaus anzubietpi schmidt — tber 100 Jahre Erfahrung und Ideen fur Ihre . < 56 OSLO IN&OUT
Unser Neuzugang bei den Gewéchshausern mit kleineren Stell &chen, das Kl asSsSISC he M Ode I Ie - 56 OSLO
Prisma (S. 30) wird besonders die Leserinnen und Leser mit viel Sinn fur 8 POLLUX 2500 6200 0p) 58 FAUNUS
stilsichere Lésungen ansprechen. (0)) .
10 PRIMUS 2500 6200 D 60 KOMPOSTER FODDA
Die weitere, sorgsam ausgewahlte Gartenausstattung umfasst umfangrei : 12 PONTOS 2500 6200 < 60 KAMINHOLZREGAL OSLO
ches Gewachshauszubehor (von Vitavia und Pergart, ab S. 48), Frih- und 14 PLUTO 3100 7500 = 62 MINIGEWACHSHAUS MERLIN
LL
>

Beso dere Modelle
28  VILA BALKONGEWACHSHAUS
30 PRISMA 3250 4450

30 IDUNA 5900 7600

32 SATURN 5000 11500

34 SIRIUS ORANGERIE

34 MINERVA ORANGERIE
36 STELLAR ORANGERIE
38 LUNA 4500 9000

38 FORUM 9000

40 ARTEMIS 7800 11500

42  MOROS

Metallgeratehauser

64 WERK UND LAGERSTATTE SIDERA
64 WERK UND LAGERSTATTE ATLAS
66 SATTELDACH SOMNIUM

66 SATTELDACH EMPIRE

68 SATTELDACH SPACER

68 SATTELDACH CRAFT

70 PULTDACH PLANUS

70 PULTDACH GRAT

72 FAHRRAD GARAGE PLATEA

72 TONNEN DEPOT GOAL

74 SATTELDACH ASCONA

76 FLACHDACH BASEL

76 GERATESCHRANK MONTREUX
78 PULTDACH ARLON

80 PULTDACH LUZERN

82 ZUBEHOR
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44  |IRIS 900 7800
46 ATHENE 7000 11900
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49 LUFT & TEMPERATUR
51 BASICS
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FAQS ZUM THE
Gewachshaus

erfiillen méchten. Hier nden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten 20t CH UND MEINEN GARTEN
Auswahl des richtigen Gewachshauses.

Bei der Wahl lhres Gewachshauses ist es wichtig, zu tberlegen, wie Sie es
1. DIEWICHTIGSTEN UNTERSCHEIDUNGSMER KM Abevorzigtnutzen mééhten. Die wichtigstel SWAHLKRI T ERdENsere
GEWACHSHAUSER = pfehlu dm Uberblick:

Alle Vitavia Gewachshé&user zeichnen sich durch gemeinsame QualitdS8HE DES GEWACHSHAUSES

merkmale wie ligrane Aluminiumpro le aus — die zum langanhaltendeir pich!u g:Planen Sie die endgiltige GroRBe der P anzen ein. Bedenken
Schutz vor Korrosion und Witterungsschaden entwedesie: Aufrechtes Arbeiten schont den Ricken. Und vielleicht wollen Sie auch
eloxiert oder pulverbeschichtet sind. Daher gebermgerne ohne sich zu blicken ins Gewachshaus kommen.

mir auf Rahmen und Konstruktion eine Garantizn

WIE ARBEITSTISCH, HEIZSYSTEM, GARTENWERKZEUG ETC.
Vitavia versucht mit seinem breiten Gewéchshaussortiment die verscliienfe1lu gPlanen Sie Raum fir geniigend P anzen und zwar auf dem
denen Bedirfnisse, Geschmacker und Budgets der Hobbygartner Hihepunkt der Saison ein. An rauen Tagen arbeitet es sich besser im
bedienen. Dabei spielen neben der GroRe des Gewéachshauses vor al@awachshaus, bei schénem Wetter kdnnen Zubehdérmdébel aus Aluminium
die Art und Technik der Verglasung eine wichtige Rolle. Die drei Wacht und schnell rausgetragen werden. Und lassen Sie sich Raum zum
glasungstypen ermdglichen die bedarfsgerechte Ausstattung des Vitagideiten — und vielleicht auch fur eine Tasse Ka ee im eigenen Griun. Falls
Gewachshauses mit Hohlkammerplatten (HKP), kristallklarem- Sicleen das Gartnern oder auch nur die Ruhe in Ihrem Gewéachshaus gefallt,
heitsglas (ESG) oder einer Kombiverglasung aus Sicherheitsglas (ES®)len Sie dort vielleicht mehr Zeit verbringen als Sie jetzt ahnen.
den Seiten und Hohlkammerplatten (HKP) im Dach. Exklusiv bei Dehner
kénnen Sie bei einigen Modellen auch die Kombiverglasung mit SichENERGIEEFFIZIENZ
heitsglas (ESG) in den Seiten und Norpelsicherheitsglas (NSG) im Baftjiund der besseren Isoliereigenschaften sparen Sie Heizenergie bei einem
wahlen. Mit der Wahl von ESG setzt Vitavia auf Uberlegene Qualitatiaus mit Hohlkammerplatteh. piehlu ¢ Sollten in Threm Gewéchshaus
Vergleich zu anderen Anbietern, die Blankglas verwenden. Mehr zu Beanzen Uberwintern, emp ehlt sich z. B. eine Eindeckung mit mind. 10 mm
Verglasungsoptionen nden Sie unter Punkt 3. starken HKP.

Die verfugbaren Grof3en zu jedem Gewdachshaus nden Sie immer unterhalCcHERHEIT

des Produktnamens. Auf alle Vitavia Gewachshauser geben wir 15 Jahre Garantie (s. Punkt 1).
Dariiber hinaus haben wir die allermeisten Modelle vom TUV zerti zieren

Nicht wichtig fur das Wohlbe nden der P anzen — wohl aber fir das dé&ssen, so dass deren Stabilitat und Funktionalitat auch von unabhéngiger

Hobbygartner — ist oft die Farbe des Gewéachshauses. Je nach ModelBk#e bestatigt ist. Sie erkennen die betre enden Modelle an diesem

der Gartner hier die Wahl zwischen blanken, eloxierten Pro len oder eiSgmbol:

Pulverbeschichtung in Smaragd, Schwarz oder Weif3.

FARBEN Vitavia Glas ist sicher: das nach DIN 12150-1 thermisch vorgespannte
Glas ist deutlich bruchstabiler als Einfachglas und zerféllt bei Schaden in
ungeféhrliche Stucke.

AE| Alu eloxiert

LICHT

Fir die meisten P anzen ist Licht gleichbedeutend mit Wachstum und
wirkt sich direkt auf den Ertrag aus. Das legt die Verglasung des Gewachs
hauses mit Glas im Vergleich zum Licht brechenden Polycarbonat nahe.
E pfehlu g Je nachdem, wie sehr Sie sich um die Schattierung kiimmern
kdénnen, emp ehlt sich gerade im Dach u. U. dennoch die Eindeckung mit
Hohlkammerplatten, die aufgrund ihrer milchigen Ober &che den Brenn
glase ekt verhindern kdnnen. Weitere Infos unter Punkt 3.

Mit Hilfe dieser und der folgenden Produkt-Buttons erhalten Sie auf jeder

Gewachshausseite einen Uberblick tiber erhaltliche Farben, VerglasuBFAHRUNG UND RESSOURCEN

optionen sowie die Glashaltetechnik. So sehen Sie auf den ersten Blick; ¢gch!u ¢ Uberfordern Sie sich nicht, wenn Sie gerade erst in das
das Gewachshaus zu lhren wichtigsten Bedurfnissen passt. Gartnern einsteigen oder das erste Mal ein Gewachshaus aufbauen. So
bendtigen einmal angelegte Beete z. B. dauerhaft Ihren Arbeitseinsatz.

S aragd pulverbeschichtet

Schwarz pulverbeschichtet

WE Weilpulverbeschichtet

YGarantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantigim@sungen ? Beim Einsatz von Hohlkammerplatten beachten Sie den einseitig&tHuvz: Die mit dem Schutz versehene

Seite muss immer nach auf3en zeigen. Zur Kennzeichnung der AuRRenseite ist diese Seite mit einer Schutzfolie oder am Rand mit einem Aufdruck versehen. Bei Hohlkammerplatten, die-mit der Folie gekenn
zeichnet sind, vergessen Sie bitte niemals, die Auf3enseite zu markieren, bevor die Folie entfernt wird! Nachtréaglich ist optisch nicht mehr zu erkennen, welche die UV-beschichtete Seite ist. Und nur bei richtiger

Liebe Leser, wie schén, dass Sie sich den Traum vom eigenen Gewachshdus SWAHLKRITERIEN FUR DAS IDEALE GEWACHSHAUS FUR 3. VITAVIA VERGLASUNGSARTEN

GewachshaukEAQ

NSG

GLASHALTETECHNIK

Zur Befestigung der Hohlkammerplatten oder Glasscheiben kommen je
Was die beste Verglasungsart fir lhr Gewachshaus ist, hdngt vom hawgth Gewéchshausmodell unterschiedliche Techniken zum Einsatz:
sachlichen Einsatz ab. Nachfolgend nden Sie die wichtigsten Vorteile der

von uns verwendeten Verglasungstypen: g\) Federkla er (A)
P Etablierter, unkomplizierter Verglasungstyp, leichter Austausch
von Scheiben — auch im Nachhinein.
m % Ei steckpro le (B)
HOHLKAMMERPLATTEN HKP :t Konstruktives Einfassen der HKP im Zwischenpro |, immer-kombi
\ortelleHohlkammerplatten (HKP) isolieren mehr als Klarglas und Sicher- niert mit weiterer Haltetechnik an den Auf3enkanten.

heitsglas, sodass P anzen besser vor Kélte und starken Temperaturschwan

im Sommer langsamer aufwarmt und im Winter nicht so schnell auski Verglasungstyp mit erhdhter Windstabilitat durch Einschub der
Vitavia Gewéachshauser sind i. d. R. mit ca. 6 mm, manchmal 4 mm, einzelne  Platte oder Scheibe in das Pro I.
auch mit ca. 10 und 16 mm starken Hohlkammerplatten erhéltlich. Je starker
die HKP, desto hoher die Isolierleistung. % l Verglasu gsleiste (D)

Einfassen der Scheiben zwischen Pro | und durchgéangiger Poly
carbonatleiste fur hohe Windstabilitéat.

15 Jahren. RAUMBEDARF FUR PFLANZEN, GARTENARBEIT UND DEEITERE GEGENSTKbhgen geschiitzt sindies bedeutet, dass sich Ihr Gewachshaus mit H Ei schubpro le (C)

Vitavia HKP werden in Deutschland hergestellt und
haben einen integrierten UV-Schutz. Sie sind an der
HOHLKAMMERPLATARgSSeite geschlossen, was ihre Stabilitat an é@ Doppelrah e (E)

Uberlegene Verglasungstechnik mit verschraubten Aluminium-
leisten fiir besondere Windstabilitat und hochwertigen Look.

GEN VERWITTERUNG . .
= Glashaltepunkten erhoht. Aufgrund ihrer herausra

genden Qualitat gewéhren wir 10 Jahre Gardiggen Verwitterung.

)
e

KRISTALLKLARES SICHERHEITSGLAS ESG
\ortelleUnser kristallklares Sicherheitsglas (ESG) hat eine Stérke va
3 mm. Es lasst das Licht quasi unge ltert einfallen — sorgt also fiir maxi
Sonnenausbeute. In den Seiten lasst Glas die Sicht ungetriibt, sowohl
Blick aus dem Gewéchshaus heraus als auch in das Gewéachshaus h
Glasscheiben sind schwerer als Hohlkammerplatten und erh6hen somit
Gewicht und die Stabilitét des Hauses.

; - D

KOMBIVERGLASUNG...

In den Seiten verbleibt bei der Kombiverglasung das kristallklare SicherSELBER AUFBAUEN
heitsglas (ESG), sodass der Blick nach drauf3en ungestort bleibt.

Ll

Vitavia Gewdachshéauser sind fur den Aufbau durch "Laien" konstruiert:
...MIT HOHLKAMMERPLATTEN Es handelt sich um Bauséatze mit gut bebilderten, Gbersichtlichen Anlei
\ortelleHohlkammerplatten auf dem Dach verbessern die Isoliereigetungen, die die Montage schrittweise zeigen. Erganzend gibt es zu vielen
schaften, brechen das Licht weich, sodass lhre P anzen vor direkter-Son@awéachshausern und Aufbauschritten kurze Clips auf unserem Youtube-
einstrahlung geschitzt sind. Die schonendere Vormittags- und Nachni&nal: Vitavia Aufbau-Clips.
tagssonne strahlt hingegen quasi unge ltert durch die mit Sicherheitsglas
versehenen Seiten. Die UV-Beschichtung sorgt fur eine lange HaltbarkeiPtianen Sie fur den Aufbau auch kleiner Modelle ein Wochenende und
HKP und schitzt dartiber hinaus Ihre Gewéachshausausstattung. helfende Hande ein. UNYICHTIG...

.. MIT NORPELGLAS ..bevor Sie a fa ge

\VortelleUnser Norpelsicherheitsglas (NSG) hat eine Stérke von ca. 4 inrBereiten Sie im Vorfeld den Untergrund nach den in der jeweiligen
Es besitzt im Gegensatz zum klassischen Sicherheitsglas eine raue-und gekifontageanleitung angegebenen Maf3en vor (s. S. 6)

felte Ober &che. Vorteilhaft gegenliber dem kristallklaren ESG ist, das®dRie Verglasung muss an einem Stiick erfolgen, planen Sie daher hierflr
Sonnenstrahlen gebrochen werden und so ein di uses Licht entsteht. Durcheinen ganzen Tag ein. Die Verglasung sollte aulRerdem bei Windstille,
die Verwendung im Dach sind die P anzen so vor Verbrennung geschitzt. oder wenn nur wenig Wind herrscht, vorgenommen werden.

Verwendung von Hohlkammerplatten macht eine Beheizung des GewachshauséB&imrEinsatz von kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) im Dach bedenken Sie bitte, dass Ihre P anzen in sonnenirgensiven
Zeiten durch zusatzliche Schattierhilfen (siehe Seite 53) vor dem Brennglaseffekt geschiitzt werden sollten.



FUNDAMENT

Jedes Vitavia Gewachshaus braucht ein Bodenfundament, auf deafls keine ebene, feste Stell &che wie ein Plattenfundament, eine Terrasse,
es fest verankert werden muss. Fir einen sorgenfreien Aufbau ist atdex ahnliches vorhanden ist, haben Sie mehrere Optionen, ein Fundament
richtige Fundament entscheidend: Es sollte absolut eben und-reckhti bauen. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Ausfihrungen keine
winklig sein. Einige Modelle benétigen zusatzlich eine Rahmedachménnische Beratung ersetzen.

unterkonstruktion, unter anderem, um die Gleitfahigkeit der Schiebetiiren

sicherzustellen

Das Punktfundament sollten Sie ausschlief3lich in Verbindung mit einem
Stahlblechfundamentrahmen nutzen.

Bitte montieren Sie den Stahlblechfundamentrahmen gemaR der Anleitung.
Markieren Sie die Punkte, an denen Sie die Fundamentbeine einlassen
wollen. Heben Sie frostfreie, 60 bis 80 cm tiefe Locher an diesen Stellen aus,
ca. 30 bis 40 cm breit. Schitten Sie ca. 20 cm Frostschutzkies (Schotter) ein
und verdichten Sie ihn standfest. Lassen Sie die Fundamentbeine ein und
fullen Sie die Locher zuletzt mit Magerbeton aus. Bitte achten Sie darauf,
dass der Stahlblechfundamentrahmen rechtwinklig und eben steht. Ein
spateres Ausrichten, nach der Aushartung des Betons, ist nicht moglich.

Die Grundung durch das Punktfundament l&sst sich alternativ durch unsere
Erdanker umsetzen (s. S. 83).

RAHMENUNTERKONSTRUKTION

Eine einfache und schnelle Wahl fir die Unterkonstruktion ist der St
blechfundamentrahmen. Nur er ist fur alle Fundamenttypen geeignet.
allen Gewachshausern, die eine Unterkonstruktion bendtigen, wird auf (
Produktseiten ein passender Stahlblechfundamentrahmen angeboten.

Alternativ zum Stahlfundamentrahmen fertigen Sie anhand der Maf3anga
aus der jeweiligen Montageanleitung eine Lattenkonstruktion an. Dig
besteht aus wetterfestem, impragniertem Holz und ist mind. 18 mm st
und max. 32 mm breit. Die Lattenkonstruktion ist nicht fur das Punktf
dament geeignet.

Fir die langfristige Freude an Ihrem Gewachshaus ist der richtige Standort
entscheidend. Achten Sie darauf, dass das Gewachshaus mdglichst windge
schitzt und in der Nahe lhres Hauses oder Gartenhauses steht. So verhindern
Sie Sturmschaden und schnelles Auskihlen in den kélteren Monaten und
sichern die einfache Versorgung mit Strom und Wasser.

Naturlich ist ein Ort mit moglichst hoher, natirlicher Lichteinstrahlung
‘ empfehlenswert. |dealerweise ist das Gewachshaus von Nord nach Sud

ausgerichtet. Denken Sie daran, die gesetzlichen Bestimmunger einzu

halten, wie z. B. den korrekten Grenzabstand zum Nachbargrundsttick.

u Vitavia verfiigt tGber ein umfangreiches Zubehdrrepertoire, das thematisch
gegliedert im Zubehdrteil ab Seite 48 aufgefuhrt ist.

Falls Sie eine Gebaudeversicherung fur lhr Wohnhaus abgeschlossen
haben, empfiehlt es sich, der Versicherungsgesellschaft den Erwerb des
Gewdachshauses anzuzeigen. Bei vielen Versicherungen genigt dies,
und das Gewéachshaus ist ohne zusatzliche Kosten mitversichert. Andere
Versicherungsgesellschaften verlangen einen geringen zusatzlichen
jéhrlichen Beitrag. Damit ist das Gewéachshaus gegen Sturmschaden ab
Windstéarke 8 versichert.

Bei dieser Art der Fundamentierung heben Sie gemalR dem Sockelmafd
einen ausreichend breiten Graben (s. Montageanleitung) aus, 60 bis 80 cm
tief, sodass das Fundament frostfrei grindet. Fillen Sie ca. 20 em Frost
schutzkies ein und verdichten Sie ihn. Der Kiesgrund kann um weitere Lagen
erhéht werden, mindestens 30 cm Hohe sollten fur den Beton bleiben.

Bauen Sie eine Schalung und gieBen Sie zuletzt lhren Fundamentstreifen
aus Magerbeton. Erst wenn das Streifenfundament komplett ausgehartet ist,

setzen Sie den Stahlblechfundamentrahmen oder |hre Lattenkonstruktj
auf den Sockel und verschrauben sie miteinander. Modelle ohne Unterk
truktion verschrauben Sie direkt. Achten Sie immer auf die rechtwink
Ausrichtung

& Habe Sie weitere Frage ?
a

Die Fundamentierung mit Fertigteilen, z. B. aus Betonstein, die senkri
in die Erde gelassen werden, weist eine ahnliche Funktionsweise wie
gegossene Streifenfundament auf.

s Der Kundendienst von eph schmidt beantwortet sie — u
hilft Ihnen gerne bei technischen Problemen weiter. Rufen
einfach an oder schreiben Sie eine Mail.

Heben Sie gemal dem Sockelmafl? einen frostsicheren Graben aus, is

80 cm tief. Fillen Sie diesen mit Frostschutzkies, dabei lagenweise|alle KONTAKTDATEN

20 cm standfest verdichten, die Gesamthohe angepasst an Ihre Sockelsteine. Tel.: +49 231-941 655-70

Ein Ausgleichsbett aus Split erleichtert das Ausrichten der Steine in e (Mo-Do: 9.00-15.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr)

und Flucht. i’.l Mail: kundendienst@eph-schmidt.de

Fillen Sie die Erde um die Steine so auf, dass die Steine senkrecht s
und seitlich xiert sind. Dann verdichten Sie zuletzt die Erde um den So
Anstelle von Betonsteinen konnen Sie auch Fertigteile aus Kunststo 0
impragniertem Holz verwenden. S

Ein Fundamentplan ist in der Montageanleitung eines jeden Gewac
hauses enthalten. Gern stellen wir Ihnen auf Wunsch einen Fundamentplan
vor der Lieferung des Gewéachshauses zur Verfligung.

Eine allgemeine Anleitung zum Bau eines Fundamentes, sowie den flgll
Gewachshaus passenden Fundamentplan erhalten Sie auf Anfrage
unserem Kundendienst. In der Montageanleitung nden Sie den Fung
mentplan im Kapitel "0".



Klassische ModéROLLUX

POLLUX
2500 6200

Sie wollen endlich gartnern, Ihr Gemuse auch im Gewéachshaus anbauen? Dann ist das
Pollux genau das Richtige fiir Sie!

Unter dem Dach unseres beliebten Modells machen sich selbst Einsteiger mit wenig
Aufwand viel Freude: Einfacher Aufbau, wahlbare GroRen und eine solide Grundaus
stattung sind lhre Garanten fur den puren Genuss.

Kurz & K app
Dank seiner kompletten Eindeckung mit Hohlkammerplatten (HKP) ist die Verglasung
nahezu bruchsicher und besitzt zudem bessere Isoliereigenschaften als ein Glashaus. V Klammerfreie Verglasung dank
Dariiber hinaus sorgt die Kombination von Einsteckpro len und Verglasungsleisten (s. S. 5)
dafir, dass die HKP auf ganzer Lange vom Pro | eingefasst werden. Beim eigenen Aufbau
garantiert die durchdachte und leichte Aluminium-Konstruktion des Pollux problemloses

Handling. l/ Hochwertige Oberflachen *i#lahg."
fristigen Schutz gegen Ko “sion -

Kombination von Einsteckprofilen®
und Verglasungsleisten - .

Weitere Erleichterung beim Aufbau, gleitfahige Schiebetir und eine langfristig ebene
Ausrichtung verspricht der Stahlfundamentrahmen. Den gibt es zusammen mit einem '/ HKP-Verglasung zum Scht _vor
Regenfallrohr-Set beim Modell 3800 auch gunstig im Set! dem Brenng|a5effekt

Holen Sie sich Pollux in den Garten und Leichtigkeit in Ihr Leben! |/ Dachfenster fiir zuverlassige
Be- und Entluftung a0,

4 verschiedene GroR3en fluridie i, -
richtige Portion Arbeit und Geguss =2 : _ - N BT 2l

Genussgart
leicht gema

POLLUX 6200 HKP SMARAGB

FARBEN
-
VERGLASUNG
-

GLASHALTETECHNIK

POLLUX 3800 IM SET

Fir eine sorgenfreie Gartensaison: Sichern SidasidPollux-
3800-Set mit Stahlfundamentrahmen tRelgenfallrohren.

HE ol HE
POLLUX3800

POLLUX500 POLLU>000 POLLU>6200

Grundflache: ca. 2,5 m2 | AuBenmaf: B 195 x L 131 x H 19
Sockelmaf3: B 192 x L130|Eirmali: 61 x 161 drdachfenster:

1 |Verglasung: HKP ca. 4 iffrarbe: Alu eloxiert, Smaragd odi
Schwarz pulverbeschichtet

7 édnundflache: ca. 3,8 m? | AuBenmal3: B 195 x L 195 x H|19
Sockelmaf: B192 x L 197 TiirmaR: 61 x 161 drdachfenster:

er 1 |Verglasung: HKP ca. 4 rifrarbe: Alu eloxiert, Smaragd od
Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr. GARANTIEN
HKP 4 mm Alu eloxiert 4412045 HKP 4 mm Alu eloxiert 4412060 HKP 4 mm Alu eloxiert 4412086 HKP 4 mm Alu eloxiert 5017918
HKP 4 mm Smaragd 5017678 HKP 4 mm Smaragd 5017702 HKP 4 mm Smaragd 5017819 HKP 4 mm Smaragd 5013230
HKP 4 mm Schwétz 4412052 HKP 4 mm Schwétz 4412078 HKP 4 mm Schwétz 4412094 HKP 4 mm Schwétz 5013248

UF KONSTRUKTI F HOHLKAMMERPLA

UND RAHMEN EGEN VERWITTERU

STAHLFUNDAMENTRAHMEN STAHLFUNDAMENTRAHMEN STAHLFUNDAMENTRAHMEN STAHLFUNDAMENTRAHMEN POLLUX 380GET 1 POLLUX 380GET 2
Farbe Art-Nr. Farbe Art-Nr. Farbe Art-Nr. Farbe Art-Nr. SERL Alu eloxiert, HKP 4 mm Schwar?, HKP 4 mm
Lichtgrau 4412995 Lichtgrau 4413019 Lichtgrau 4413035 Lichtgrau 6801724 ' Art-Nr.: 4412102 Art-Nr.: 4412110
Smaragd 5378138 Smaragd 5378252 Smaragd 5378328 Smaragd 6801732 ®»
Schwarz 4413001 Schwarz 4413027 Schwarz 4413043 Schwarz 6801740 SLrEN

7 ¢dnundflache: ca. 5,0 m? | AuBenmal3: B 195%x H 197 crh
Sockelmaf: B 192 x L 254 Tiirmal: 61 x 161 drdachfenster:

er 1 |Verglasung: HKP ca. 4 ffffarbe: Alu eloxiert, Smaragd oder
Schwarz pulverbeschichtet

Y Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuhgelverbeschichtet.

3Ausstattung und Zubehor sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Grundflache: ca. 6,2 m? | AuRenmaR: B 182X x H 197 crh
Sockelmaf3: B192 x L 317 Tiirmali: 61 x 161 drdachfenster:
2 |Verglasung: HKP ca. 4 iffrarbe: Alu eloxiert, Smaragd od
Schwarz pulverbeschichtet

Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. HohenmaRe: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen (ausgenommen

er I

Eckpro le  Zwischenpro le

Angebots-Set). Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.




PRIMUS
2500 6200

Gehen Sie mit leichtem Schritt voran bei den Hobbygartnern: Solider Gewéachshausrahmen
aus Aluminium, Isoliereigenschaften quasi nach Wahl und eine schone und windstabile
Verglasungstechnik machen das Haus zum Einstiegsmodell mit Stressfrei-Garantie.

vor Verbrennung zu schitzen.

Stressfrei

PRIMUS 6200 ESG ALU ELOXIERT
HIER AUSGESTATTET MIT STAHLFUNDAMENTRAH

Die Isoliereigenschaften variieren je nach Verglasungsart. Hier kénnen Sie zwischen
Hohlkammerplatten (HKP) und kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) wéahlen. So lasst Glas
Licht und Warme quasi unge ltert ins Gewéachshaus, gibt die Warme aber bei fallenden
Temperaturen auch schneller wieder ab als ein mit HKP ausgestattetes Haus. Glasmodelle
bestechen aber durch die ,klassische* Glasoptik. Kristallklares Sicherheitsglas (ESG) ist
gehértetes Glas, bricht daher nicht scharfkantig und sorgt somit fiir mehr Sicherheit. Aller
dings sollte man an sonnigen Tagen das Abschattieren nicht vergessen, um die P anzen

Hohlkammerplatten hingegen brechen das Licht leicht und bieten héhere Isoliereigen
schaften: Je starker die HKP, desto besser die Isolierung. Die HKP bestehen bei Vitavia stetg
aus UV-stabilisiertem Polycarbonat mit geschlossenen Langsseiten. HKP sind darliber hinaus
bruchsicher und leichter als Glas. Fur das Primus sind sie in ca. 4 mm und in ca. 6 mm Starke
erhéltlich. Die Verglasung des Dachfensters hat bei HKP immer eine Stérke von ca. 4 mm.

Das Modell Primus ist TUV-zerti ziert. Es hat eine leichtgéngige, kugelgelagerte Schiebetiir
mit einer Breite von 61 cm und einer Hohe von 161 cm. Je nach Grof3e ist es serienmaRig mit
1-2 Dachfenstern ausgestattet. Auch die Regenrinnen gehdren zur Standardausstattung.

10

st ,en

FARBEN
.
VERGLASUNG

R D ¢

GLASHALTETECHNIK
I

GARANTIEN

AUF KONSTRUKTI
UND RAHMEN

AUF HOHLKAMMERPLATTE
GEGEN VERWITTERUNG

Kurz & K app

@ UV-zertifiziert

l/ Verglasung wahlweise mit |
zwei verschiedenen HKP-

'/ Leichter Aufbau

l/ Kugelgelagerte Schiebetir mit® x=

Ose fiir ein Vorhangeschloss ©

|/ Inkl. Dachfenster, Regenrirﬁx

—
i
et

PRIMUS 3800 HKP SMARAGD !

PRIMU2500

Grundflache: ca. 2,5 m2 | AuRenmaf: B 195 x L 131 x H 197 cm |
SockelmaR: B 192 x L 130cm | Turmaf3: 61 x 161 cm | Dachfenster: 1|
Verglasung: HKP 4 0. 6 mm oder ESG ca. 3 mm (Klinkerver-
glasung) | Farbe: Alu eloxjeBmaragd oder Schwarz puiver
beschichtet

PRIMUS800

Grundflache: ca. 3,8 m2 | AuRenmaf: B 195 x L 195 x H 1
SockelmaR: B 192 x L 192 cm | Turmaf3: 61 x 161 cm | Dachfen
Verglasung: HKP 4 0. 6 mm oder ESG ca. 3 mm (Klink
glasung) | Farbe: Alu eloxjeBmaragd oder Schwarz puive
beschichtet

PRIMUSO000
7 édnyndflache: ca. 5,0 m2 | AuRenmaR: B 195 x L 257 x H 19
1stSotkelmal: B 192 x L 254 cm| Turmaf: 61 x 161 cm | Dachfer
erdarglasung: HKP 4 0. 6 mm oder ESG ca. 3 mm (KlinK
r glasung) | Farbe: Alu eloxjeBmaragd oder Schwarz puive
beschichtet

Verglasung  Farbe Art-Nr.
HKP 4 mm Alu eloxiert 6802110
HKP 4 mm Smaragd 6881965
HKP 4 mm Schwétz 6802268
HKP 6 mm Alu eloxiert 6802128
HKP 6 mm Smaragd 6881973
HKP 6 mm Schwétz 6802276
ESG Alu eloxiert 6802136
ESG Smaragd 6881957
ESG Schwaiz 6802284

STAHLFUNDAMENTRAHMENL2,5 cm)

Farbe Art-Nr.

Lichtgrau 6801997
Smaragd 6802003
Schwarz 6802011

Y Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuhgelverbeschichtet.
3 Ausstattung und Zubehor sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Verglasung  Farbe Art-Nr.
HKP 4 mm Alu eloxiert 6802144
HKP 4 mm Smaragd 6802235
HKP 4 mm Schwétz 6881999
HKP 6 mm Alu eloxiert 6802151
HKP 6 mm Smaragd 6802243
HKP 6 mm Schwétz 6882005
ESG Alu eloxiert 6802169
ESG Smaragd 6802250
ESG Schwaiz 6881981

STAHLFUNDAMENTRAHMENL2,5 cm)

Farbe Art-Nr.

Lichtgrau 6802029
Smaragd 6802037
Schwarz 6802045

Farbe
Lichtgrau
Smaragd

Schwarz

Verglasung  Farbe

HKP 4 mm Alu eloxiert
HKP 4 mm Smaragd
HKP 4 mm Schwétz
HKP 6 mm Alu eloxiert
HKP 6 mm Smaragd
HKP 6 mm Schwétz
ESG Alu eloxiert
ESG Smaragd
ESG Schwatiz

Art-Nr.
6802052
6802060
6802078

Art-Nr.
6802177
6882039
6882047
6802185
6882054
6882062
6802193
6882013
6882021

STAHLFUNDAMENTRAHMENL2,5 cm)

Klassische ModéRRIMUS

PRIMU%200
7 @nyndflache: ca. 6,2 m? | AuBenmaf3: B 195 x L 321 x H 197 cm |
IstSotkelmal: B 192 x L 317 cm | Turmaf3: 61 x 161 cm | Dachfenster: 2|
er¥érglasung: HKP 4 0. 6 mm oder ESG ca. 3 mm (Klinkerver-
r glasung) | Farbe: Alu eloxjeBmaragd oder Schwarz pulver

beschichtet

Farbe
Lichtgrau
Smaragd

Schwarz

Verglasung  Farbe

HKP 4 mm Alu eloxiert
HKP 4 mm Smaragd
HKP 4 mm Schwétz
HKP 6 mm Alu eloxiert
HKP 6 mm Smaragd
HKP 6 mm Schwdtz
ESG Alu eloxiert
ESG Smaragd
ESG Schwaitz

Alle MaRBangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. Hohenmafe: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.
Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

Art-Nr.
6802201
6882096
6882104
6802219
6882112
6882120
6802227
6882070
6882088

STAHLFUNDAMENTRAHMENL2,5 cm)

Art-Nr.
6801724
6801732
6801740

11
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PONTOS
2500 6200

Beim Pontos haben die Produktentwickler an den Einsteiger mit besonderem Anspruch
an Komfort und Asthetik gedacht und so ein Modell mit dem gewissen Etwas gescha en.

Das TUV-zerti zierte Pontos bietet alles, was der Einsteiger zum Gewé&chshausgartnern
benétigt: Eine groBe Auswahl an relativ kleinen Anbau dchen und eine Grundaus
stattung, mit der sofort gestartet werden kann.

Anders als die meisten anderen Einsteigermodelle leistet sich das Pontos finf Vergla

sungsvarianten. Der Gewa&achshausgértner kann zwischen der Kombiverglasung mit

ESG-Klinkerverglasung in den Seiten und Hohlkammerplatten (HKP, ca. 6 mm) oder
Norpelsicherheitsglas (NSG) im Dach, der vollstandigen ESG-Verglasung und-der durch
gangigen HKP-Eindeckung (ca. 4 mm oder 6 mm stark) wahlen. Wahrend die -Hohlkam

merplatten zusétzlich die Isoliereigenschaften des Gewachshauses verbessern, ermdglicht
das Norpelsicherheitsglas die komplette Verglasung mit echtem Glas. Die Befestigung der
Verglasung erfolgt mit Glasfederklammern.

Daruber hinaus punktet das Pontos mit einem Extra an Komfort: Die bodentiefe
Turschwelle erlaubt den barrierefreien Zugang durch die 1,74 m hohe und 0,61 m breite
Tur und verhindert so ein Stolpern, auch wenn der Sack Blumenerde auf dem Arm einmal
die Sicht versperrt.

Gute Aussic !f
far Elnstelg

t‘\-rl‘ '\-
[41;6 cm

e

PONTO2500

Grundflache: ca. 2,5 f&ulRenmafd: B 195 x L 137 x H 207 ¢
Sockelmal: B 194 x L 13§Timmal: 61 x 174 ¢Machfenster: 1|
Verglasung: HKP ca. 4 oder 6 mm, ESG ca. 3 mm (Klinker!
sung), ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca.
oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm (jeweils Kknk
glasung) | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulvi
schichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm)

Verglasung  Farbe Art-Nr.

HKP 4 mm Alu eloxiert 5013321
HKP 4 mm Smaragd 5013826
HKP 4 mm Schwétz 5014212
HKP 6 mm Alu eloxiert 6801799
HKP 6 mm Smaragd 6801831
HKP 6 mm Schwétz 6801872
ESG Alu eloxiert 6801765
ESG Smaragd 6801807
ESG Schwaiz 6801849

ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 6801773
ESG + Dach HKP Smarfagd 6801815
ESG + Dach HKP ~ Schwarz 6801856
ESG + Dach NSG  Alu eloxiert 6801781
ESG + Dach NSG ~ Smaragd 6801823
ESG + Dach NSG  SchwWarz 6801864

Kurz & K app

@ TUOV-zertifiziert

'/ Komfortzugang mit bodenlﬂlﬁl'

Turschwelle

l/ Wabhlweise komplett mit E 37HKP

oder mit Kombiverglasung .r
sanftes Licht und freie Sic

l/ Kugelgelagerte Schiebetlr mit
Ose fur ein Vorhdngeschloss

Inkl. Dachfenster, Regenrinaen
+ Stahlfundamentrahmen
(H: 12,5 cm)

|F_

PONTOS800
m Grundflache: ca. 3,8 m? | Aufenmaf3: B 195 x L 199 x H 207 cm |
SockelmaR: B 194 x L 200cm| TiirmaR: 61 x 174cm| Dachfenster: 1|
velgaglasung: HKP ca. 4 oder 6 mm, ESG ca. 3 mm (Klinkervergla
6 sumg), ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm
enater ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm (jeweils Klinkerver
erbglasung) | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbe
schichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm)

Verglasung  Farbe Art-Nr.

HKP 4 mm Alu eloxiert 5013610
HKP 4 mm Smaragd 5014105
HKP 4 mm Schwétz 5014303
HKP 6 mm Alu eloxiert 6801880
HKP 6 mm Smaragd 6801914
HKP 6 mm Schwétz 6881825
ESG Alu eloxiert 4412128
ESG Smaragd 6801930
ESG Schwaiz 6881817

ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 4412136
ESG + Dach HKP Smaragd 6801948
ESG + Dach HKP Schwarz 6881791
ESG + Dach NSG  Alu eloxiert 4414801
ESG + Dach NSG ~ Smafagd 6801955
ESG + Dach NSG  SchWarz 6881809

Y Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuihgeinerbeschichtet.

3 Ausstattung und Zubehor sind nicht im Lieferumfang enthalten.

m

B

PONTOS000

Grundflache: ca. 5 m? | AuBenmal3: B 195 x L 261 x H 20
Sockelmal: B 194 x L 262cm | Tirmaf: 61 x 174 cm | Dachfen
Verglasung: HKP ca. 4 oder 6 mm, ESG ca. 3 mm (Klinker!
sung), ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca,
oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm (jeweils KHnkj
glasung) | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulv
schichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm)

Verglasung  Farbe Art-Nr.

HKP 4 mm Alu eloxiert 5013750
HKP 4 mm Smaragd 5014196
HKP 4 mm Schwétz 5014378
HKP 6 mm Alu eloxiert 6801898
HKP 6 mm Smaragd 6881866
HKP 6 mm Schwdtz 6881908
ESG Alu eloxiert 4412144
ESG Smaragd 6881858
ESG Schwaiz 6881890

ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 4412151
ESG + Dach HKP Smarfagd 6881833
ESG + Dach HKP Schllarz 6881874
ESG + Dach NSG  Alu eloxiert 4414819
ESG + Dach NSG ~ Smaragd 6881841
ESG + Dach NSG ~ SchwWarz 6881882

IM DACH AUCH MI

NoOrpelsiche

ol
PONTO®%200

v oBryindflache: ca. 6,2 m? | AuBenmal3: B 195 x L 323 x H 2

stSotkelmal: B 194 x L 325 cm| Tiirmal: 61 x 174 cm | Dachfens
elgtaglasung: HKP ca. 4 oder 6 mm, ESG ca. 3 mm (Klinker]

6 sumg), ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca.

encefer ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm (jeweils KhnK

erbglasung) | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulvi
schichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm)

Verglasung  Farbe Art-Nr.

HKP 4 mm Alu eloxiert 5013792
HKP 4 mm Smaragd 5014204
HKP 4 mm Schwétz 5014535
HKP 6 mm Alu eloxiert 6801906
HKP 6 mm Smaragd 6881940
HKP 6 mm Schwétz 6801922
ESG Alu eloxiert 4412169
ESG Smaragd 6881932
ESG Schwaiz 6802086

ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 4412177
ESG + Dach HKP Smaragd 6881916
ESG + Dach HKP Schwarz 6802094
ESG + Dach NSG  Alu eloxiert 4414827
ESG + Dach NSG ~ Smafagd 6881924
ESG + Dach NSG  SchWarz 6802102

Klassische ModéRONTOS

rheit

e

FARBEN
.
VERGLASUNG

7mmﬂ e E
t c{-
A

vergla
6 mm

en@LASHALTETECHNIK

erbe

GARANTIEN

AUF KONSTRUKTI{ AUF HOHLKAMMERPLATTEN

UND RAHMEN GEGEN VERWITTERUNG

Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und konnen aus produktionstechnischen Grunden abweichen. HohenmaRe: inklusive Fundamentrahmen gemessen.
Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

s

s = Tim
PGNTOS(::Z_OE.KOMBI NORPE .%CHWAR;Z—_
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PLUTO
3100 7500

Dank seines durchdachten Gesamtdesigns und seiner schonen Details hat sich das Pluto
zum beliebten Klassiker unter Einsteigern und Gewachshauskennern entwickelt.

Abge achte Designpro le und breitere HKP-Felder verleihen dem Gewéchshaus Pluto
schon auf den ersten Blick einen schicken und grof3ziigigen Look. Die Firsthohe von tber
2 m, eine 1,36 m hohe Traufe und die 1,64 m hohe Tur, selbst in der kleinsten Version, sind
keine Selbstverstandlichkeiten unter den Einsteigermodellen und gewéhren viel Raum.

Die komplette HKP-Verglasung, in einer Stérke von ca. 4 oder 6 mm, bietet bessere Isolier
eigenschaften als Glas und schiitzt P anzen vor dem sogenannten Brennglase ekt: Das
Licht wird durch das HKP-Dach leicht gebrochen und fallt daher nicht gebiindelt auf die
Ober ache der Gewachshausp anzen. Die Hohlkammerplatten werden in die schénen
Pro le geschoben, von ihnen also auf voller Léange eingefasst. Das sieht nicht nur gut aus,
sondern macht das ganze Haus auch windstabil.

Weitere Optionen wie der wahlbare Einsatz der Tir als Schwing- oder Schiebetiir und
der mitgelieferte Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm) machen das Pluto zum Einsteiger-
modell mit Klasse.

Form in Fun 1

-

PLUT@100

Grundflache: ca. 3,1 m? | AuRenmaf3: B 198 x L 155 x H 20
SockelmaR: B 190 x L 153|drarmaf3: 60 x 164 chibachfen-
ster: 1| VerglasungdKP ca. 4 mm oder HKP ca. 6 |rfrarbe:
Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschiclitdd. |
Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm)

Kurz & K app

@ TOV-zertifiziert

l/ Abgeflachte Designprofile.

Tur wahlweise als Schwing- oder
Schiebetiir montierbar

|/ Breite Felder fur mehr Licl ‘t_gj?ll

Komplett klammerfreie
HKP-Verglasung

4

|/ Solide Isoliereigenschaften und
Schutz vor dem Brennglaseffekt
dank HKP-Verglasung wr

12,5 cm Stahlfundamentraffmen

—

im Lieferumfang enthalten _-_'_-45. -

l/ Serienmafige Dachfenster
und Regenrinnen

- T 5
o b = — g
'PLUTO 4600 HKP SCHWARZ
e

PLUTO1600

8 enyndflache: ca. 4,5 m? | AuBenmal3: B 198 x L 229 x H 208 cm |
Sockelmaf: B 190 x L 226|diirmaR: 60 x 164 dnbachfens
ter: 1| VerglasungdKP ca. 4 mm oder HKP ca. 6 [farbe:
Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschiclited.|
Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm)

—

Sttt =

== S

i

Klassische ModéReUTO

FARBEN
- oA
l gl "~,,.-'3“Pﬁ\1
1 20 w e 136 cm VERGLASUNG
136 cm CR | 4]

| "] e
il AR
\'-'& e 377 cem
198(:'\ Sge

S |

ik

GLASHALTETECHNIK

PLUTG000 PLUTOr500 I

Grundflache: ca. 6 m2 | AuBenmalf3: B 198 x L 304 x H RO8 dBrundflache: ca. 7,5 m?2 | AuBenmaf3: B 198 x L 377 x H 208 ¢

SockelmaB: B 190 x L 302 cm | Tirmaf3: 60 x }®&chfens- | SockelmaR: B 190 x L 375 cm | Tirmaf: 60 x 1&acifens

ter: 2 Verglasung: HKP ca. 4 mm oder HKP ca.|Ganbe: Alu | ter: 2| Verglasung: HKP ca. 4 mm oder HKP ca. pFarbe:

eloxiert oder Smaragd pulverbeschichtek|. Stahlfundament-| Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschicthted. | GARANTIEN

rahmen (H 12,5 cm)

Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm)

Verglasung Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr.

HKP 4 mm Alu eloxiert 4411286 HKP 4 mm Alu eloxiert 4411328 AUF KONSTRUKTI{ AUF HOHLKAMMERPLATTEN
HKP 4 mm Smaragd 4411302 HKP 4 mm Smaragd 4411344 jiID RAHMES ECE" VERWIINERUNG
HKP 4 mm Schwafz 4492005 HKP 4 mm Schwaitz 4492260

HKP 6 mm Alu eloxiert 4411294 HKP 6 mm Alu eloxiert 4411336

HKP 6 mm Smaragd 4411310 HKP 6 mm Smaragd 4411351

HKP 6 mm Schwabz 4492021 HKP 6 mm Schwabz 4492419

Verglasung Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr.

HKP 4 mm Alu eloxiert 4412185 HKP 4 mm Alu eloxiert 4411245

HKP 4 mm Smaragd 4412201 HKP 4 mm Smaragd 4411260

HKP 4 mm Schwabz 4486981 HKP 4 mm Schwaz 4489126

HKP 6 mm Alu eloxiert 4412193 HKP 6 mm Alu eloxiert 4411252

HKP 6 mm Smaragd 4411237 HKP 6 mm Smaragd 4411278

HKP 6 mm Schwabz 4487955 HKP 6 mm Schwabz 4489209

Y Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuhgelverbeschichtet.
14 3Ausstattung und Zubehér sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. HshenmaRe: inklusive Fundamentrahmen gemessen.
Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.
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~ NEPTUN

16

6700 11500

Seine grundsolide Konstruktion und seine Vielzahl an Varianten machen das Neptun zu
einem vielseitigen Haus flr Gartner mit ganz verschiedenen Interessen.

Mit dem TUV-zerti zierten Modell sind Hobbygéartner optimal ausgeriistet fiir den Einstieg

in das nachste Gewachshaus-Level. Seiten und First sind hoéher als die der Einstiegsmo
delle und so auch die méglichen Anbau &chen. Zur besseren Anpassung auf den haupt
sachlichen Einsatz kann das Gewachshaus unterschiedlich ausgestattet werden. So sind
drei verschiedene Verglasungsarten erhaltlich: Mit ca. 4 bzw. 6 mm starken Hohlkammer
platten (HKP) oder der Kombiverglasung, bestehend aus ca. 3 mm starkem kristallklaren
Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten und ca. 6 mm starken HKP im Dach. Diese sorgen fiir
weiches Licht, sodass an sonnenintensiven Tagen keine Abschattierung nétig ist. Bei der
Klinkerverglasung werden die Glasscheiben tberlappend montiert und mit Federklammern
im Aluminiumpro | xiert. Die Verglasung mit Hohlkammerplatten eignet sich, dank der
besseren Isolierung, gut zum Géartnern am Anfang oder am Ende der Gartensaison.

Zwei Dachfenster und die leichtgangige Schiebetiir sorgen fir gute Beliftungs
optionen. Die groBe Auswahl an Gro3en und Farben runden das Angebot unseres

Allrounders ab.

FARBEN

?

VERGLASUNG

KD ALKD 6

ik A

GLASHALTETECHNIK
)|

GARANTIEN

AUF KONSTRUKTI UF HOHLKAMMERPLATTE
UND RAHMEN GEGEN VERWITTERUNG

Universalhau
anspruchsvoll

I

NEPTUMN700

Grundflache: ca. 6,7 m? | AuBenmaf3: B 257 x L 258 x H|23
SockelmaB: B254 x L 254 |chiirmaRB: 60 x 175 cfnDach
fenster: 3 Verglasung: HKP ca. 4 oder 6 mm, ESG ca. 3
(Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6| frambe: Alu eloxiert,
Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung  Farbe Art-Nr.
HKP 4 mm Alu eloxiert 4492443
HKP 4 mm Smaragd 4493649
HKP 4 mm Schwatz 4494928
HKP 6 mm Alu eloxiert 4411443
HKP 6 mm Smaragd 4411450
HKP 6 mm Schwaiz 4411468

ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 4411476
ESG + Dach HKP ~ Smaragd 4411484
ESG + Dach HKP Schwarz 4411492

STAHLFUNDAMENTRAHMENS cm)
Farbe Art-Nr.

Lichtgrau 4413316
Smaragd 4413324
Schwarz 4413332

Kurz & K app

@ TUV-zertifiziert W

i
Hohere Seiten fiir bequemeresy

Arbeiten '_:

Professionelle Kombiverg ‘surﬂj

erhaltlich mit HKP im Dac  uri
Schutz vor zu intensiver S anes

|/ Komplette HKP-Verglasung
flr bessere Isolierung

'/ Grundflachen bis 11,5 m2

|/ Inkl. Dachfenster, Regenrinnen

=

er

NEPTUN300
0 @nundflache: ca. 8,3 m? | AuBenmal: B 257 x L 321 x H|230 cm
SockelmaB: B254 x L 317 [chiirmal: 60 x 175 cinDach-
nfenster: 4 Verglasung: HKP ca. 4 oder 6 mm, ESG ca. 3 mm
(Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6| frambe: Alu eloxiert,
Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung  Farbe Art-Nr.
HKP 4 mm Alu eloxiert 4492500
HKP 4 mm Smaragd 4493664
HKP 4 mm Schwatfz 4495065
HKP 6 mm Alu eloxiert 4411500
HKP 6 mm Smaragd 4411518
HKP 6 mm Schwabz 4411526

ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 4411534
ESG + Dach HKP ~ Smarfagd 4411542
ESG + Dach HKP SchWarz 4411559

STAHLFUNDAMENTRAHMENS cm)
Farbe Art-Nr.

Lichtgrau 4413357
Smaragd 4413365
Schwarz 4413373

Y Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuhgelverbeschichtet.

3 Ausstattung und Zubehor sind nicht im Lieferumfang enthalten.

NEPTUMN900

Grundflache: ca. 9,9 m?2 | AuRenmaR: B 257 x L 383 x H|23
Sockelmal: B 254 x L 379Tiirmaf: 60 x 175 dbactfenster:
2 | Verglasung: HKP ca. 4 oder 6 mm, ESG ca.(Rlimker
verglasung) + Dach HKP ca. 6 hiarbe: Alu eloxiert, Smarag
oder Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung  Farbe Art-Nr.
HKP 4 mm Alu eloxiert 4493284
HKP 4 mm Smaragd 4494258
HKP 4 mm Schwétz 4495099
HKP 6 mm Alu eloxiert 4411567
HKP 6 mm Smaragd 4411575
HKP 6 mm Schwdtz 4411583

ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 4411591
ESG + Dach HKP ~ Smarfagd 4411609
ESG + Dach HKP ~ SchwWarz 4411617

STAHLFUNDAMENTRAHMENS cm)
Farbe Art-Nr.

Lichtgrau 4413381
Smaragd 4413399
Schwarz 4413407

Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. Hohenmafie: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.

AITEEREnEEE

g

=

S

NEPTUN1500

0 @nundflache: ca. 11,5 m2 | AuBenmaf3: BI2845 H 230 cm
Sockelmaf3: B254 x L441|chiirmaR: 60 x 175 chDach-
fenster: 4 Verglasung: HKP ca. 4 oder 6 mm, ESG ca. 3

d (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6| frembe: Alu eloxiert,

Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung  Farbe Art-Nr.
HKP 4 mm Alu eloxiert 4493508
HKP 4 mm Smaragd 4494571
HKP 4 mm Schwétz 4495115
HKP 6 mm Alu eloxiert 4411625
HKP 6 mm Smaragd 4411633
HKP 6 mm Schwétz 4411641

ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 4411658
ESG + Dach HKP ~ Smarfagd 4411666
ESG + Dach HKP ~ SchwWarz 4414892

STAHLFUNDAMENTRAHMENS cm)
Farbe Art-Nr.

Lichtgrau 4413415
Smaragd 4413423
Schwarz 4413431

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

Klassische ModéNEPTUN

s

] -

'NEPTUN 6700 KOMBI SMARAGD HIER AUSG ATTET MIT STAHLFUNDAMENTRAHMEN UND HOCHBEETEN.OBIOS. 56
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Klassische ModeNEPTUN PLUS

|'r_

NEPTUN PLUS
6700 11500

GroR3ziigig wie das Neptun, plus seinen kleinen Extras, ist das Neptun Plus die Einladung
zum Gewachshausgéartnern an GenieRer und Astheten.

Kurz & K app
Das Neptun Plus hei3t Sie willkommen in der Gewachshausgartnerwelt. So ladt Sie die @ TUV-zertifiziert
1,22 m breite und 1,75 m hohe Doppelschiebetir ein, durch die ,0 ene Pforte” einzutre
ten. Aktive Hobbygartner und ihre Besucher freuen sich dabei Uber den ungehinderten V

Bequemer Zugang durch brelte
Zutritt auch mit groBen P anzen oder einem Sack Blumenerde auf dem Arm. . gang

Doppelschiebetir

Auch innen bietet das Neptun Plus genligend Bewegungs- und Freiraum, um an den Inkl. Stahlfundamentrahmen

eigenen P anzen zu arbeiten oder sich beim Blick auf das eigene Griin zu erfreuen: (H 6 cm)

So bleibt aufgrund der Breite von 2,57 m rechts und links der Doppelschiebetir noch Platz

fir ca. 65 cm tiefe Beete — im Modell 6700 auf lber 2,5 m, im Modell 8300 auf Gber 3 m V 3 verschiedene Verglasun( tlonén

Lénge. Dabei besitzt das Neptun Plus mit einer H6he von 2,38 m, der Doppelschiebetur far bedarfsgerechte Ausst: ttung :

und dem eloxierten oder pulverbeschichteten Rahmen eine zuriickhaltende Eleganz, die

den Hobbygartner nicht nur das Gartnern, sondern auch die Pausen genieRen lassen. Mit 1,43 m hohen Seiten rucken—
freundlicher als Elnstlegsmodelle

Drei verschiedene Verglasungsarten erlauben die bedarfsgerechte Ausstattung lhres

Neptun Plus: Die Kombiverglasung besteht aus ca. 3 mm starkem kristallklaren Sicher V Serlenmafslg mit 2 Dachfem

heitsglas (ESG) in den Seiten und ca. 6 mm starken Hohlkammerplatten (HKP) im Dach. und Regenrlnnen ausgesta i e

Die leicht milchige Ober ache der Hohlkammerplatten bricht das Licht, sodass meist kein

Abschattieren notwendig ist. Sie sind auRerdem bruchsicher und leichter als Glas. Das l/ Mit Vorrichtung fur ein

Klinkerglas in den Seiten garantiert eine hohe Lichtdurchlassigkeit und besticht durch die Vorhangeschloss

klassisch schéne Optik. Auch die komplette Verglasung mit 6 mm starken Hohikammer

platten oder kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) sind méglich. Nehmen Sie die Einladung
des Neptun Plus zum Genussgartnern an und tberlassen die Garten-"arbeit" den anderen.

Gartnern mit F

ML (bbbl

! NEPTUN PLUS 9980 HKP ALU ELOXIER
_— =

=

FARBEN
-
VERGLASUNG

R R
SG
g

GLASHALTETECHNIK

258 cm

NEPTUN PLUE&Z00

NEPTUN PLUWES00 NEPTUN PLWES00O NEPTUN PLUS500

Grundflache: ca. 6,7 m? | AuBenmaR: B 257 x L 258 x H|238 ¢nundflache: ca. 8,3 m? | AuBenmaR: B 257 x L 321 x H|238 cm

SockelmaR: B 254 x L 254|€iirmal3: 122 x 175 cjbach-
fenster: 2Verglasung4dKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm (Klinker
glasung) oESG ca. 3 mm (KlinkerverglasunBach HKP ca
6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulve
schichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Sockelmal: B 254 x L 317|drirmaf3: 122 x 175 drach-
vefenster: 2 Verglasung4KP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm (Klinkerver-
glasung) oESG ca. 3 mm (KlinkerverglasunBpach HKP ca.
rbé mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbe
schichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung  Farbe Art-Nr. Verglasung  Farbe Art-Nr. Verglasung  Farbe Art-Nr. Verglasung  Farbe Art-Nr.

HKP 6 mm Alu eloxiert 5818430 HKP 6 mm Alu eloxiert 5818513 HKP 6 mm Alu eloxiert 5818596 HKP 6 mm Alu eloxiert 5818356 AUF KONSTRUKTI UF HOHLKAMMERPLATTEN
HKP 6 mm Smarafd 5818455 HKP 6 mm Smaragd 5818539 HKP 6 mm Smaragd 5818612 HKP 6 mm Smaragd 5818372 A RAHMER EGEN VERWITTERUNG
HKP 6 mm Schwaitz 5818448 HKP 6 mm Schwaitz 5818521 HKP 6 mm Schwaitz 5818604 HKP 6 mm Schwattz 5818364

ESG Alu eloxiert 5818380 ESG Alu eloxiert 5818463 ESG Alu eloxiert 5818547 ESG Alu eloxiert 5818307

ESG Smaragd 5818406 ESG Smaragd 5818489 ESG Smaragd 5818562 ESG Smaragd 5818323

ESG Schwaiz 5818398 ESG Schwadz 5818471 ESG Schwaiiz 5818554 ESG Schwaiz 5818315 3%

ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 5818414 ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 5818497 ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 5818570 ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 5818331

ESG + Dach HKP ~ Smarfagd 5818422 ESG + Dach HKP ~ Smafagd 5818505 ESG + Dach HKP ~ Smaragd 5818588 ESG + Dach HKP ~ Smaragd 5818349

ESG + Dach HKP ~ Schwarz 4411674 ESG + Dach HKP ~ Schwarz 4411682 ESG + Dach HKP ~ Schwarz 4411690 ESG + Dach HKP ~ Schwarz 4411708

Y Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuhgelverbeschichtet.

3 Ausstattung und Zubehor sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Grundflache: ca. 9,9 m? | AuRenmaB: B 257 x L 383 x H|23
Sockelmaf3: B 254 x L 379|crirmaR: 122 x 175 dnbach-
fenster: 2 VerglasungdKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm (Klinker
glasung) oESG ca. 3 mm (KlinkerverglasunBach HKP ca
6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulve
schichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

8 ¢dnundflache: ca. 11,5 m2 | AuBenmal: B 257 x L 445 x H 2
Sockelmal: B 254 x L 441|drarmal: 122 x 175 drbach-
vefenster: 2 Verglasung4KP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm (Klinkel

glasung) oESG ca. 3 mm (KlinkerverglasunBpach HKP ca.|

3
)

ver-

rbé mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbe5 AR ANTIEN

schichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. HohenmaRe: inklusive Fundamentrahmen gemessen. Technische
Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.
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Klassische Mod¢éRelONIX

) - & ' F5 ] IM DACH ALICH MIT. -

NOrpelsicherheit

PHONIX
6700 11500

Das Gewachshaus Phonix gewahrt P anzen und Gartnern so viel Freiraum, dass ihrem
Wachstum und ihrem Scha en kaum Grenzen gesetzt sind.

Kurz & K app

UV-zertifiziert
Hochwachsenden und buschigen P anzen sowie groBen Gartnern bietet das Phonix mit
seiner Breite von 2,57 m, seiner Traufenhéhe von 1,60 m und seiner auBergewdhnlichen

Komfortzugang mit bodentiefer
Firsthohe von 2,54 m genug Platz, um sich zu entfalten.

Turschwelle

Zu den klaren Linien und dem schnorkellosen Design fugt sich perfekt die bodentiefe
Tarschwelle: Sie garantiert den komfortablen Zugang und rundet die gro3zugige und
0 ene Gesamterscheinung des Hauses ab.

Hoch und grof3 fur eine Gppige Ernte
und hochwachsende Pflanzen

Kombiverglasung fur freie ¢ “ht und
Schutz vor zu intensiver Sc  .e
(Seiten ESG + Dach HKP ¢ Jer NSG)

Verglasung mit HKP flr vefggsserte
Isoliereigenschaften 3

Je nach Nutzungsschwerpunkt emp ehlt sich die Verglasung mit zuverlassig isolierenden
Hohlkammerplatten (HKP) oder eine Kombiverglasung mit Seiten aus kristallklarem Sicher
heitsglas (ESG) und einem Dach, das wahlweise mit HKP oder mit Norpelsicherheitsglas
(NSG) eingedeckt ist. Alle drei Varianten sorgen fiir schonendes Licht, da die Strahlen im
Dach weich gebrochen werden. Wéahrend die Hohlkammerplatten zusatzlich die Isolier-
eigenschaften des Gewéachshauses verbessern, ermdglicht das Norpelsicherheitsglas die b 1

komplette Verglasung mit echtem Glas. Das bruchsichere Glas lauft ganz &chig uber 1,22 m breite und 1,99 m hOh_e, o
die gesamte Seitenhohe, gewahrt freie Sicht in den Garten sowie in das Gewachshaus kugelgelagerte Doppelschigbetépasms

und stellt somit nicht nur eine optisch schone, sondern auch eine kommunikative Zeit in . gy
Ihrem Garten sicher. Dachfenster, Regenrinnen @d

. Stahlfundamentrahmen im?‘ﬂ
ein Traum an R”m

Lieferumfang enthalten

_— " - Ll

%4 PHONIX 8300 KOMBI NORPEL SMARAGD

FARBEN
S
l%Ocm
VERGLASUNG

- T
"ESG

Gll_ASHALTETECHNIK
cm

PHONIXL1500
Grundflache: ca. 9,9 m? | AuRenmalf3: B 257 x L 386 x H 234 ¢nyndflache: ca. 11,5 m2 | AuRenmal: B 257 x L 448 x H 254
SockelmaR: B254 x L386 cm | Turmaf: 122 x 199 cm | |Da8hekelmal: B 254 x L 448 cm | TirmaR: 122 x 199 cm | Dach'
fenster: 4 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm + Dsteh: 4 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm +|D )
HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mhtKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4/mri |
Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichteFarbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet |

PHONIX6700 PHONIX8300 PHONI>X900
Grundflache: ca. 6,7m2 | AuBenmaB: B 257 x L 261 x H 254 ¢@nndflache: ca. 8,3 m2| Aulenmald: B 257 x L 324 x H 254 cm |
SockelmaR: B254 x L261 cm | Turmaf: 122 x 199 cm | Dasbekelmal: B 254 x L 324 cm | Tirmaf3: 122 x 199 cm | Bachfens
fenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm + DachtetkR | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca.
ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe:6Atam oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu

eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Staleloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahl-

fundamentrahmen (H 6 cm) fundamentrahmen (H 6 cm) Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm) Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

GARANTIEN

sollten

Gewachshéauser
windgeschutzten Orten platziert werden, um

grundsatzlich an

ein Auskiihlen des Hauses zu verhindern und Verglasung Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr.
.. L . . HKP 6 mm Alu eloxiert 4411716 HKP 6 mm Alu eloxiert 4411757 HKP 6 mm Alu eloxiert 4411799 HKP 6 mm Alu eloxiert 4411831
esvor SW“" Z‘? schutzen. Mit einer W_'T“_’,S'Ghe HKP 6 mm Smaragd 5016860 HKP 6 mm Smaragd 5017041 HKP 6 mm Smaragd 5017462 HKP 6 mm Smaragd 5017645 AUF KONSTRUKTI¢ AUF HOHLKAMMERPLATTEN
rung gewinnt die Verglasung an Stabilitat, 80 yp g mm Schwar2 4411724 HKP 6 mm Schwar2 4411765 HKP 6 mm Schwar2 4411807 HKP 6 mm Schwar2 4411849 - RANKER EEGEN VERWITIERUNG
dass Ihr Haus auch an nicht ganz geschutztengsc + bach HKP  Alu eloxiert 4411732 ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 4411773 ESG + DachHKP  Alu eloxiert 4411815 ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 4411856
Standorten windige Tage ohne Schaden tiber ESG + Dach HKP Smaragd 5016878 ESG + Dach HKP  Smaragd 5017322 ESG + Dach HKP  Smaragd 5017470 ESG + Dach HKP  Smaragd 5017652
steht (s. S. 52). ESG + Dach HKP  SchwarZ 4411740 ESG + Dach HKP  SchwarZ 4411781 ESG + Dach HKP  SchwarZ 4411823 ESG + Dach HKP  SchwarZ 4411864 ?—NSS@/O
ESG + Dach NSG Alu eloxiert 4414728 ESG + Dach NSG Alu eloxiert 4414744 ESG + Dach NSG Alu eloxiert 4414769 ESG + Dach NSG Alu eloxiert 4414785 '
ESG + Dach NSG Smaragd 5016886 ESG + Dach NSG Smaragél 5017355 ESG + Dach NSG Smaragd 5017561 ESG + Dach NSG Smaragél 5017660 >
ESG + Dach NSG  Schwar2 4414736 ESG + Dach NSG  Schwar2 4414751 ESG + Dach NSG  Schwar2 4414777 ESG + Dach NSG  Schwar2 4414793 S O

Y Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuhgelverbeschichtet.
3Ausstattung und Zubehor sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle MafRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. HshenmaRe: inklusive Fundamentrahmen gemessen.
Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.
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Klassische ModpOR&BIT

N IM DACH AUCH M

W Norpelsicherheits

ORBIT
| 6700 11500

Konsequent grof3zugig und komfortabel designt bereichert dieses Gewachshaus den . e
Garten eines jeden Hobbygartners. Hier kann er werken und entspannen und sich so den TUV-zertifiziert
Kopf frei machen vom Alltagsstress — nicht zuletzt weil der Kopf auch nirgends anstof3t.

l/ Breite Doppelschwingttr mit
2,54 m Gesamt- und 1,60 Seitenhéhe misst die TUV-zerti zierte griine Oase, und die 2 m bodentiefer Tlrschwelle flr
hohe Doppel tgeltlir 6 net sich 1,20 m weit nach auf3en. Grof3 &chige Scheiben — ob aus komfortablen Zugang
kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) oder aus dem leicht milchigen, UV-stabilen Polycarbonat
— filllen schén und nahezu nahtlos die Seitenfelder. Auf dem Dach be nden sich entweder Grof3zlgiges, klassisches Gewdachs
ca. 6 mm starke Hohlkammerplatten (HKP) oder Norpelsicherheitsglas (NSG): Beide Vergla hausmodell mit hohem Gii el
sungsarten brechen das Licht weich, sodass der Brennglase ekt verhindert wird, P anzen und hohen Seitenwanden

also auch an sonnenintensiven Tagen vor Verbrennungen geschiitzt sind. Das HKP-Dach . "
besitzt dartiber hinaus den Vorteil, dass es in der kiihleren Jahreszeit langer die warme Luft Abschlie3bares Stahlschlous mit
im Gewachshaus halt. So kann e zienter zugeheizt werden. Das NSG-Dach ist eine schéne Aluminium-Turklinke

Alternative. _
Verglasung mit HKP oder Kombi

Das Orbit ist in vier verschiedenen GréRen mit Grund &chen von 6,7 bis 11,5 m? und verglasung mit grof3flachigen

in drei verschiedenen Farben erhéltlich. Zwei bis vier Dachfenster, Regenrinnen, der Scheiben aus ESG in den Seiten

Stahlfundamentrahmen sowie ein abschlieRbares Stahlschloss mit Aluminium-Tirklinke und HKP oder NSG im Dach

gehoren zur Serienausstattung.

Inkl. 2-4 Dachfenstern, Regenrinnen
und Stahlfundamentrahmen: H 6 cm

ORBIT 11500 KOMBI l\_IORPEL SCHWARZ

FARBEN
e« R
S E ' HE h e HE ek mm
ORBI®700 ORBIB300 ORBIB900 ORBITL1500 M@ﬁ
Grundflache: ca. 6,7 m?2 | AuBenmal: B 257 x L 263 x H|254 ¢dnundfléache: ca. 8,3 m?2 | AuBenmalR: B 257 x L 325 x H 254 ényndflache: ca. 9,9 m? | AuBenmal: B 257 x L 387 x H|254 cm Grundflache: ca. 11,5 m?2 | AuBenmal3: B 257 x L 449onid| 254
SockelmaR: B254 x L261|chirmaR: 120 x 200 chDach- | SockelmaR: B 254 x L323|chirmaR: 120 x 200 chDach Sockelmaf: B245 x L 385|cfiirmaf: 120 x 200 chDach- SockelmaB: B 254 x L 447|¢rirmal: 120 x 200 dnDach-
fenster: 2| Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 |mmMenster: 4| Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 |mfienster: 4| Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm fenster: 4| Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mrg':‘ LASHALTETECHNIK
+ Dach HKP ca. 6 mm odESG ca. 3 mm + Dach NSG + Dach HKP ca. 6 mm odEBG ca. 3 mm + Dach NSG + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG + Dach HKP ca. 6 mm odEBG ca. 3 mm + Dach NSG
ca. 4 mn| Farbe: Alu eloxiert; Smaragd oder Schpalier ca. 4 mn| Farbe: Alu eloxiert; Smaragd oder Schpalver ca. 4 mnj Farbe: Aleloxiert; Smaragader Schwarz pulverbe ca. 4 mm| Farbe: Aleloxiert; Smaragdder Schwarz pulver I
beschichte{ Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm) beschichtet |nklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm) schichtet| Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm) beschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)
Verglasung  Farbe Art-Nr. Verglasung  Farbe Art-Nr. Verglasung  Farbe Art-Nr. Verglasung  Farbe Art-Nr. GARANTIEN B
HKP 6 mm Alu eloxiert 6721823 HKP 6 mm Alu eloxiert 6721880 HKP 6 mm Alu eloxiert 6721948 HKP 6 mm Alu eloxiert 6722003 D O P P E L S C H W I N G T U R
HKP 6 mm Smaragd 6721831 HKP 6 mm Smaragd 6721898 HKP 6 mm Smaragd 6721955 HKP 6 mm Smaragd 6722011
HKP 6 mm Schwdtz 6721849 HKP 6 mm Schwdlz 6721906 HKP 6 mm Schwdtz 6721963 HKP 6 mm Schwaz 6722029 Wie eine Einladung zum Gewdachshausgartnern
ESG + Dach HKP  Alu eloxiert ~ 6721856 ESG + Dach HKP  Alu eloxiert ~ 6721914 ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 6721971 ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 6722037 O STE AUE HORLEAMMERELATLEN. 6 nen sich im Orbit die Doppelschwingtiiren mit
ESG + Dach HKP  Smafagd 6721864 ESG + Dach HKP  Smafagd 6721922 ESG + Dach HKP  Smafagd 6721989 ESG + Dach HKP  Smardgd 6722045 bodentiefer Turschwelle!
ESG + Dach HKP SchWarz 6721872 ESG + Dach HKP SchWarz 6721930 ESG + Dach HKP SchwWarz 6721997 ESG + Dach HKP Schwarz 6722052
ESG + Dach NSG  Alu eloxiert 6722615 ESG + Dach NSG  Alu eloxiert 6722649 ESG + Dach NSG  Alu eloxiert 6722466 ESG + Dach NSG  Alu eloxiert 6722490 B8
ESG + Dach NSG  Smafagd 6722623 ESG + Dach NSG ~ Smarfagd 6722656 ESG + Dach NSG ~ Smafagd 6722474 ESG + Dach NSG  Smardgd 6722508 ' “
ESG + DachNSG  SchWarz 6722631 ESG + Dach NSG ~ SchwWarz 6722664 ESG + Dach NSG  SchWarz 6722482 ESG + Dach NSG ~ Schwarz 6722516 S
&L FEN
Y Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuhpelverbeschichtet. Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. HohenmaRe: inklusive Fundamentrahmen gemessen.

22 3Ausstattung und Zubehér sind nicht im Lieferumfang enthalten. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich. 23



CASSIOPEIA

8300 11500

Klassische ModpOASSIOPEIA

M DA

AU

% Kurz & K app
Auf einem Mauersockel stehend hebt sich das Gewachshaus Cassiopeia durch seinen
" wohnlichen Charakter vom klassischen voll verglasten Gewéachshaus ab. W P
: 9 TUV-zertifiziert
z Durch den soliden Stein-Sockel wird der kiihle Charakter eines Glashauses um ein S i) e Sedel st
erdiges Material erganzt. Das verleiht dem Gesamtlook mehr Warme und Wohnlichkeit. haltlich
Der Sockel kann im Set mitbestellt oder nach eigenen Winschen gestaltet werden. erhaltlic
Sie haben also die Wahl zwischen einer komfortablen, vorkon gurierten Losung oder -
'€ haben n el \ g 9 o 2,49 m hoher First und 1,55 m
| einer individuellen Umsetzung, die sich perfekt in Ihr Gesamtgartenkonzept einfugt. hohe Traufen
) Die Set-Variante besteht aus dem Haus und dem Sockelbausatz aus TUV-zerti zierten
.f-. Werksteinen. Auf diese gewahrt der Hersteller 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung. K mfortzugang mit Doppel ~hiebe
Die Steine sind in zwei Farben erhaltlich und bilden ein wertiges Mauerbild. V . - o \
el 9 tir und bodentiefer Tirschy ‘e
Ob Eigenbau oder vorkon guriert: Heraus kommt in jedem Fall ein grof3zugiger und V Kombiverglasung fir freie
% gemdtlicher Ort mit optimalen Bedingungen fur lhre P anzen: Auf bis zu 11,5 m2 und Sicht und weiches Licht
2,49 m Hohe haben auch groRe P anzen genug Raum sich zu entfalten. Be- und entliftet
werden sie optimal durch die vier Dachfenster, das Seitenfenster und die breite Doppel '/ Verglasungstechnik: PC-Leisten
o schiebetlr mit bodentiefer Turschwelle. mit grof3flachigen Scheiben #
|
Inkl. Dachfenstern, Seltenfenste
. . . . Regenfallrohren + Regenrlnnen J:
Individuelles D Tar inkl. Vorrichtung far
. t KI Vorhangeschloss
CASSIOPEIA 8360 KOMBI NORPEL SCHWARZHERBSTLAUB
CASSIOPERS00 CASSIOPERO00 CASSIOPEIALS500 FARBEN
Grundfléche: ca. 8,3 m?2 | Auenmal3: B 257 x L 323 x H 249 cm | Grundfléche: ca. 9,9 m?2 | AuBenmaf: B 257 x L 385 x H249 cm | Grundfléche: ca. 11,5 m? | AuBenmal: B257 x L 448 x H 249 cm |
Sockelmaf3: B 256 x L 325 x H 50 cm | Turmaf: 122 x 194 cm | Sockelmal3: B 256 x L 388 x H50 cm | Tiirmaf3: 122 x 194 cm | Dach- Sockelmaf3: B 256 x L 450 x H50 cm | Tirmaf: 122 x 194 cm|| C
Dachfenster: 4 | Seitenfenster: 1 | Verglasung: ESG ca. 3 fenster: 4 | Seitenfenster: 1 | Verglasung: ESG ca. 3 mm, ESG ca. fenster: 4 | Seitenfenster: 1 | Verglasung: ESG ca. 3 mm, ES AE SW
ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Da 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca.
ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschich 4 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet 4 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet
VERGLASUNG
OHNE MAUERSOCKEL OHNE MAUERSOCKEL OHNE MAUERSOCKEL
Verglasung Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr. HARKF
ESG Alu eloxiert 5008180 ESG Alu eloxiert 5008651 ESG Alu eloxiert 5008842 S ¢
ESG Schwaz 5009154 ESG Schwaz 5009212 - ESG Schwadtz 5009261
ESG + Dach HKP Alu eloxiert 6721633 ESG + Dach HKP Alu eloxiert 4411872 ESG + Dach HKP Alu eloxiert 4411898
ESG + Dach HKP  Schwarz 6721641 ESG + Dach HKP  Schwarz 4411880 NORPELSICHERHEITSGLAS IM DACH ESG + Dach HKP  Schiarz 4411906 GLASHALTETEC Basalt
ESG + Dach NSG Alu eloxiert 6722524 ESG + Dach NSG Alu eloxiert 4414587 — ESG + Dach NSG Alu eloxiert 4414595
ESG + Dach NSG SchWarz 6722532 . ESG + Dach NSG Schwarz 4415089 ESG + Dach NSG SchWwarz 4414603
INKLUSIVE MAUERSOCKEL SET IN HERBSTLAUB INKLUSIVE MAUERSOCKEL SET IN HERBSTLAUB INKLUSIVE MAUERSOCKEL SET IN HERBSTLAUB I
Verglasung Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr.
ESG Alu eloxiert 20010026882 ESG Alu eloxiert 20010026894 ESG Alu eloxiert 20010026906
ESG Schwaz 20010026886 ESG Schwaz 20010026898 ESG Schwdtz 20010026910 GARANTIEN
ESG + Dach HKP  Alu eloxiert ~ 20010026883 ESG + Dach HKP  Alu eloxiert ~ 20010026895 ESG + Dach HKP  Alu eloxiert ~ 20010026907
ESG + Dach HKP Schwarz 20010026887 ESG + Dach HKP Schwarz 20010026899 ESG + Dach HKP Schflarz 20010026911
ESG + Dach NSG  Alu eloxiert ~ 20010026889 ESG +DachNSG  Alueloxiert ~ 20010026901 ESG +DachNSG  Alueloxiert ~ 20010026913
ESG + Dach NSG ~ Schwarz 20010026891 ESG + Dach NSG  Schwarz 20010026903 ESG + Dach NSG ~ Schiarz 20010026915
INKLUSIVE MAUERSOCKEL SET IN BASALT INKLUSIVE MAUERSOCKEL SET IN BASALT INKLUSIVE MAUERSOCKEL SET IN BASALT AUJN'EOQEJQEET' AL(JS'I:EESHIVE%’\CNNIIF'IBEREGLEEN
Verglasung Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr.
ESG Alu eloxiert 20010026880 ESG Alu eloxiert 20010026892 ESG Alu eloxiert 20010026904
ESG Schwa’z 20010026884 ESG Schwaz 20010026896 ESG Schwdtz 20010026908
ESG + Dach HKP Alu eloxiert 20010026881 ESG + Dach HKP Alu eloxiert 20010026893 ESG + Dach HKP Alu eloxiert 20010026905 £S5
ESG + Dach HKP  Schwarz 20010026885 ESG + Dach HKP  SchWarz 20010026897 ESG + Dach HKP ~ Schiarz 20010026909 Q
ESG + Dach NSG Alu eloxiert 20010026888 ESG + Dach NSG Alu eloxiert 20010026900 ESG + Dach NSG Alu eloxiert 20010026912
ESG +DachNSG  SchWarz 20010026890 . ESG + DachNSG ~ Sch@Warz 20010026902 . ESG + DachNSG ~ Schiarz 20010026914
CASSIOPER900 CASSIOPEL500
Y Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuhpelverbeschichtet. Alle MaBangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. HohenmaRe: inklusive Mauersockel gemessen.
24 3Ausstattung und Zubehér sind nicht im Lieferumfang enthalten. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich. 25



Klassische Mod¢éROSEIDON

% POSEIDON weaken S
= 6200 15700 O om

einzigartiger Einschubtechnik,fur

weiches Licht zum Schutz vor.dem’
Brennglaseffekt &

el

e Poseidon bedeutet Pro gartnern zu Hause — das Premiumhaus Uberzeugt durch wohl
Uberlegtes Design, auf3erordentliche Stabilitat und viel Raum.

Bei der Konstruktion des Poseidon stand neben seiner langfristigen Stabilitat der e ziente Bedarfsoptimierte Seitenverglasung
Ressourceneinsatz des Hobbygartners im Vordergrund: Alle Modelle sind mit starken, |/ in HKP oder in ESG méglich
UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) auf dem Dach ausgestattet, die lhre P anzen I g
vor zu viel Sonne schiutzen. An den Fronten stehen HKP bzw. grof? &chiges, ca. 3 mm '/ Doppelrahmenprofile flr-hc Wind
starkes, kristallklares Sicherheitsglas (ESG) zur Auswahl: Die schonen Doppelrahmen T ; : ;

. . o : stabilitdt und einen schicke Look
pro le fassen Hohlkammerplatten sowie Glasscheiben konstruktiv ein. Damit trotzt das
Poseidon erfolgreich Wind und Wetter — und hebt sich durch seine kraftvolle Asthetik von '/ Bequemer Zugang durch die hohe
den allermeisten Hobbygewachshausern ab. Wahrend Seiten aus Glas die Sicht in den und breite DoppelflugeItUr
Garten und in das Gewéachshaus frei halten, pro tieren die Hauser mit HKP-Seiten von
einer hervorragenden Warmeisolierung, die das schnelle Auskiihlen im Winter verhindert. '/ Turklinke und Zylinderschloss wie

an lhrem Hauseingang -
Auf bis zu ca.15,7 m2 bei 2,50 m Firsthohe bietet das Poseidon beste Voraussetzungen

fur frihe Anzucht, ertragreichen Anbau und die e ziente P ege — selbst in der kalten '/ Regenfallrohre bis zum Boden,

Jahreszeit. Mit zwei Regenfallrohren fangen Sie das kostbare Nass direkt in Ihren Sammel leicht auf Bedarfshohe zu kéirzen..

behaltern auf, sparen so Wasser und tun lhren P anzen Gutes. Mit einer Breite von 143 cm ) : iy, M
und einer Hohe von 174 cm bietet die Doppel tgeltir mihelosen Zugang, auch mit |/ Solides Bodenprofil kann difekt Mt .
sperrigen Gegenstanden. Sie ist mit einer hochwertigen Aluminium-Turklinke inklusive dem Fundament verbundemwerden
Zylinderschloss aus Edelstahl ausgestattet. i

Von kraftvoller Sch’ﬁ

|

| e
SERD
. UF KONSTRUKTI F HOHLKAMMERPLATTEN
ey UND RAHMEN EGEN VERWITTERUNG

Gl - Gl - LA

i I i I i I - 25L< i I i I

Seiten _Dach Seiten _Dach Seiten _Dach Seiten _Dach Seiten _Dach
POSEIDOK200 POSEIDOR100 POSEIDONOOOO POSEIDON1900 POSEIDON3800 POSEIDONS700
Grundfléche: ca. 6,2 m2 | Auenmalf3: B 258 x L 242 x H 250 @nundflache: ca. 8,1 m2 | AuBenmal: B 258 x L 316 x H 250 ¢énundflache: ca. 10,0 m? | AuRenmaf3: B 258 x L 391 x H 250 cm | Grundflache: ca. 11,9 m? | AuBenmali: B 258 x L 465 x H 250 @nuyndflache: ca. 13,8 m? | AuBenmal: B 258 x L 540 x H 250 @nindflache: ca. 15,7 m? | AuRenmal: B 258 x L 614 x H 250 cm |
Empf. Fundamentmaf3: B 266 x L 250 cm | Tirmaf3: 143 x 174 démjpf. Fundamentmaf: B 266 x L 324 cm | Tirmaf: 143 x 174 damjpf. FundamentmaR: B 266 x L 399 cm | TirmaR: 143 x 174 cm | Empf. Fundamentmaf: B 266 x L 473 cm | Trmaf: 143 x 174 damjpf. Fundamentmaf: B 266 x L 547 cm | Turmaf: 143 x 174 dam|pf. Fundamentmaf: B 266 x L 622 cm | TurmaB: 143 x 174 cm |
Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 10 und 16 mm odef H3&hfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 10 und 16 mm odef H3&hfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 10 und 16 mm oder ESG Dachfenster: 3 | Verglasung: HKP ca. 10 und 16 mm odef H3&&hfenster: 3 | Verglasung: HKP ca. 10 und 16 mm odef H3&&hfenster: 3 | Verglasung: HKP ca. 10 und 16 mm oder ESG
ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert jodes. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert odes.. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert oder ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert |odes. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert odes. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert oder
Schwarz pulverbeschichtet | Verstérktes Bodenprofil Schwarz pulverbeschichfeverstarktes Bodenprofil Schwarz pulverbeschichieverstarktes Bodenprofil Schwarz pulverbeschichteverstarktes Bodenprofil Schwarz pulverbeschichtet | Verstarktes Bodenprofil Schwarz pulverbeschichtet | Verstarktes Bodenprofil
Verglasung  Farbe Art-Nr. Verglasung  Farbe Art-Nr. Verglasung  Farbe Art-Nr. Verglasung  Farbe Art-Nr. Verglasung  Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr.
HKP 10 mm Alu eloxiert 5015680 HKP 10 mm Alu eloxiert 4412300 HKP 10 mm Alu eloxiert 4412367 HKP 10 mm Alu eloxiert 4412425 HKP 10 mm Alu eloxiert 4412482 HKP 10 mm Alu eloxiert4412540
HKP 10 mm Schwdlz 5015961 HKP 10 mm Schwalz 4412318 HKP 10 mm Schwatz 4412375 HKP 10 mm Schwédtz 4412433 HKP 10 mm Schwatz 4412490 HKP 10 mm Schwatz 4412557
HKP 16 mm Alu eloxiert 5015730 HKP 16 mm Alu eloxiert 4412326 HKP 16 mm Alu eloxiert 4412383 HKP 16 mm Alu eloxiert 4412441 HKP 16 mm Alu eloxiert 4412508 HKP 16 mm Alu eloxiert4412565
HKP 16 mm Schwar? 5016688 HKP 16 mm Schwar? 4412334 HKP 16 mm Schwar? 4412391 HKP 16 mm Schwar? 4412458 HKP 16 mm Schwar 4412516 HKP 16 mm  Schwar? 4412573
ESG +Dach HKP  Alu eloxiert 5015953 ESG +DachHKP  Alueloxiert 4412342 ESG +DachHKP  Alu eloxiert 4412409 ESG + DachHKP  Alu eloxiert 4412466 ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 4412524 ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 4412581
ESG +Dach HKP  Sch®arz 5016704 ESG + DachHKP  Schviarz 4412359 ESG +DachHKP  SchWarz 4412417 ESG +DachHKP  SchWarz 4412474 ESG +Dach HKP  Schwarz 4412532 ESG + Dach HKP  SchWarz 4412599

Y Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuhgelverbeschichtet.
26 3Ausstattung und Zubehér sind nicht im Lieferumfang enthalten. Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich. 27
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VILA

wechseln!

nach Bedarf herausgenommen werden.

Verglast mit kristallklarem Sicherheitsglas (ESG), klammerfrei eingefasst in ligrane und
gleichzeitig robuste Aluminiumpro le, fehlt dem Mini-Gewéachshaus nur noch ein wenig

Grin, um den Balkon zu schmuicken.

erhohen.

So klein und schén war selten eine Sache allein: Auf gerade ca. 0,35 m?2 fligt sich
das Balkongewachshaus Vila harmonisch selbst auf kleineren Balkonen ein und erlaubt
seinen Nutzern die frische Tomate auf dem Frihstiicksbrot — ohne den Morgenmantel zu

Die vollendete Verarbeitung zeigt sich in zahlreichen Extras wie dem geschlossenen
Boden, den leicht und getrennt voneinander bedienbaren Schiebetiiren und dem zusétz
lichen Regal. Bei htheren P anzen kdnnen die Streben des Zwischenregalbodens einzeln

Wer mdglichst frih mit der Anzucht starten méchte verglast das Vila am besten mit
Hohlkammerplatten (HKP), da diese die Isoliereigenschaften des Balkongewachshauses

Zur Standardausstattung gehoren das aufstellbare Dach, der Bodenrahmen, der Boden,
das Regal, die Zwischenebene und eine Stange mit S-Haken. Statt mit einem Boden
rahmen kann das Vila wahlweise mit einem Rollfundament ausgestattet werden.

Kurz & K app

@ TUOV-zertifiziert

ZLUSATZREGAL

cht IThnen noch nicht? Kein Problem! Mit de|
optional erhaltlichen Zusatzregal kénnen Si
um jetzt noch e ektiver nutzen. (s. S. 49)

D =

FARBEN
.

VERGLASUNG

= [
= -

GLASHALTETECHNIK

GARANTIEN

AUF KONSTRUKTI
UND RAHMEN

UF HOHLKAMMERPLATTEN
EGEN VERWITTERUNG

Y Garantiebedingungen unter:

l/ Gewachshaus fur den Bal

l/ Kleine Grundflache, hohe

one
C

l/ Regalboden erweitert Nutz

Geteilte Schiebettren fur ¢ ¢
Bedienung beider Facher

l/ Aufstellbares Dachfenster |

Inkl. Alu-Stange mit S-Haken,
Regal und Boden L

Wahlweise mit praktischem- —
Rollfundament oder klassisehem:

Stahlfundamentrahmen

VILAMIT BODENRAHMEN
Grundflache: ca. 0,35 pfuRenmal: B 81 x T 43 x H 166 cm |
Sockelmaf: B81 x T 42 |Chirbreite: 35 crhDachfenster: 1 |
Verglasung: HKP ca. 4 mm oder ESG ca. BFarhe: Alu

eloxiert 0. Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Bodenrahmen,

Bdden + Regal

Verglasung Farbe Art-Nr.

HKP 4 mm Alu eloxiert 6679575
HKP 4 mm Schwaz 6679583
ESG Alu eloxiert 6721690
ESG Schwafz 6721716

www.vitavia.de/service/garantiebestimmihgeinerbeschichtet.
3 Ausstattung und Zubehor sind nicht im Lieferumfang enthalten.

= R :
M (gﬂl
| I

168cm | | 158 cm

S
]
i

b L™ |
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81 cm

~
43CQ\/ .

VILAMIT ROLLFUNDAMENT
Grundflache: ca. 0,35 pffuRenmal: B 81 x T 43 x H 168 cm
Sockelmaf3: B81 x T 42 |chirbreite: 35 crhDachfenster: 1 |
Verglasung: HKP ca. 4 mm oder ESG ca. BFarhe: Alu
eloxiert 0. Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Rollfundamen|
Bdden + Regal

Verglasung Farbe Art-Nr.

HKP 4 mm Alu eloxiert 6679559
HKP 4 mm Schwétz 6679567
ESG Alu eloxiert 6721708
ESG Schwaiz 6721724

Alle MaBangaben sind ca.-Angaben und konnen aus produktionstechnischen Grunden abweichen. HohenmaRe: inklusive Fundamentrahmen/Rollfundament gemessen.
Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

HKP ALU El

Beso dere Moddl\dLA

BESONDERES HAUS MIT
BESONDEREN FEATURES

Klein, aber durchdacht wie ein grolRes Gewachs
haus, punktet das Vila mit vielen passgenauen Aus
stattungsextras: Das Dach ist komplett aufstellbar,
der integrierte Zwischenboden hat herausnehm
bare Streben, damit héhere P anzen die komplette
Seitenhdhe ausnutzen kénnen. Ein weiteres kleines
Regal bietet Platz fur Krauter und Anzuchttopf
chen. An eine zusatzliche Stange mit Haken kdnnen
weitere P anzen gehéangt werden.

29



Beso dere ModdIRRISMA & IDUNA

PRISMA3250 4450
IDUNA 5900 7600

Hohes Pultdach, gerade Linien, solide Ausstattung: Hier trit Eleganz auf Funktion. Die
Gewachshauser Iduna und Prisma vereinen modernes Design mit hoher Funktionalitét.

T TS B

Das markante Pultdach sorgt fir eine durchgehend angenehme Innenraumhdéhe und bietet Kurz & K app
hochwachsenden P anzen optimalen Raum. Wahrend Iduna mit schmalen Pro len, breiten

Turen und Fenstern als dezenter Blickfang Uberzeugt, punktet Prisma mit klaren Linien und
kompakten Grund achen fur maximale Bewegungsfreiheit.

IDUNAUV-zertifiziert

Beide Modelle bieten zwei Verglasungsoptionen: Die komplette Ausstattung mit 6 mm V Kombiverglasung und kom}_)l:
starken, UV-beschichteten Hohlkammerplatten (HKP) sorgt fiir solide Isoliereigenschaften. HKP-Verglasung erhaltlich

Die Kombination aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten und HKP im Dach :
héalt den Blick durch das Gewéachshaus frei und stellt dennoch sicher, dass die P anzen

Schénes Seitenfenster fir * ' by

. . ]

vor zu intensiver Sonneneinstrahlung geschitzt sind. Sowohl beim Iduna als auch beim mehr Wohnlichkeit - li
Prisma werden die HKP im Dach direkt in die Pro le geschoben — doch in den Seiten unter L
scheidet sich die Verglasungstechnik: Wahrend Scheiben oder Platten beim Prisma mit den V PRISM#odentiefe Tlrschw :lle {
etablierten Federklammern befestigt werden, sorgen hochwertige Verglasungsleisten beim ~. |
Iduna fiir das Einfassen der Scheiben bzw. Platten auf voller Lange. l/ IDUNAurchgangige Verglasungs|

leisten in den Seiten; Einschtib ; |
Das etwas groRziigigere Format des Iduna zeigt sich auch im o enen Zugang: Die 1,22 m profile im Dach "

breite Doppelschiebetir ist 1,92 m hoch, sodass auch Sperriges leicht Gber die Turschwelle
getragen werden kann. Apropos Tiirschwelle: Die Einfachschiebetiir des Prisma ist zwar nicht l/ PRISMZederklammern in deR:-" e
ganz so hoch und nur halb so breit, dafir ist die Tiirschwelle bodentief und der stolperfreie Seiten und Einschubprofile fim*Dac
Zugang gesichert. Zur weiteren Ausstattung beider Gewachshauser gehdren die aufstell By
baren Seitenfenster (Prisma und Iduna 5900: 1, Iduna 7600: 2 + 1 Lamellenwandfenster), ein Inkl. Stahlfundamentrahmen
robuster Stahlfundamentrahmen sowie Regenrinnen und 2 Regenfallrohre. (H 6 Cm)

FARBEN

2

VERGLASUNG
1K P 6
e 4

GLASHALTETECHNIK

Moderne Archi}”ur e R TN —
INn lThrem Garte

231cm
210cm

O L
PRISM&250 PRISMA450 IDUNA5900 IDUNA7600 Prisma_lduna  Dach
Grundflaché: ca. 3,3 m2| AuBenmalf: B 196 x L 167 x H 210 c@fundflach&: ca. 4,5m2| AuBenmaf: B 196 x L 229 x H 210 cm | Grundflaché: ca. 5,9 m2| AuRenmaR: B 258 x L 230 x H 231 c8fundflach& ca. 7,6 m?2| AuBenmal: B 258 x L 292 x H 24 cr@ARANTI EN
Sockelmafl: B192 x L 130 cm | TurmaR: 60 x 168 cm{ SeitBockelmal: B192 x L 192 cm | TurmaR: 60 x 168 cm{ Seiten Sockelmaf: B 254 x L192 cm | TirmaR: 122 x 192 cm Seit8ockelmal: B 254 x L 254 cm | TirmaR: 122 x 192 cm-| Seiten
fenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mrferster: 1 | Verglasung: HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + fenster: 1 | Verglasung: HKP 6 mm, ESG ca. 3 mm + Dach if#Bter: 2 | Lamellenfenster: 1 | Verglasung: HKP 6 mm, ES
Dach HKP 6 mm | Farben: Alu eloxiert oder Schwarz-pulvédach HKP 6 mm | Farben: Alu eloxiert oder Schwarz-pulver 6 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet3 mm + Dach HKP 6 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Sch
beschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm) beschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm) Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm) pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm
AUF KONSTRUKTI UF HOHLKAMMERPLATTEN
UND RAHMEN GEGEN VERWITTERUNG
Verglasung Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr.
HKP 6 mm Alu eloxiert 20010026854 HKP 6 mm Alu eloxiert 20010026858 HKP 6 mm Alu eloxiert 6802292 HKP 6 mm Alu eloxiert 6802300
HKP 6 mm Schwétz 20010026855 HKP 6 mm Schwétz 20010026859 HKP 6 mm Schwétz 5014626 HKP 6 mm Schwétz 5014667 SR
ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 20010026926 ESG + Dach HKP Alu eloxiert 20010026856 ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 4411369 ESG + Dach HKP Alu eloxiert 4411385 g
PRISMA 4450 KOMBI SCHWARZ
ESG + Dach HKP ~ Schwarz 20010026853 ESG + Dach HKP SchWarz 20010026857 ESG + Dach HKP ~ SchwWarz 4411377 ESG + Dach HKP SchWarz 4411393

Y Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuthgelverbeschichtet)Bitte beachten, dass bei Modellen mit Dachuiberstand die tiberbaute Grund ache Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und konnen aus produktionstechnischen Grunden abweichen. HohenmaRe: inklusive Fundamentrahmen gemessen.
30 starker von der Innen &che abweicht, als bei klassischen Mo#léllestattung und Zubehdr sind nicht im Lieferumfang enthalten. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich. 31



Beso dere ModdRATURN

GLASMODELLE IMMER INKLU

'Schattiergew

e SATURN
5000 11500

Genau wie der schéne Planet ist auch unser Saturn nach dem romischen Gott des : - 5 . .
Ackerbaus benannt. Und fur den Ackerbau ist das Saturn — im Gegensatz zum Planeten @ TUV-zertifiziert ; - - N : 2 .
—auch ein idealer Ort. 3 .

Kurz & K app

Blickfang ist das Glockendach mit seinem abgerundeten Ubergang zu den Seiten. Das bringt V Formschénes DeSIQn mit :
neben dem besonderen Look auch zusétzliche Seitenhdhe. GroR achiges, kristallklares Glockendach und hohen Sei
Sicherheitsglas (ESG) Ié.sst.viel Li_ght auf Ihr Gemuse oder lhre Blumen fallen,.d'ie SO hervor V Bei ESG: Inkl. Schattiergew
ragend wachsen und reichlich Frichte tragen. Zum Schutz lhrer P anzen bei intensiver

Sonne wird das Saturn bei Verglasung mit ESG stets mit Schattiergewebe (s. S. 53) geliefert.
Verbesserte Isoliereigenschaften erzielen Sie mit der ebenfalls erhaltlichen Verglasung mit l/ Inkl. Stahlfundamentrahm
Hohlkammerplatten. Diese sorgen zudem fiir eine leichte Brechung einfallender-Sonnen
strahlen, sodass die P anzen vor dem Brennglase ekt geschiitzt sind.

'/ Auch mit HKP-Verglasung « .naltlich

Je nach gewabhlter GroRe konnen Sie die Arbeit und Freude an lhrem kleinen ,Acker”
oder lhrer Blumenpracht auch mit lhrer Familie und lhren Freunden teilen. Ob
allein oder gemeinsam: Die gelungene Synergie grundsolider Ausstattung — z. B.
mit groRer Doppelschiebetir und zahlreichen Dachfenstern, mit besonderen-astheti ) )
schen Elementen — machen das Saturn zu einem einmalig stilvollen Ort. V Serienmalflige Dachfenster,
Regenrinnen trotz Glocke

|/ Gebogene Scheiben aus
Kunststoff (klares Polycar

Sehr erleichternd auf die Fundamentarbeiten wirkt sich der mitgelieferte Stahlfunda
mentrahmen aus: Er richtet das Gewéachshaus gerade und rechtwinklig aus und ist dank
des mitgelieferten Zubehors auch leicht sowohl mit dem Gewachshaus wie auch mit

dem Fundament zu verbinden.

Von Licht er

t SATURN 5000 ESG SCHWARZ

FARBEN
.

VERGLASUNG

. . . . GLASHALTETECHNIK
SATURNOOO SATURN700 SATURN300 SATURN900 SATURN1500 !
Grundflache: ca. 5,0 m? | AuBenmaf3: B 264 x L 195 x H 267 é@nundfléache: ca. 6,7 m?2 | AuRenmalfi: B 264 x L 258 x H 261 @nndflache: ca. 8,3 m? | AuBenmal3: B 264 x L 321 x H 261 cm | Grundflache: ca. 9,9 m? | AuRenmali: B 264 x L 383 x H 261 édnyndflache: ca. 11,5 m? | AuRenmaR: B 264 x L 445 x H 261
SockelmaR: B 254 x L 192 cm | Tirmaf3: 122 x 200 cm | DaBhekelmaf: B 254 x L 254 cm | TirmaR: 122 x 200 cm | DaB8bekelmaR: B254 x L317 cm | TurmaR: 122 x 200 cm | Dach- Sockelmal3: B254 x L379 cm | Turmaf3: 122 x 200 cm | |Da8bekelmal3: B 254 x L 441 cm | TirmaB: 122 x 200 cm | Pach-
fenster:1 | Verglasung: HKP ca. 4 mm oder ESG ca. 3 mm/Pfénister: 2 Verglasung: HKP ca. 4 mm oder ESG ca. 3 mm/P@&ifster: 2 | Verglasung: HKP ca. 4 mm oder ESG ca. 3 mm/PC | fenster: 4 | Verglasung: HKP ca. 4 mm oder ESG ca. 3 mm/Régter: 4 | VerglasurldKP ca. 4 mm odBISG ca. 3 mm/PC |
Farbe: Alu eloxiert; Smaragd o. Schwarz pulverbescliichtefarbe: Alu eloxiert; Smaragd o. Schwarz pulverbeschichtetrarbe: Alu eloxiert; Smaragd o. Schwarz pulverbescHichtet Farbe: Alu eloxiert; Smaragd o. Schwarz pulverbescHichtetFarbe: Alu eloxiert; Smaragd o. Schwarz pulverbescHicrtetGARANT| EN
Inklusive: Stahlfundamentrahmen ( H 6 cm); bei ESG + Schiaiklusive: Stahlfundamentrahmen ( H 6 cm); bei ESG + Scheiklusive: Stahlfundamentrahmen ( H 6 cm); bei ESG + Schat Inklusive: Stahlfundamentrahmen (H 6 cm); bei ESG + Schiaklusive: Stahlfundamentrahmen ( H 6 cm); bei ESG + Schat
tiergewebe tiergewebe tiergewebe tiergewebe tiergewebe
Verglasung Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr. AULFNKDOI;\IASJGEﬁTI UEESNHIVITE/]\RN\;/ME'IBEF%LAJLTGEN
HKP 4 mm Alu eloxiert 5007919 HKP 4 mm Alu eloxiert 5007927 HKP 4 mm Alu eloxiert 5007950 HKP 4 mm Alu eloxiert 5008032 HKP 4 mm Alu eloxiert 5008123
HKP 4 mm Smaragd 5003157 HKP 4 mm Smaragdd 5003165 HKP 4 mm Smaragd 5003173 HKP 4 mm Smaradd 5003181 HKP 4 mm Smaragd 5003199
HKP 4 mm Schwattz 20010026861 HKP 4 mm Schwattz 5003231 HKP 4 mm Schwatz 5003249 HKP 4 mm Schwattz 5003256 HKP 4 mm Schwatz 5007521 _
ESG/PC Alu eloxiert 5008131 ESG/PC Alu eloxiert 4411997 ESG/PC Alu eloxiert 4412011 ESG/PC Alu eloxiert 4412037 ESG/PC Alu eloxiert 4413217 2
ESG/PC Smarafjd 5003140 ESG/PC Smarafjd 6802326 ESG/PC Smarafjd 6801963 ESG/PC Smaragd 6801971 ESG/PC Smarafjd 6801989 '
ESG/PC Schwérz 20010026860 ESG/PC Schwérz 4412003 ESG/PC Schwérz 4412029 ESG/PC Schwérz 4413209 ESG/PC Schwérz 4412227 é‘LFEN.
Y Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuhpetverbeschichtet. Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. HohenmaRe: inklusive Fundamentrahmen gemessen.
32 3Ausstattung und Zubehér sind nicht im Lieferumfang enthalten. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich. 33



Beso dere ModdIHRIUS & MINERVA

IM DACH Ml

= —= _ NoOrpelsicherheitgeda NER
SIRIUS & MINERVA gl ,. = > A Emusx

Kurz & K app

Die groRRzugigen Modelle Sirius und Minerva bestechen durch ihre Bauweise im Stil der
barocken Orangerie. @ TUV-zertifiziert

Mit ihrer aufergewdhnlichen Form, der schonen, groR achigen Verglasung mit kristall V GroBngiges Design im
klarem Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten sowie den korrosions- und witterungsbestén

digen Aluminiumpro len verzaubern beide Modelle Ihre Griin &che in einen geborgenen
Ort der naturnahen Entspannung und geben dabei auch edelsten Gewéachsen viel Licht l/ Wohnliche Atmosphare

Stil einer Orangerie

und Schutz, um hervorragend zu gedeihen. und leichte Raumaufteilung

Dank des Nérpelsicherheitsglases (NSG) im Dach des Sirius wird das Licht gestreut, so dass| durch T-Form

der "Brennglase ekt" vermindert wird. Das sichert eine schonende Lichtausbeute ohne 2,54 m Firsthoéhe und

auf die Vollverglasung verzichten zu missen. Voll mit kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) 1,60 m Traufenhche

ausgestattet, besticht das Schwestermodell Minerva durch herausragende Asthetik — von

oben bis unten, was die Firstkrone sowie die bodentiefe Turschwelle unterstreichen. |/ ESG-VergIasu ng fur viel L.cht
und freie Sicht

Gelungene Verbindungen von Form und Funktion begeistern nicht nur den-leiden

schaftlichen Gértner, sondern ziehen auch die Blicke von Besuchern und Nachbarn auf V Sirius: Norpelsicherheitsglas im

sich. Laden Sie sie ein, durch die groRen Doppelschiebetiiren einzutreten, mit lhnen zu Dach fiir sanftes Licht -

staunen und zu verweilen. ) -
Minerva: Mit Firstkrone und

bodentiefer Turschwelle =

E I e g a n Z Inkl. Stahlfundamentrahmen

4 Dachfenstern, 3 Regenfallrohren

A u S St ra h I g und Doppelschiebettr

SIRIUS KOMBI NORPEL SCHWARZ

I URLAUBSKIT
T AE M I e rva “. Sorgenfreie Sommertage beschert Ihnen und lhren
T ORANGERIE MIT SONDERAUSSTATTUNG } Pflanzen das Urlaubskit
§ S Die folgenden Details runden den majestéatischen Flair der ; CCHATTIERUNG
& VERGLASUNG Orangerie ab:
§, 5 9 1 Schattiergewebe
= 3 !f Praktische Schattierhilfe zum Schutz vor direkter
G S 6 Sonne. (s. S. 53)
] N = (Minerva) (S|r|us) -
SERCE o GLASHALTETECHNIK FIRSTKRONE e U]
% = 2 Dachlifter Ventomax

Die Firstkrone sorgt fur
einen edlen Dachabschluss
und hélt ungebetene Géste

Autom. temperaturabhéngige Belliftung

SIRIUS MINERVA vom Dach fern. AUTOM. BEWASSERUNG
Grundflache: ca. 13 m? | AuBenmal: B 383 x L 383 x H 254 c(%b\RANT| EN Grundfléche: ca. 13 m? | AuRenmalf3: B 383 x L 383 x H 276 cm | 1 MGS48
Sockelmaf3: B381 x L381 cm | TurmaR: 122 x 191 cm | Dach- Sockelmaf3: B381 x L381 cm | TurmaB: 122 x 199 cm | Dach- Das MGS48 bewassert bis zu 8 m2 Beet, wahlweise
fenster: 4 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 fenster: 4 | Verglasung: ESG ca. 3 mm | Farbe: Alu eloxiert, mit Sprihnebel oder mit Topfchen.
Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschicht Smaragd o. Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundament 1WT218
Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm) B consTIIl o rahmen (H 6 cm) Elektronische Bewéasserungsuhr fur den Wasserhah
. batteriebetrieben
Verglasung Farbe Art-Nr. LD RALEES Verglasung Farbe Art-Nr. BQDENTlEFE
ESG +DachNSG  Alu eloxiert 4414694 ESG Alu eloxiert 4495149 TURSCHWELLE Art-N:
ESG + DachNSG Smaragd 4414702 = J— ESG Smaragd 4495156 E'tn sor.gﬁnf;edles ﬁlzt.reten 4412243
L 3 ISt gesicnert aurc e

ESG + Dach NSG Schwar? 4414710 4 (S ESG Schwatz 4412235 g . .

' s bodentiefe Turschwelle

>4 ©BdIDH
&L FEN %C‘H &
Y Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuhpetverbeschichtet. Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. HohenmaRe: inklusive Fundamentrahmen gemessen.
34 3Ausstattung und Zubehér sind nicht im Lieferumfang enthalten. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich. 35



Beso dere ModdgI®TELLAR

NoOrpelsicherheit

STELLAR

Schon auf den ersten Blick ein Hingucker, begeistert das Gewéachshaus im Orangerie-Stil Kurz & K app
auch auf den zweiten Blick: Weit ¢ net sich die voll verglaste Doppel tigeltir mit
bodentiefer Turschwelle und lasst Sie eintreten in einen groRzigigen Raum mit nahezu
unbegrenzten Maglichkeiten. @ TUV-zertifiziert

Die Bauweise mit einem Grundschnitt in T-Form und drei Dachgiebeln verbindet
gelungen ein extravagantes AuReres mit einem sehr funktionalen Inneren: Hohe Seiten
und die zwei 2,54 m hohen Giebel scha en viel Raum, der T-Grundschnitt hilft diesen gut

l/ AulRergewdhnliche Bauwe
mit drei Giebelseiten

zu organisieren. Die obenauf angebrachte Firstkrone verleiht dem Gewéchshaus weitere Breite Doppelschwingtir

Hohe und einen edlen Abschluss, der ganz nebenbei l&stige Tauben fernhalt. bodentiefer Turschwelle fi
komfortablen Zugang

Die groR3 &chigen Scheiben aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) werden auf voller Lange

von schwarzen Polycarbonat-Leisten eingefasst: Das sieht nicht nur schoner aus als mit den Grof3flachige Scheiben au

typischen Federklammern, sondern macht das Gewéchshaus auch windstabiler. Die schéne heitsglas, kristallklar (ESC

Vollverglasung bietet den P anzen viel Sonne. Das ist gut firs Wachstum, erfordert aber

je nach Sonneneinstrahlung auch den Einsatz von Schattierhilfen, um den Brennglase ekt Fir sanftes Licht auch mit

zu vermeiden. Mit Nérpelsicherheitsglas (NSG) im Dach hingegen wird das Licht weich Norpelsicherheitsglas (NS(

gebrochen, sodass die P anzen nicht zu sehr unter direkten Sonnenstrahlen leiden. im Dach erhaltlich

Das Stellar hat eine Grund &che von ca. 13 m2 und ist in drei verschiedenen Farben Glashaltetechnik: Vergiasu

erhaltlich. Vier Dachfenster, Regenrinnen, die Firstkrone sowie der 6 cm hohe Stahlfun- ten aus hochwertigem PC

damentrahmen gehdren zur Serienausstattung. Inkl. Stahlfund irah
NKI. Stanitunadamentranme

4 Dachfenstern, 3 Regenfal
Firstkrone und einer Doppel

Fur Mom
der Freih

e STELLAR KOMBI NORPEL SMARAGD

FARBEN
AE
STELLAR ESG SCHWARZ o
g
VERGLASUNG
s’sr\
ey B —— ‘
,w‘
_- GLASHALTETECHNIK
4
STELLAR 7Z l
Grundflache: ca. 13 m? | AuBenmaR: B 383 x L 383 x H 254 cm
(ohne Firstkrone) | Sockelmaf: B 381 x L 381 cm | Turmaf: 120 a83em
x 200 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: ESG ca. 3 mm| oder _ ' -
ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert, GARANTIEN
Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahifunda
mentrahmen (H 6 cm) + Firstkrone §
£ & GARANTI]
DOPPELSCHWI NGTUR Verglasung Farbe Art-Nr. ] ION
ESG Alu eloxiert 6721799 — — +
Hereinspaziert! Weit 6 net sich die vollverglaste ESG Smaragd 6721815 g
Doppelfligeltir und gewahrt stolperfreien ESG Schwar2 6721807 1 1 i
. . . f . ESG + Dach NSG  Alu eloxiert 6722581 —t b &
Eingang uber die bodentiefe Tiirschwelle. 63cm 257 em 53cm &
ESG + Dach NSG Smaragé 6722607
ESG + Dach NSG Schwar? 6722599
 Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuhgelverbeschichtet. Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. HshenmaRe: inklusive Fundamentrahmen gemessen.
36 9Ausstattung und Zubehdr sind nicht im Lieferumfang enthalten. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich. 37



Beso dere ModdIld&JNA & FORUM

LUNA4500 9000
FORUM9000

Formvollendet schmiegen sich diese komfortablen Gewachshaus-Pavillons in lhren
Garten. Ob Sie allein den Blick ins Griine schweifen lassen wollen oder mit Familie und
Freunden gemeinsam darin gartnern: Luna und Forum hei3en Sie willkommen!

Kurz & K app
Luna und Forum: Zwei gelungene Verbindungen von Gewéachshaus und Pavillon. Das @ TUV-zertifiziert
zeigt sich beispielsweise bei der Kombiverglasung: Die hohen Seiten sind mit grof3-
achigen, ca. 3 mm starken Scheiben aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) verglast, V Grol3flachige Scheiben au
sodass Sie ungetriibt die Aussicht genieRen konnen. Um zu viel Sonne brauchen Sie sich kristallklarem Sicherheitsg
aber keine Sorgen zu machen — die ca. 6 mm starken, UV-beschichteten Hoklkammer in den Seiten
platten (HKP) im Dach schitzen lhre P anzen auch an heiRen Tagen vor Verbrennungen.

Hohlkammerplatten im Dal

GroRRe und Hohe der 9000er Modelle bieten Hobbygéartnern und P anzen geniigend
Platz zur freien Entfaltung. Von der Gesamthdhe und den zahlreichen Beliiftungsoptionen
pro tieren ebenfalls sowohl Mensch als auch das Griin. Die bodentiefe Tirschwelle des
Forums 9000 verscha t dabei weitere 6 cm Zugangshohe an entscheidender Stelle: Der
barrierefreie Zugang bewahrt Gértnerinnen und Gértner vor dem Stolpern und Hangen
bleiben mit Schubkarre, Rollstuhl & Co. Mit 80 cm Breite bieten die abschlieBbaren
Schiebetiiren beider Pavillons problemlosen Zugang auch mit sperrigem Gut. Bis auf die
unterschiedlichen Zugange gleichen sich das Luna 9000 und das Forum 9000 in ihrer
hochwertigen Ausstattung mit Stahlfundamentrahmen, drei Seitenfenstern, Dauerent
l0ftung im Dach, Regenrinnen und langen Regenfallrohren bis zum Boden.

Forum 9000:
bodentiefe Turschwelle

Luna 9000 & Forum 9000:
abschlieRbare Doppelttr mi
Zylinderschloss

Luna 9000 & Forum 9000
Regenrinne und Regenfal

. . o - . _ bis zum Boden
Das Luna 4500 bietet eine platzsparende Alternative fiir Ihr Lieblingsgemiise und kleine

Verschnaufpausen. Die 1,77 m hohe kugelgelagerte Schiebetir stellt fir die meisten
Menschen den aufrechten Eintritt und, in Kombination mit dem Lamellenwandfester,
solide Beliiftungsmdglichkeiten sicher. Zur Standardausstattung gehdren ein 6 cm hoher
Stahlfundamentrahmen, zwei Lamellenfenster sowie die Dauerentliiftung im Dach.

Eleganz und Raum
zum Verwellen - - | e

336 cm 336 cm
‘ 221cm 284 cm, — ‘ 284 cm, — ‘

Inkl. Stahlfundamentrahme

VERGLASUNG
HKP 6

GLASHALTETECHNIK

FORUMOO0O l Ll

7J 188 cm 188 cm

L - L

] ] ]
253 cm 383 cm 383 cm
LUNA4500 . . .

LUNA9000

Grundflache: ca. 4,5 m2 | AuRenmaf: B 253 x L 221 x H 263 cm |
TurmaB: 62 x 177 cm | Lamellenfenster: 2 | Verglasung: ESG
ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd
oder Weil3 pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen

Grundflache: ca. 9 m2 | AuBenmaR: B 383 x L 336 x H 28
TurmaR: 80 x 177 cm | Seitenfenster: 3 | Verglasung
ca. 3mm + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Sm
Schwarz oder Weif? pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundam

4 oBriindflache: ca. 9 m2 | AuBenmalf: B 383 x L 336 x H 284 cm |

EB®maR: 80 x 183 cm | Seitenfenster: 3 | Verglasung:
aragd, 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Sm
enSchwarz oder Weif3 pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundament

SARANTIEN

(H6cm) rahmen (H 6 cm) rahmen (H 6 cm)

AUF KONSTRUKTIOMUF HOHLKAMMERPLATTEN

Farbe Art-Nr. UND RAHMEN GEGEN VERWITTERUNG

ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 4412250
ESG + Dach HKP ~ Smaragd 6802318
ESG + Dach HKP kiR 4412268

Farbe Art-Nr.

Alu eloxiert 4412276
ESG + Dach HKP ~ Smaragd 6722060
ESG + Dach HKP ~ SchWarz 4412292
ESG + Dach HKP Weil 4412284

Farbe Art-Nr.

Alu eloxiert 6721757
ESG + Dach HKP Smaragd 6721773
ESG + Dach HKP ~ Schwarz 6721765
ESG + Dach HKP WeilR 6721781

Verglasung Verglasung

ESG + Dach HKP

Verglasung
ESG + Dach HKP

LUNA 4506 KOMBI SMARAGB

Y Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuhgelverbeschichtet.

Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. Hohenmafe: inklusive Fundamentrahmen gemessen.
38 9Ausstattung und Zubehdr sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich. 39



Beso dere ModdIRERTEMIS

ARTEMIS
7800 11500

Die Augenweide unter den Gewachshausern macht es fast nebensachlich, was darin
wachst: Grof3zligig designt und hochwertig ausgestattet, verschonert es in jedem Fall
lhren Garten — und verlockt zu vielen Stunden im eigenen Griin.

_ _ _ Kurz & K app
Das aullergewoOhnliche Pultdach, Doppelrahmenpro le, hohe Seitenwande und eine
durchdachte Verglasung machen das Artemis zu einem hochwertigen Gewéachs- und . e
Gartenhaus. Das Pultdach vermittelt ein groRartiges Raumgefiihl und schat auRerge @ TUV-zertifiziert
wohnliche Hohe. Die leichte Schrage des Pultdaches lasst Regenwasser einfach ab iel3en
und scha t eine gleichméaRig ansteigende Hohe: von der 1,87 m hohen Riickseite bis zur V Angenehme Stehhdhe vo
2,42 m hohen Front. 1,87 m bis 2,42 m durch

modernes Pultdach

Die Kombiverglasung sorgt fiir freie Sicht und weiches Licht: Gro3 &chige mit ca. 3 mm

kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) verglaste Seiten lassen viel Licht ins Haus. Gleichzeitig 2 GroRen: 7,8 und 11,5 m:
sorgen die UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) auf dem Dach dafiir, dass die
Sonnenstrahlen nicht direkt auf die P anzen fallen. Die ca. 10 mm starke HKP-Variante Stabiles Bodenprofil kann

macht aufgrund ihrer hervorragenden Isoliereigenschaften das Artemis zum perfekten

; o dem Fundament verbunde
Winterquartier fur lhre P anzen.

UV-stabilisierte Dacheinde
Die einzigartige Befestigung der Seitenverglasung erfolgt durch Doppelrahmenpro le:

Die Glasscheiben werden zwischen dem tragenden Aluminiumpro | auf der AuRen- und . " .
Aluminiumleisten auf der Innenseite eingefasst. Die HKP im Dach werden mittels einer Doppelschiebetir mit absch
Einschubtechnik ins Aluminiumpro | eingelassen. Die groRziigige Doppelschiebetiir ist Zylinderschloss fur direkten
sowohl an den Seiten als auch in der Front montierbar. Artemis ist mit Grund &chen von zur grinen Oase

7,8und 11,5 m2in Alu eloxiert oder Weif3 pulverbeschichtet erhaltlich. Je nach Grol3e gehdren
3 Seitenfenster, 1-2 Oberfenster, Regenrinne, 2 Regenfallrohre und das abschlieBbare Zylin
derschloss zu der anspruchsvollen Ausstattung dieses Gewachshauses.

Oase fur Anspruchsvolle

FARBEN
AE | WE
295 cm—,
o 295cm-—— — I
ARTEMIS 11500 HKP WEISS J./267 em - 4'/393 e ‘ VERGLASUNG
} KP 10
13]7 cm 242¢m 187 cm 2412 cm HKP 1

GLASHALTETECHNIK

ARTEMIZ800 ARTEMI&1500 L

Grundflach@: ca. 7,8 m2 | AuBenmaf: B 295 x L 267 x H 242 c@fundflaché: ca. 11,5 m2| AuBenmaR: B 295 x L 393 x H 242cm |
SockelmaB: B 271 x L 266 cm | Tirmaf3: 119 x 177 cm-| Seit®ackelmaB: B 271 x L 392 cm | TurmaR: 119 x 177 cm-| Seiti

fenster: 3| Oberfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 10 mm odenster: 3 | Oberfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 10 mm| O(GARANTI EN
ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxi&$G ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu elgxiert;

Weil pulverbeschichtet | Verstérktes Bodenprofil Weil pulverbeschichtet | Verstérktes Bodenprofil

AUF KONSTRUKTIOMUF HOHLKAMMERPLATTEN

Verglasung Farbe Art-Nr. Verglasung Farbe Art-Nr. UND RAHMEN
S E I T E N F E N ST E R 24495180 5000013 GEGEN VERWITTERUNG

HKP 10 mm Alu eloxiert HKP 10 mm Alu eloxiert
Seiten- und Oberfenster sind in verschiedenen HKP 10 mm WeiR 4411401 HKP 10 mm Weits 4411427
ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 5000005 ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 5003132

Graden aufzustellen — da sie nach unten 6 nen,

auch bei schlechtem Wetter. ESG + Dach HKP Wil 4411419 ESG + Dach HKP  Wei3 4411435

Y Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuthgelverbeschichtet!Bitte beachten, dass bei Modellen mit Dachiiberstand die iberbaute )
40 Grund ache starker von der Innen &che abweicht, als bei klassischen Mdulisstattung und Zubehér sind nicht im Lieferumfang enthalten. Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich. 4 1



Beso dere ModdIMOROS

MOROS

Das Premiumgewéachshaus Moros bietet den perfekten Raum fur anspruchsvolle Hobby @ TUV-zertifiziert
gartner mit Sinn fur Wohnlichkeit.

Kurz & K app

'/ AulRergewohnliches und

Ob bei der frihen Anzucht, ertragreichem Anbau oder der e zienten P ege: Gartner und formschones Design

P anzen pro tieren von einer hochwertigen Ausstattung. Dazu gehdren die ca. 10 mm
starken Hohlkammerplatten mit geschlossenen Langsseiten auf dem Dach, die-3 Seiten
fenster, die fur hervorragende Beliliftung sorgen, sowie die hohen Seitenwénde, die viel
Raum fur P anzen und Gartner bieten.

l/ Doppelrahmenprofile fiir-hg
stabilitat und einen schicke

Solides Bodenprofil kann d

Daruber hinaus besticht das Moros durch seinen wohnlichen Charakter: Seiten aus kristall dem Fundament verbunde

klarem Sicherheitsglas (ESG) geben die Sicht in den Garten und in das Gewachshaus frei.

Drei Seitenfenster und eine Aluminium-Turklinke an der breiten, abschlieBbaren Doppel- Kombiverglasung: Seiten .

tigeltur verleihen der griinen Oase heimischen Flair. kristall klarem Sicherheits¢
und UV-beschichtete HKP

Neben einer edlen Optik weist das Moros auch eine hervorragende Stabilitat auf. So

erfolgt die Seitenverglasung mit Doppelrahmenpro len: Das groR &chige Glas wird Bequemer Zugang auch m

zwischen Aluminiumpro | und verschraubten Aluminiumleisten eingefasst. Die Pro le gen Gegenstanden durch ¢

erhalten so eine kraftvolle Asthetik und sind extrem windstabil. und breite Doppelfltigeltir

an Ihrem Hauseingang

Inklusive: 3 Seitenfenster,

Sinn fUir Wohnlichke | iisesaesy

FARBEN
.
b o| VERGLASUNG
< 9
HKP 10

GLASHALTETECHNIK

317 ¢ " 322¢ .

MOROS GARANTIEN

Grundflache: ca. 10,2 m2| AuBenmalf: B 317 x L 322 x H 265 cm |
Sockelmafe: B 314 x L 314 cm | Turmaf: 143 x 174 cm+| Seiten
fenster: 3| Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm |

Férbe: Alu eIOX|ert‘ oder Schwarz pulverbeschichtet-| Ver AUF KONSTRUKTIOMUF HOHLKAMMERPLATTEN
starktes Bodenprofil UND RAHMEN GEGEN VERWITTERUNG

Verglasung  Farbe Art-Nr.
ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 6721732
ESG + Dach HKP  SchwWarz 6721740

Y Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuhgelverbeschichtet.
42 3Ausstattung und Zubehér sind nicht im Lieferumfang enthalten. Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich. 43
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IRIS
900 7800

Mit dem Iris bringen Hobbygéartner ihre P an

Gartenjahr, auch wenn nur eine kleine Flache zur Verfiigung steht.

Angelehnt an Hausmauer, Garage oder Gartenhaus ist das Iris mit einem Pultdach ausge

stattet, das Gartnern und P anzen maximale
Tomaten durfen selbst in den kleinsten Mode

Exklusiv fir den Gartenfachmarkt sind alle

Seiten erhaltlich. Das von Vitavia ausschlieR3lich verwendete kristallklare Sicherheitsglas
(ESG) zeichnet sich durch seine schone klassische Glasoptik, sowie durch hohe Bruchsi

cherheit und ungefahrliche ,Splitter* aus, sollt

kleinen Modelle (900 bis 3300) werden vollverglast oder in kompletter HKP-Eindeckung
angeboten — optimal fiir das Tomatenhaus auf der Terrasse oder die kleine Uberwinte

rungsstation auf dem Balkon. Alle gréReren

in zwei verschiedenen Stérken oder einer Kombiverglasung ausgestattet. Diese erlaubt
einerseits die freie Sicht und eine hohe Lichtausbeute von Vormittags- und Nachmittags
sonne, schitzt aber mit den Hohlkammerplatten auf dem Dach auch Ihre P anzen vor

direkter Sonneneinstrahlung — ein sinnvolles

aufgrund ihrer Tiefe weiter von der Hauswand abstehen.

beste AusS

‘\ ~
182 cm 1l20m
N 137em a
e
IRIS®00

Grundflache: ca. 0,9 m2 | AuBenmaf3: B69 x L 131 x H 182 ¢

Verglasung: HKP ca. 4 mm o. ESG ca. 3 mm (Klinkervergl

Farbe: Alu eloxiert; Smaragd oder Schwarz pulverbeschichi

Verglasung Farbe Art-Nr.
HKP 4 mm Alu eloxiert 4412607
HKP 4 mm Smaragd 5009998
HKP 4 mm Schwétz 4412623
ESG Alu eloxiert 4412615
ESG Smaragd 5009832
ESG Schwaiz 4412631

STAHLFUNDAMENTRAHMENS cm)

Farbe Art-Nr.

Lichtgrau 4413266
Smaragd 5012596
Schwarz 4412961

AUF KONSTRUKTIOMUF HOHLKAMMERPLATTEN
UND RAHMEN GEGEN VERWITTERUNG

zen geschitzt und gut versorgt durch das

Hohe auf der kompletten Breite verscha t:
llen bis zu 1,82 m hoch wachsen!
Iris Modelle mit Klinkerverglasung in den

e doch einmal eine Scheibe zerbrechen. Die

Iris Modelle (5200 bis 7800) sind mit HKP

Feature, da die Modelle ab 5,2 m? aufwarts

sichten

~ S~
IBlcm I.lZCm

|
T e @l
IRISL300

Verglasung Farbe Art-Nr.
HKP 4 mm Alu eloxiert 4412649
HKP 4 mm Smaragd 5010137
HKP 4 mm Schwétz 4412664
ESG Alu eloxiert 4412656
ESG Smaragd 5010061
ESG Schwaiz 4412672

STAHLFUNDAMENTRAHMENS cm)

Farbe Art-Nr.

Lichtgrau 4413274
Smaragd 5012604
Schwarz 4412979

m |@&andflache: ca. 1,3 m?2 | AuBenmalf3: B 69 x L 193 x H 182 c|
ckelmalf3: B 65 x L 130 cm | Tirmal: 61 x 151 cm | Dachfen%ercl«almarsz B 65 x L 192 cm | TirmaR: 61 x 151 cm | Dachf¢ns

Kurz & K app

Iris 900—-3300 passen auc
auf den Balkon

Iris 900-3300: Mit ESG odsd
HKP erhaltlich

Iris 5200-7800: Mit HKP ¢
Kombiverglasung erhéltlic

Iris 5200-7800:
inkl. 2 Regenfallrohren

'/ Kugelgelagerte Schiebetir
bequemen Zugriff und Zut

l/ Zur Befestigung an einer
Hauswand oder Mauer

1]36cm

|
N i .
= @

IRIS3300
m |@oindflache: ca. 3,3 m?| Auflenmal3: B 132 x L 255 x H 222 cm | So
terckelmaR: B 128 x L 254 cm | Tirmaf3: 122 x 163 cm | Dachfenster: 1|

uxigjdlasung: HKP ca. 4 mm o. ESG ca. 3 mm (KlinkerverglasuNgyglasung: HKP ca. 4 mm o. ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) |
t Farbe: Alu eloxiert; Smaragd o. Schwarz pulverbeschichtet

Farbe: Alu eloxiert; Smaragd o. Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung Farbe Art-Nr.
HKP 4 mm Alu eloxiert 4412680
HKP 4 mm Smaragd 5010293
HKP 4 mm Schwdtz 4412706
ESG Alu eloxiert 4412698
ESG Smaragd 5010244
ESG Schwéitz 4412714

STAHLFUNDAMENTRAHMENS cm)

Farbe Art-Nr.

Lichtgrau 4413282
Smaragd 5012612
Schwarz 4412987

Y Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuhgelverbeschichtet.

3 Ausstattung und Zubehor sind nicht im Lieferumfang enthalten.

221cm

| .

\201cm ZGZCm/'
<
I~ A
HKP 4HKP 'HKP
IRIS200

Grundflache: ca. 5,2 m2 | AuRenmalR: B 201 x L 262 x H 22
SockelmaB: B190 x L 254 cm | TirmaR: 122 x 163 cm |
fenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 4 oder 6 mm o. ESG ca.
(Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu el
Smaragd o. Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung  Farbe Art-Nr.
HKP 4 mm Alu eloxiert 5011788
HKP 4 mm Smaragd 5010335
HKP 4 mm Schwétz 5012083
HKP 6 mm Alu eloxiert 5011812
HKP 6 mm Smaragd 5010376
HKP 6 mm Schwétz 5012133
ESG + Dach HKP Alu eloxiert 4412722
ESG + Dach HKP ~ Smafagd 5010319
ESG + Dach HKP ~ SchWarz 4412730

STAHLFUNDAMENTRAHMENS cm)

Farbe Art-Nr.

Lichtgrau 4413290
Smaragd 5012711
Schwarz 4413050

IRIS 6500 HKP

221cm

\ T
-

324cm

S
A
HKP 4HKP HKP@
IR1S5500

1 @nundflache: ca. 6,5 m?2 | AuBenmal: B 201 x L 324 x H 22

DasbickelmaR: B 190 x L317 cm | TurmaB: 122 x 163 cm |

3femster: 2 | Verglasung: HKP ca. 4 oder 6 mm o. ESG ca

xigilinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu el
Smaragd o. Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung  Farbe Art-Nr.
HKP 4 mm Alu eloxiert 5012018
HKP 4 mm Smaragd 5011572
HKP 4 mm Schwétz 5012265
HKP 6 mm Alu eloxiert 5012026
HKP 6 mm Smaragd 5011689
HKP 6 mm Schwétz 5012323
ESG + Dach HKP  Alu eloxiert 4412748
ESG + Dach HKP ~ Smarfagd 5010384
ESG + Dach HKP  SchwWarz 4412755

STAHLFUNDAMENTRAHMENS cm)

Farbe Art-Nr.

Lichtgrau 4413308
Smaragd 5012786
Schwarz 4413068

A leh hauserlRIS

> N
221cm
169cm
N 387cm
7
A
]
IR1S7800

SMARAGDB HIER AUSGESTATTET MIT STAHLFUNDAMENTRAHME

1 &@nundflache: ca. 7,8 m2 | AuBenmald: B 201 x L 387 x H 221 cm |
Dasbckelmal: B 190 x L379 cm | TurmaR: 122 x 163 cm | Dach
3femster: 2 | Verglasung: HKP ca. 4 oder 6 mm o. ESG ca. 3 mm
oxiélinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert;

Smaragd o. Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung  Farbe Art-Nr.
HKP 4 mm Alu eloxiert 5012042
HKP 4 mm Smaragd 5011762
HKP 4 mm Schwétz 5012331
HKP 6 mm Alu eloxiert 5012059
HKP 6 mm Smaragd 5011770
HKP 6 mm Schwétz 5012356
ESG + Dach HKP Alu eloxiert 4412763
ESG + Dach HKP ~ Smafagd 5011754
ESG + Dach HKP ~ SchWarz 4412771

STAHLFUNDAMENTRAHMENS cm)

Farbe Art-Nr.

Lichtgrau 4413340
Smaragd 5014618
Schwarz 4413076

Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. HohenmaRe: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen.
Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

45



46

ATHENE

/7000 11900

Platziert direkt an der Hausmauer und mit frei positionierbarem Eingang scha en Sie sich
mit Athene eine auf dem kiirzesten Weg erreichbare griine Oase.

Das grof3ziigige Anlehngewachshaus bietet genug Platz fiir Sie und eine ppige P an
zenauswabhl: bis zu 11,9 m2 grof3 und 2,39 m hoch bietet das Athene reichlich Raum fiir ein

befreites Durchatmen fernab vom Alltag. Fir

hinaus sorgt die Kombiverglasung: GroR &chiges, ca. 3 mm starkes, kristallklares
Sicherheitsglas (ESG) an den Seiten lasst Ihre Aussicht ungetriibt, wahrend das Dach,
eingedeckt mit ca. 10 mm starken, UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP), lhre

P anzen vor zu starker Sonneneinstrahlung s

ist wahlweise sowohl an den Seiten als auch in der Front montierbar. Ein zusatzliches

Tar-Kit ist als Zubehor erhaltlich, falls das Hal

soll. Stabile Doppelrahmenpro le fassen die groR achigen Glasscheiben zwischen
aulRerem Aluminiumpro | und der innen verschraubten Aluminiumleiste ein: eine
aulerst stabile Glashaltetechnik mit hoher Windstabilitét.

Athene Premium

Mit dem lieferbaren Nachristsatz erhéalt das Athene (siehe Skizze 1 u. 2) noch mehr Stabi
litat und eine hohere Tragkraft des Daches: Freuen Sie sich auf gemutliche Stunden im
sicheren Alltagsrefugium, auch wenn's drauf3en regnet oder schneit, und fiihlen Sie sich

wie im Sommergarten!

fiur Naherholung im

einen freien Blick Uber das Gewachshaus

chuitzt. Die grof3ziigige Doppelschiebetur

us mit weiteren TUren ausgestattet werden

wortlichen Sinne

™
239cm

187 cm

/271{ .

ATHENEOO0O

Grundfléache: ca. 7,0 m2 | AuBenmaf3: B 266 x L 271 x H 23
empf. Fundamentmaf}: B268 x L28lcm| TurmaR: 1
176 cm | Seitenfenster: 2 | Verglasung: ESG ca. 3 mm +

266 cm

HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert; Schwarz oder Weil ped. 10 mm Farbe: Alu eloxiert; Schwarz oder Weil3 pulve

verbeschichtet | Verstérktes Bodenprofil

Verglasung Farbe Art-Nr.
ESG + Dach HKP Alu eloxiert 5009386
ESG + Dach HKP SchWarz 4412797
ESG + Dach HKP Weild 4412789

NACHRUSTSATZ PREMIUM

239 cm
187 cm

334 cm/
- [ ]

ATHENBG600
9 @nyndflache: ca. 8,6 m2 | AuRenmali: B 266 x L 334 x H 23
19ermpf. FundamentmafR: B268 x L344cm | TirmafR: 1

266 cm

schichtet | Verstarktes Bodenprofil

Verglasung Farbe Art-Nr.
ESG + Dach HKP Alu eloxiert 5009394
ESG + Dach HKP SchWarz 4412821
ESG + Dach HKP Wil 4412813

NACHRUSTSATZ PREMIUM

Kurz & K app
l/ Abschlie3bares Zylindersd

l/ Optimale Nutzung von Mor
oder Nachmittagssonne

l/ Kombiverglasung fur
weiches Licht und freie Sig

‘/ Frei positionierbare Schiek
direkten Zugang zur griine

'/ Umrustbar zum Athene Pr

l/ Zur Befestigung an einer
Hauswand oder Mauer

l/ SerienmaRig mit 2 Regenfa
(L1,75m, @ 32 mm)

Solides Bodenprofil kann d
dem Fundament verbunde

{\ ~

29cm 187 cm

266 cm

397 (/
- [ ]

ATHENHBAO0200
9 @nundflache: ca. 10,2 m2 | Auenmal: B 266 x L 397 x H 239 cm |
19 empf. FundamentmaR: B268 x L 407cm | TurmaR: 119 x

D4att cm Beitenfenster: PVerglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKB76 cm | Seitenfenster: 2 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach

beHKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert; Schwarz oder Weil3 pul
verbeschichtet | Verstérktes Bodenprofil

Verglasung Farbe Art-Nr.
ESG + Dach HKP Alu eloxiert 5009428
ESG + Dach HKP SchWarz 4412854
ESG + Dach HKP Weil 4412847

NACHRUSTSATZ PREMIUM

Farbe Art-Nr.
Alu eloxiert 5009527
Schwar2 4412805
Weif® 4412912

Farbe Art-Nr.
Alu eloxiert 5009576
Schwar? 4412839
Weil® 4412920

Farbe Art-Nr.
Alu eloxiert 5009618
Schwar? 4412862
Weil® 4412938

Y Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuhgelverbeschichtet.

3 Ausstattung und Zubehor sind nicht im Lieferumfang enthalten.

239 cm 187 cm

266 cm

i
~ ]

ATHENHE1900

Grundflache: ca. 11,9 m?2 | AuBenmaR: B 266 x L 460 x H 2
empf. FundamentmaR: B268 x L470cm | TurmaR: 1
176 cm Beitenfenster: P/erglasung: ESG ca. 3 mm + Dach

1,76 m

P
1,19m

TURKIT

Erweitern Sie lhr Athene um eine Doppeltir
Farbe  Art-Nr.
Alu eloxiert 5401732

Schwar? 4412904
Weif3 4412953

P RACHRUSTSATZ PREMIUM

HKP

A leh hdausefATHENE

FARBEN
AE WE
VERGLASUNG
HKP 10

GLASHALTETECHNIK

é@?
L

ca. 10 mm Farbe: Alu eloxiert; Schwarz oder WeiR pulverbe Skizze 1
schichtet | Verstarktes Bodenprofil
GARANTIEN
Verglasung Farbe Art-Nr.
ESG + Dach HKP Alu eloxiert 5009477
ESG + Dach HKP SchWarz 4412888
ESG + Dach HKP WeiR 4412870 AUF KONSTRUKTIOMUF HOHLKAMMERPLATTEN
UND RAHMEN GEGEN VERWITTERUNG

o kizze 2
NACHRUSTSATZ PREMIUM S e
Farbe Art-Nr.
Alu eloxiert 5009659
Schwar? 4412896
Weil® 4412946
Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich. 47
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Regale &
Tische

Die folgenden Einrichtungsgegenstande helfen

Ihnen dabei, den wertvollen Gew&chshausraum
optimal zu nutzen. lhre P anzen sollen den Platz
bekommen, den sie benétigen, die wichtigsten

Arbeitsmittel sollen greifbar sein und Sie sollten
sich beim Arbeiten oder GenieRen angemessen
bewegen kdnnen. Das alles hangt unter anderem
von optimaler Raumausbeute ab. Die Vitavia
Aluminium-Einrichtung besteht aus dem gleichen

Material wie die Gewé&chshéuser und ist daher
stabil, extrem widerstandsfahig, ligran im Look
und ein Leichtgewicht. Sie figt sich daher dauer-
haft und dezent ins Gewachshaus ein und ist
muhelos umzustellen, was eine Anpassung der
Einrichtung an die Fruchtfolge erlaubt.

ALUMINIUMTISCH ALUMINIUMTISCHIT HKP, 16 MM TISCHAUFSATZE

BemaRung: B 121 x T 54 x H 76 cm | Material: eloxiertes eder gdemaRung: B 121 x T 54 x H 76 cm | Material: eloxiertes odgemaRung: B 121 x T 28 x H 39 cm | Material: eloxiertes oder

verbeschichtetes Aluminium | Farbe: Alu eloxiert, Smaradel pulverbeschichtes Aluminium und PC | Farbe: Alu eloxiertpulverbeschichtes Aluminium | Farbe: Alu eloxiert, Sniacaigd

Schwar? | Besonderheiten: 1 oder 2 Ebenen moglich, selbststehendSmaragd oder Schwar? | Besonderheiten: Arbeitsplatte aus Schwar? | Besonderheiten: Stell ache aus Aluminium oder HKP,
HKP 16 mm, geteilt und herausnehmbar geteilt und herausnehmbar

Ebenen Farbe Art-Nr.

1 Alu eloxiert 4414835 Ebenen Farbe Art-Nr. Material ~ Farbe Art-Nr.

1 Smaragd 4414843 1 Alu eloxiert 4414108 Alu Alu eloxiert 4414181
1 Schwar? 4414850 1 Smaragtl 4414116 Alu Smaragl 4414199

2 Alu eloxiert 4414868 1 Schwar? 4414124 Alu Schwar?z 4414207

2 Smaragtl 4414876 Alu mit HKP  Alu eloxiert 4414215
2 Schwar2 4414884 Alu mit HKP  Smarafjd 4414223

Alumit HKP  Schwdlz 4414231

ABKLAPPBARERLUTISCH ABKLAPPBARESLUREGAL ALUWANDREGAL

BemaRung: B 120 x T 56 x H 8lcm | Material: eloxiertes odgemaBung: B 120 x T 31 cm | Material: eloxiertes oder pulvéBemafung: B 122 x T 15 cm | Material: eloxiertes oder pulver-
pulverbeschichtes Aluminium | Farbe: Alu eloxiert, Smaragdbeschichtes Aluminium | Farbe: Alu eloxiert, Sméramgter beschichtes Aluminium | Farbe: Alu eloxiert, Smaragter
oder Schwar | Inklusive: Befestigungsmaterial | BesonderheitSchwar? | Inklusive: Befestigungsmaterial | Besonderheit: AbklappSchwar? | Passend fur alle Hauser auer Luna
Abklappbar | Passend fur alle Hauser auBer Luna bar | Passend fur alle Hauser auf3er Luna
Farbe Art-Nr.

Farbe Art-Nr. Farbe Art-Nr. Alu eloxiert 4414280
Alu eloxiert 4414249 Alu eloxiert 4414314 Smaragdf 4414298
Smaragdt 4414256 Smaragdl 4414322 Schwar?2 4414306
Schwar? 4414264 Schwar? 4414330

GewachshausBUBEHOR

REGALTRAGER ABKLAPPBARERLUTISCH LUNA ABKLAPPBARESLUREGAL LUNA

Einsatz: zur Verschraubung im Gewachshauspro | | Lieferumfangassend fiir: Luna 4500 | BemaRung: B 122 x T 52 x H 95 cm | Mat&dalsend fur: Luna 4500 | BemaRung: B 122 x T 27 x H 29 cm |
2er Set | BemaRung: T ca. 25 cm, B: variabel | Material: Aluminiuetokiertes Aluminium | Farbe: Alu eloxiert | Abklappbar Material: eloxiertes Aluminium | Farbe: Alu eloxiert | Abklappbar
Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz | Besonderheit: Zur Befestigung

eigener Regalbdden Farbe Art-Nr. Farbe Art-Nr.

@ Alueloxiert 4414272 Alu eloxiert 4414355

Farbe Art-Nr.
Alu eloxiert 4414363
Schwarz 20010026866

NEU
Schwarz

DRAHTREGALSET FUR IRIS ZUSATZREGAL FUR BALKONHAUS

2er Set| BemafRung: B 61 x L 63 cm | Material: Draht mit Kunststo u@usatzregal f. Balkongewéchshaus Vila | BemaRung: B 79 x L 40 cm |
mantelung | Farbe: Weil3 oder Schwarz | Passend fiir: Iris 900 & 1300aterial Pro I: eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium |
Material Paneel: Kunststo | Farbe: Dunkelgrau/Alu eloxiert,
Dunkelgrau/Schwatz Lieferumfang: Regalleisten, Regalpaneele,
Befestigungsmaterial

Farbe Art-Nr.
WeiR 4414348
Schwarz 20010026865 Farbe Art-Nr.

Dunkelgrau/Alu eloxiert 6679500
Dunkelgrau/Schwatz 6679518

Luft &
Te peratur

Das ganze Jahr kdnnen leichte Temperaturan
passungen fiir die Anzucht temperaturemp-nd

licher Jungp anzen nétig sein. In den warmennACHEENSTER

hreszeiten freuen sich P anze un artner
Jahreszeite euen sic anze und Gart eMaterial: Aluminium | Produkt: ohne Verglasung | Passend filBemal3ung (B x H): 61 x 45 cm | Material: Aluminium, 5 ESG-Schei

ber eine frische Brise und im Fruhjahr und im. pontos, Primus, Minerva, Sirius, Stellar, Saturn, Phonix, Obeit | Farbe: Alu eloxiert, Smaragichwar2| Geeignet fir: Pontos,

Winter uUber die Vaterchen Frost entgegen_Cassiopei& Neptun, Neptun Plus, Iris; 2. Pollux; 3. Pluto; 4. Poseiditaptun, Neptun Plus, Phonix, Saturn, Iris 5200-7800 | Besonder
heit: stufenlos verstellbar, mehrschichtige, zugluftfreie Beltftung |

Hinweis: bei ESG zusétzliche Scheibe fur Seitenwand nétig, auf An

LAMELLENWANDFENSTER

wirkende Warme einer unserer Gewachshausassend fiir Farbe Art-Nr.

; 1. Pontos & Co. Alu eloxiert 4413712 frage erhaltlich
heizungen. Smaragdl 4413720 9
Schwar? 4413746 _
o _ 2. Pollux ‘Alu eloxiert 4413084 Farbe ~ Art-Nr.
Die hier vorgestellten Fenster, automatischen Smaragﬁa 5818620 Alu eloxgsn 4413936
. . . N Schwar; 4413092 Smarag 4413944
Luftungshilfen, Heizungen und Messgerétes piyo Alu eloxiert 4413100 Schwar? 4413951
P i Smaragdd 4413118
kénnen also entscheidend lhren Ernteerfolg und Schward 5818638
lhr Wohlbe nden verbessern. 4. Poseidon Alu eloxiert 4413787

Schwar? 4413795

Ypulverbeschichtet. Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. Ausstattung und Zubehor sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich. 49
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SEITENFENSTER V SEITENFENSTER HUND Z AUTOM. FENSTERHEBER

Material Rahmen: Aluminium | Verglasung: ESG | Farbe: Alu eloxi8jtMaterial Rahmen: Aluminium | Verglasung: mit ESG | Farbe: AMotrieb: temperaturabhéngige automatische Beltiftung, stromlos |

Smaragédl, Schwarz| Geeignet fur: Pontos, Primus, Iduna, Saturneloxiert, WeiRSchwar? | Geeignet fiir: Athene, Artemig) Material Material: Stahl mit Alu-Zinkbeschichtung | O nungstemperatur:

Phonix, Orbit, Cassiopeia, Neptun, Neptun Plus, Minerva, SiriBghmen: Aluminium | Verglasung: mit ESG oder ohne Verglasungwischen 16 °C und 25 °&) passend fur: Alu- und Holzgewéchs

Stellar | Hinweis: inkl. Ausgleichsscheibe Farbe: Alu eloxiert, SchwafGeeignet fiir: Poseidon | Hinweis: bei hauser (O nungshéhe ca. 45 cm; Hebkraft ca. Bxgissend fir:
ESG inkl. Ausgleichsscheibe alle Lamellenwandfenster (auRer Iduna)

Ausfiihrung Farbe Art-Nr.

ESG ca. 3mm  Alu eloxiert 4413829 Ausfiihrung Farbe Art-Nr. Ausfiihrung Art-Nr.
Smaragdt 4413837 A)H mit ESG Alu eloxiert 4413860 A) Thermovent 198788
Schwar? 4413852 Wei® 4413886 B) Fir Lamellenfenster 4413969
Schwar? 4413449 Ersatzzylinder 198697
B)Z mit ESG Alu eloxiert 4413910

Schwar? 4413928
B)Z o. Verglasung Alu eloxiert 4413894
Schwar? 4413902

ERDTHERMOMETER HYGROMETER

VITAVIA 2KW

Bemafung: B 15,5 x T 4 x H 60 cm | Messbereich: -20 bis +60 BerhaBung: @ ca. 50 x T 19 mm | Gibt neben der Temperatur défiektrogeblaseheizung | Heizart: Strom | Temperatureinstellung:

Misst stetig die aktuelle Bodentemperatur prozentualen Wert der relativen Luftfeuchtigkeit an | MessbereictStufenlos | Heizleistung: 0-2kW | Stufen Lifter: 3 | Luftumwalzung:

Temperatur -25 bis +55°C; Luftfeuchtigkeit 20 bis100 % 400 m3¥h | Schutzart: IP X4 spritzwassergeschiitzt | Geeignet fir bis zu

40 m3 Raum | MaRe: B 20 x T 22 x H 33,5 cm | Besonderheiten: Lifter

AN Art-Nr. ohne Heizer betreibbar; Zugang zur Stromquelle erforderlich
4414025 6722391

Art-Nr.

6679294
ANTARES 3KW CEPHEI 2KW CARINAE 3KW

Elektrogebléseheizung mit starkem Liifter und einstellbarer AusElektrogebléaseheizung im Stahlgehduse | Heizart: Strom | TempElektrogeblaseheizung im Stahlgeh&use | Heizart: Strom | Tempe-
strahlrichtung im Stahlgehduse | Heizart: Strom | Temperaturatureinstellung: Stufenlos | Heizleistung: 2kW | Stufen Lufter: 3&tureinstellung: Stufenlos | Heizleistung: 3kW | Stufen Liifter: 3 |
einstellung: Stufenlos | Heizleistung: 3kW | Stufen Lifter: 3Lpftumwélzung: 120 m3h | Luftstrom: 1,5 m/s | Schutzart: IP Xduftumwalzung: 280 m3h | Luftstrom: 1,5 m/s | Schutzart: IP X4
Luftumwalzung: 280 m3/h | Luftstrom: 2,9 m/s | Schutzart: IP Xdpritzwassergeschitzt | Geeignet fiir bis zu 30 m3 Raum | Mafspritzwassergeschitzt | Geeignet fur bis zu 40 m3 Raum | MaRe:
spritzwassergeschitzt | Geeignet fir bis zu 40 m® Raum | Maf¥®:21 x T 20 x H 33 cm | Schutzgitter hinten und vorne | BesondeB 25,5 x T 25,5 x H 41 cm | Schutzgitter hinten und vorne | Besonder
B 33,5x T 31,5 xH 40 cm | Isolierter Schutzgri | Schutzgitter hintéreiten: Zugang zur Stromquelle erforderlich heiten: Zugang zur Stromquelle erforderlich
und vorne | Besonderheiten: Zugang zur Stromquelle erforderlich

Art-Nr. Art-Nr.
Art-Nr. 6679310 6679302
6679328

GewachshausBUBEHOR

NORI FIRE LONI FIRE JARI FIRE

Petroleumheizung und Lampe | BemaRung: H 20 x @ 11,5 cm+| BrerfPetroleumheizung | Bemaung: H 17 x @ 10,5 cm | Brenndaud?etroleumheizung | Bemaftung: H 12 x @ 19,2 cm | Brenndauer:
dauer: ca. 3 Tage je Fillung | Heizleistung: 50-100 W | Tankinhedt: 3 Tage je Fullung | Heizleistung: 50-100 W | Tankinhalt: 0,5 Litea.| 14 Tage je Fillung | Heizleistung: 100 W | Tankinhalt: 1 Liter |
0,5 Liter | Gewicht: 0,75 kg Gewicht: 0,5 kg Gewicht: 0,7 kg

Produkt Art-Nr. Produkt Art-Nr. Produkt Art-Nr.
NORI FIRE 6722854 LONI FIRE 6722417 JARI FIRE 6722409
Ersatzdocht (0. Abb.) 6722458

Ersatzdocht (0. Abb.) 6722458 Ersatzdocht (0. Abb.) 6722458

Basics

Von Federklammern tber das Regenfallrohr bis
zur Windsicherung und vieles mehr hélt dieses
Kapitel fur Sie bereit: Denn all diese Details
kdnnen den Unterschied zwischen Lust und Leid
beim Gewachshausgéartnern ausmachen.

Die meisten der Zubehérteile sind universell im

Vitavia Gewdachshaus einsetzbar. Bitte achten
Sie bei der Auswahl dennoch auf Angaben zu

passenden Modellen.

VIT FIRE & LIT FIRE

Petroleumheizung | Bemafung: @ 30 x H 41 cm | Tankinhalt: 4,5 Liter |
Brenndauer: ca. 7 Tage je Fullung (VIT Fire); ca. 3,5 Tage je Fllung (LIT
Fire) | Heizleistung: 300 W (VIT); 600 W (LIT) | Gewicht: 1,6 kg (VIT FIRE);

1,9 kg (LIT Fire)

Produkt Art-Nr.
VITFire 6722425
LIT Fire 6722433

Ersatzdocht (0. Abb.) 6722441

TURROLLEN & TURGLEITER

REGENFALLROHRE

Material: Kunststo (PVC) | A) Passend fir: Neptun, Neptun Pl&emafRung: L 28 x @ 3,2 cm | Material: Kunststo (PVC) | FarMaterial: Kunststo (PVC) | Lieferumfang: 2 Tirrollen, Befestigungs
Phonix, Orbit, Cassiopeia, Saturn; B) Passend fur: Sirius | Febbewarz | Lieferumfang: 2 Fallrohre, 2 Verbindungsstiicke; 2 Emdaterial, 2 Turgleiter | Verwendung: Schiebetir | Besonderheit: Tiir
Schwarz, Smaragd | Besonderheit: Verzierung und Taubestiicke, 2 Klammern A) Passend fur: Pollux, Pontos, Neptun,rollen kugelgelagert

abwehr zugleich Neptun Plus, Phonix, Orbit, Cassiopeia, Saturn, Iris 900—3302|

FIRSTKRONE

B)Passend fiir: Pluto rt-Nr.
Ausfiihrung  Farbe Art-Nr. 4414520
A)Neptun & Co.  Smaragd 4414371 Ausfuhrung ~ Farbe  Art-Nr.
Schwarz 4414389 A)Pollux & Co.  Schwarz 4414496
B) Sirius Smaragd 4414397 B)Pluto Schwarz 4414504

Schwarz 4414405

 pulverbeschichtet. Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. Ausstattung und Zubehdr sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich. 51
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SCHRAUBEN UND MUTTERNSATGLASFEDERKLAMMERN

Schrauben- und MutternsatzA) Stahlschrauben- und Mutternsatz Menge: 20 Stiick | Material: verzinkter Federstahl | Farbe: Blaviknge: 20 Stiick | Material: Edelstahl | Farbe: Blank | Verwendung: zur
mit quadratischem KogfB) Aluschrauben- und Mutternsatz mit oder Schwarz | Verwendung: zur Befestigung der Verglasung in Aliontage tberlappender Verglasung (Klinkerverglasung)

quadratischem Kopif C) Hammerkopfschrauben und Mutternsatz miniumpro len, unter Spannung einzusetzen

aus Aluminium; zum Einsetzen in Alupro le | Menge: jew. 10 Stiick | Farbe Art-Nr.

Farbe: Blank oder Schwarz Farbe Art-Nr. Blank 4414579
Blank 4414553

Ausfiihrung MaterialFarbe  Art-Nr. Schwarz 4414561

A) Quadratischer Kopf Edelstahl Blank 4414546

A) Quadratischer Kopf Edelstahl Schwarz 20010026862

B)Quadratischer Kopf ~Aluminium  Schwarz 20010026863

C)Hammerkopf Aluminium  Blank 4414538

C)Hammerkopf Aluminium  Schwarz 20010026864

WINDSICHERUNG HKP SETS

Einsatz: Ersetzt Federklammern und stabilisiert HKP im GewéacBets mit Hohlkammerplatten in verschiedenen GroRen | Set 1, 2, 3 passend fur: Pollux (nur 4 mm), Pontos, Primus | Set 4, 5, 6 passend fiir:
haus bei windexponierter Lage | Die u. g. Produktvarianten fuPhonix, Orbit | Besonderheiten: UV-bestandig; robuster durch geschlossene Langsseiten

A) ersetzen die entsprechende Federklammer-Verglasung in

GLASTRAGER

Seiten und Dach, die u. g. ProduktvarianterBjigind passend — get | halt Starke Art-Nr.
fur Federklammer-Gewachshauser, bei denen nur das Dach mit
HKP eingedeckt ist (Kombiverglasung) | Befestigung: Zwischege,, 2 X Dachplatten (61 x 114,2 cm), 4mm 6679385
HKP und Alupro | | Material: PC, Aluwinkel 3 x Seitenplatte (61 x 120,8 cm) 6 mm 6679419
6 x Seitenplatte (61 x 120,8 cm), 4 x Dachplatte (61 x 114,2 cn),mm 6679393
o IS t2 1 x Dachfensterplatte 4 mm (60 x 54,4 cm), e
A FURS GESAMTE G EWACHSHAU§ 1 x Platte fiir Tﬁir)bzw. unterffalb des Dach)fensters (61 x 61 cm$ mm 6679427
SEITEN UND DACH 8 x Seitenplatte (61 x 120,8 cm) A 6679401
. 5 x Dachplatte (61 x 114,2 cm)
Produktvaria te Art-Nr. sets Dachfensterplatte 4 mm (60 x 54,4 cm)
Primus 2500-3800, HKP 4 mm 4414413 2 x Platte fur Tur bzw. unterhalb des Dachfensters (61 x 61 cm? mm 6679435
Primus, Pontos 2500-3800, HKP 6 mm 4414421 Setd 3 x Seitenplatte (61 x 152,1 cm) 4 mm 6679443
Primus 5000 —6200, HKP 4 mm 4414439 3 x Dachplatte (61 x 150,5 cm) 6 mm 6679476
Primus, Pontos 5000 — 6200, HKP 6 mm 4414447 1 x Dachfensterplatte 4 mm (60 x 54,4 cm) 4mm 6679450
Neptun, 6700, HKP 4 mm 4414454 g, 5 S xDachplatte (61 x 150,5 cm) e
Neptun, Neptun Plus, Phonix, Orbit 6700, HKP 6 mm 4414462 ? X §E::fe"m‘:ﬁi$i :Igzi'sl l;':c)h fensters (61 x 98.1.0m) 6 mm 6679484
Neptun, 8300-11500, HKP 4 mm 4414470 : .
Neptun, Neptun Plus, Phonix, Orbit 830011500, HKPABH488 ;oxxDizgi?;ltztt(zl(exlfséts: 'clmc)m) 4mm 6679468
. . Set6 2 x Dachfensterplatte 4 mm (60 x 54,4 cm)
B FURS GEWACHSHAUSDACH 2 x Platte fur unterhalb des Dachfensters (61 x 98,1 cm) 6 mm 6679492
1 x Turplatte oben oder unten (61 x 61 cm)
Produktvaria te Art-Nr.
Pontos 2500-3800, HKP 6 mm (im Dach) 4413126
Pontos 5000 - 6200, HKP 6 mm (im Dach) 4413134

Neptun, Neptun Plus, Phonix, Orbit 6700—8300, 4413142
HKP 6 mm (im Dach)
Neptun, Neptun Plus, Phonix, Orbit 9900-11500, 4413159
HKP 6 mm (im Dach)

GewachshausZUBEHOR

=0)

Gartenarbeit

Gartnern muss kein Kraftakt sein, besonders
nicht mit den hier vorgestellten Produkten zur
Bep anzung.

tten, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu minimieren | Breite:

mm | Lange: 15 m | Material: selbstklebende UV-stabilisier®ft sind es die kleinen Hilfen in der Start- und
Spezialfolie u. Silikonpapier (Kleberolle) | Hinweis: Abkleben mu\sﬁlachstumsphase, die sich entscheidend auf

ABDICHTBAND FUR
Dichtungsstreifen zur Polsterung der Glasscheiben gegen daH O HLKAMMERPLATTEN

Alu-Pro| | Obligatorische Montage bei Federklammermodellen
bis 6 mm Starke, bis 4 mm bei Verwendung einer Windsicherunggrl@

DICHTUNGSSATZ

Abdeckband auf Rolle zur Abdichtung von Hohlkammer-

Bemafung: L 10 m | Material: Kunststo | Farbe: Schwarz | Pass
fur: alle Vitavia Gewéchshauser mit Federklammerverglasung

Art-Nr. vor Einsatz der HKP erfolgen
4414512 AN die Fre.L.Jde und den. spateren. Erfolg _belrr.1
6722847 Hobbygartnern auswirken. Kreieren Sie die
ideale Wachstumsumgebung fir lhre Ernte von
morgen!

ca. 10 mm
Y

ca. 0,7 mm
T

e i RER

MAUSEGITTER DRANEO HOCHBEETABDECKUNG ECKIG

Verwendung: Zum Einspannen von Schniiren oder Dréhten, z. Bagerschutz fiir Hoch- und Innenbeete | Material: galvanisierteBemalung: S: B 88 x T 55 x H 105 cm; M: B 118 x T 55 x H 105 cm;
um P anzen zu xieren | Menge: 10 Stiick | Material: Kunststo Stahl | MaRe: B 100 x T 100 c¢m | Drahtstarke: ca. 0,7 mm | Viereckle 158 x T 55 x H 105 cm | Anbauhdhe: max. 75-95 cm | Material:
Besonderheit: Rhombuskopf zum nachtraglichen Einsetzen irahtgitter | MaschengroRe: ca. 10 x 10 mm | Draht zur Verbinduri@E-Folie mit UV-Schutz
Gewéchshauspro le mehrerer Bogen | Besonderheit: Je nach Hochbeetgrund &che

mehrfach kombinierbar | Hinweis: 1 Bogen passend fiir V"a‘”éusfuhrung Art-Nr.

UNIVERSALHALTER

Art-Nr. Hochbeet Faunus 1; 2 Bdgen passend fur Vitavia-Hochbee
4414041 Faunus 2 | Lieferumfang: 2 x Drahtnetz, 2 x Verbindungsdraht 6722334
6722342
Art-Nr. L 6722359
6722110

FER AR

SCHATTIERGEWEBE LED LEISTE MIT USB ZUGANG

S C I l att e BemafBung: B 183 x L 259 cm (ausreichend fir 3 Standardfeldefgssend fiir: Vitavia Gewéchshéduser | LED-Anzahl: 6 (Kurz);
Material: PE-Gewebe | Schattierwirkung: 50 % | Farbe: WeiB | BeSth(Lang) | Bemalung: B19,5 x T 2,1 x H 1,9 cm (K); B 100 x T 2,1 x

Licht & Schatten sind Wichtig fur den Erfolg beinglerheiten: UV-stabil, verrottungsfest | Inklusive: Befestigungsmatel 2,3 cm (L) | Material Schiene: Aluminium | Leistung: ca. 1 W (K);
rial fur die Montage im Gewachshaus ca. 5W (L) | Lichtstrom: 100 Im (K); 500 Im (L) | Stromanschluss:

AUF HOHLKAMMERPLATTEN
GEGEN VERWITTERUNG

Gewachshausgartnern. Mit unserem Schattier

gewebe managen Sie die wichtigste Energieabe  Art-Nr
. . Weif3 4414033

quelle fur lhre P anzen. Mit den autonom

betriebenen LED-Leisten inkl. USB-Stecker

verlangern Sie lhre Aufenthaltsmdglichkeiten im

Gewaéchshaus, auch wenn kein Stromanschluss

vorhanden ist.

Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. Ausstattung und Zubehér sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

USB-Stecker (Inkl.) | Besonderheiten: Lange Lebensdauer bei
Temperaturen bis zu +86 °C, geringer Energiebedarf, spritz-
wassergeschiitzt, LED-Leiste Lang inkl. zuséatzlicher Befestigungs-
klammern, direkter Anschluss an Powerbank maglich

Ausfiihrung Art-Nr.
Kurz (K) 4414082
Lang (L) 4414090
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Garte ausstattu|FRUH & HOCHFRUHBEETE

FRUHBEETE

FERONIA, KOPENHAGEN & BARRISON

Fruhbeete verlangern die Anbauzeiten fur das eigene Gemuise und verbessern dessen
Wachstumsbedingungen, sodass Gemise-Fans friher und schneller an die eigene Ernte
von Salat, Kohlrabi und Zucchini kommen.

Feronia:Die Leichtbauweise des Feronia ermdglicht den schnellen Auf- und Abbau,
sobald die P anzen ausreichend vorgezogen sind. Die ca. 4 mm starken Hohtkammer
platten erhéhen die Durchschnittstemperatur, mildern Temperatureinbriiche ab und
schutzen vor direktem Sonneneinfall und Regen.

’ Kurz & K app
Hochfriihbeete: Die Hochfriihbeete Kopenhagen und Barrison verbinden die Vorteile
von einem Frilhbeet mit denen eines Hochbeetes. Das macht sie zu einer hochwertigen, V Feronia: Klassisches Fruh
riickenfreundlichen Anzuchtstation. Das groRziigige Frilhbeet ist je nach Ausfihrung mit stabilisierten Ecken
ca. 71 oder 72 cm hoch, sodass Jungp anzen meist Uber die erste Anzucht hinaus darin
verbleiben kdnnen. Eloxierte oder pulverbeschichtete Aluminiumpro le schaen eine
gleichzeitig kraftvolle, langlebige und dabei ligrane Konstruktion, die je nach Bedarf
mit UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) oder kristallklarem Sicherheitsglas (ESG)
eingedeckt wird. In Kombination mit dem langlebigen Zincalume®-Unterbau wird das
hochwertige Frihbeet zum Hochfriihbeet mit einer Gesamthdhe von ca. 1,35 m. Bei
beiden Hochfriihbeeten besteht das Dach aus vier aufstellbaren Dachfenstern.

Barrison: Formschones Frii
mit glatten Profilen +
Zincalume®-Unterbau

seitlich herausnehmbare D
und Zincalume®-Unterba

Das HochfriihbeeBarrisonpunktet mit seinem edlen Look. Diesen erhélt es durch die
formschonen Pro le, die das Glas oder HKP eben und glatt einrahmen. Beim Hochfriihbeet
Kopenhagensind die vier Dachfenster besonders leicht seitlich zu verschieben oder ganz
herauszunehmen.

4
|/ Kopenhagen: Aufstellbare
4

Hochfriihbeete: Verglasung
kristallklarem Sicherheitsgla
oder Hohlkammerplatten (H

Beide Hochfriihbeete eignen sich aufgrund ihrer Hhe auch sehr gut als stilvoller Sicht
schutz im modernen Garten oder Vorgarten.

Frihstart
MIT CHARME T

135 cl 135 cl
72cm i{ 71cm —
— 37 cm 38cm
1 — 65 cm 7 66 cm B

| |
36 cm 28¢c ‘ I
|

g _— <. > [N >

56 cm

FRUHBEEHERONIA
Grundflache: ca. 0,6 m? | AuBenmaB: B 56 x L 104 H 36 cm |
Aufstelldach: 1 | Verglasung: HKP 4 mm

Verglasung  Art-Nr.
HKP 4 mm 6801757

54 bGarantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuthpelverbeschichte®) Ausstattung und Zubehdr sind nicht im Lieferumfang enthalten.

122 cm

83 cm
\/ -~ .

HOCHFRUHBEKOPENHAGEN
Grundflache: ca. 1,0 m2 | AuBenmalR: B 83 x L 122 x H 13
Dachfenster: 4 | Farbe Profile: Alu eloxiert 0. Schwarz p
beschichtet | Farbe Unterbau: Blank o. Granit (Zincalum
Verglasung: HKP 4 mm o. ESG 3 mm

Verglasung Farbe Art-Nr.
HKP 4 mm Blank/Alu eloxiert 6722128
HKP 4 mm Granit/Schwarz 6722144
ESG Blank/Alu eloxiert 4413258
ESG Granit/Schwarz ~ 6722136

Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

127 cm 89 om

S~ ]

HOCHFRUHBEBRRRISON

5 daryndflache: ca. 1,0 m? | AufRenmaf3: B 89 x L 127 x H 13

IvBrachfenster: 4 | Farbe Profile: Alu eloxiert o. Schwarz p

e®pgschichtet | Farbe Unterbau: Blank o. Granit (Zincalum

Verglasung: HKP 4 mm o. ESG 3 mm

Verglasung Farbe Art-Nr.
HKP 4 mm Blank/Alu eloxiert 6722094
HKP 4 mm Granit/Schwarz 6722102
ESG Blank/Alu eloxiert 6722078
ESG Granit/Schwé@rz 6722086

ANSTECKENDASTHETIK

Die Aluminiumpro le des Barrison sehen edel aus
und bringen das kristallklare Sicherheitsglas und

b &iid Hohlkammerplatten hervorragend zur Geltung.
Iver

e®) |

AUF ZINCALUME® GE
DURCHROSTUNG

Materialku de s. S. 60
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Garte ausstattu|iHOCHBEETE

OSLO
OSLO IN&OUT

Das beliebte Hochbeet von Vitavia in der klassischen rechteckigen Form: Rechteckige
Zincalume®-Bleche werden hierfiir an den Ecken mit hochwertigen Leisten aus eloxiertem Kurz & K app
oder pulverbeschichtetem Aluminium verbunden und an den Seiten stabilisiert.

Vitavias beliebtes Hochbe
Das Hochbeet Oslo besticht durch seine moderne Optik und seine besonderen-Material klassischer rechteckiger =
eigenschaften: Hergestellt aus Zincalume® weist es eine herausragende Witterungsbe
standigkeit auf. AuBerdem benétigt es im Gegensatz zu Holzbeeten keine Innenfolie,
da es nicht mit organischen Materialien wie Erde und P anzen reagiert. Aufgrund seiner

Eigenschaften wird Zincalume® oft im Brunnenbau verwendet.

Hochwertige Hochbeete au
witterungsbestandigem Zin

Saisonverlangernd und er
steigernd durch abgestim

Vitavia Hochbeete bieten eine Vielzahl von Einsatzmdglichkeiten: Neben der bequemen !
Bodenschichtung

Gartenarbeit — das standige Biicken entfallt — werden sie hau g zur dekorativen Garten
gestaltung oder auch zur dezenten Abtrennung von Gartenbereichen oder als Sicht
schutz eingesetzt.

Erhaltlich in drei verschiedenen Hohen und in insgesamt vier Farbvarianten — die
Zincalume®-Bleche in Granit oder Seegras sind mit Leisten in Alu eloxiert, oder in
Schwarz pulverbeschichtet kombiniert — fiigt sich das Oslo harmonisch in den
modernen Garten ein und in der In&Out Version auch ins Vitavia Gewachshaus. Das
Hochbeet kommt als Bausatz mit vorgebohrten Modulen und inkl. Montagematerial,
mit denen die Module wahlweise verbunden werden kénnen.

Keine Innenfolie notig

In verschiedenen GrofRen
Formen erhaltlich: Hochbe
und Hochbeet Oslo IN&O

Oslo IN&OUT:
Passgenaue Innenbeete f(
Gewéchshauser

4
4
4
/. Schutz vor Schadiingen
4
4
4

klassische Form
UBERLEGENES MATERIAL

| |
65 cm
\-/ 120 cm 120 ¢ o
W \. ./ ~
40 cm ‘ T
> E < ~ ~
AUF ZINCALUME® GEGEN T 63cm 86cm
DURCHROSTUNG | |
ATCM 41) cm = <
7\ 7\ 188 cm - 188 cm -
Materialku de s. S. 60 65cm 185 Gm e 165em ssem 245 m 96 cm 96 cm
S \/\/ N~ /\/ RN
_ o sw S AE | IRl | AE AE | IRl | AE AE | IRl | AE B AE
In Standard-Feldbreite der Vitavia Gewachshauser sc | sG SG SG SG sGl SG
sind die IN&OUT Modelle passgenau designt.
L MaRe: ca. B 65 x L 185 x H 40 cm | Material: Zincalumef@aj3e: ca. B 185 x L 185 x H 40 cm | Material: Zincalume® | MaRe: ca. B 65 x L 245 x H 40 &matgrial: Zincalume® | Grundflache: ca. 1,8 m? | MaRe: B 96 x T 188 x H 63| ci@rjindflache: ca. 1,8 m2 | MaRe: B 96 x T 188 x H 86 cm |
Farbe Zincalume®-Bleche: Seegras o. Granit | Farbe Prdfiggbe Zincalume®-Bleche: Seegras o. Granit | Farbe Profile: Alu Farbe Zincalume®-Bleche: Seegras o. Granit | Farbe Profjle:Mudterial: Zincalume® | Farbe Zincalume®-Bleche: SeedraMaterial: Zincalume® | Farbe Zincalume®-Bleche: Seegras o.
Alu eloxiert 0. Schwarz pulverbeschichtet | Passend fir: Primesoxiert 0. Schwarz pulverbeschichtet | Passend fir: Primus eloxiert 0. Schwarz pulverbeschicht®®assend fiir: Neptun, Granit [Farbe Profile: Alu eloxiert 0. Schwarz pulverbeschichtet Granit [Farbe Profile: Alu eloxiert 0. Schwarz pulverbeschichtet
Pollux, Pontos, Pluto (3800-6200), Pollux (3800-5000), Pontos, Pluto (4600-7500) Neptun Plus, Phonix, Orbit, Cassiopeia, Poseidon, Iduna, Saturn,
Sirius, Stellar, Minerva, Artemis, Iris 3300ATB&%: Farbe Art-Nr. Farbe Art-Nr.
Farbe Art-Nr. Farbe Art-Nr. Seegras/Alu eloxiert 6882658 Seegras/Alu eloxiert 6882633
Seegras/Alu eloxiert 6882534 Seegras/Alu eloxiert 6882526 Farbe Art-Nr. Seegras/Schwatz 6882666 Seegras/Schwatz 6882641
Seegras/Schwatz 6882609 SeegrasSchwdtz 6882617 Seegras/Alu eloxiert 6882518 Granit/Alu eloxiert 4413191 Granit/Alu eloxiert 4413241
Granit/Alu eloxiert 4413183 Granit/Alu eloxiert 4413175 Seegras/Schwaiz 6882625 Granit/Schwar 6722367 Granit/Schwarz 6722375
Granit/Schwafz 6722813 Granit/Schwafz 6722821 Granit/Alu eloxiert 4413167
Granit/Schwarz 6722839

56 YGarantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuhpelverbeschichte® Ausstattung und Zubehér sind nicht im Lieferumfang enthalten. Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich. 57



Garte ausstattu|iHOCHBEETE

FAUNUS
HOCHBEET

Hochbeete aus Zincalume® sind eine Mdglichkeit, um den Ernteertrag zu steigern, die
Saison zu verlangern und den Ricken zu schonen.

Dank der individuell kombinierbaren Module figen sie sich formschoén und exibel Kurz & K app
in jeden Garten ein. lhre P anzen erhalten genau das, was sie brauchen. Durch die
Schichtung ausgewéahlter Erdbausteine wie Muttererde, Humus usw. erhalten sie den auf
ihre Bedurfnisse abgestimmten Boden. So wirkt sich das Hochbeet saisonverlangernd und
glinstig auf den Ertrag aus. Daneben scha t es eine erhdhte Anbau ache: ein Traum nicht

nur fir Ihren Riicken, sondern auch fur alle P anzen, die schnell von Schadlingen heimge
sucht werden. Die Bep anzung auf héherer Ebene bringt Abwechslung in Ihren Garten,

kann auch Héhenunterschiede, wie z. B. bei terrassiertem Gelénde, optisch ausgleichen Flexibel in Form, GroRRe ul
oder als dezenter Sichtschutz dienen. durch frei kombinierbare Vv

|/ Saisonverlangernd und
ertragssteigernd

|/ Keine Innenfolie nétig

Erhaltlich in verschiedenen Hohen, Formen und Farben ndet sich fiir nahezu jeden V Angenehme, rickenschong
modernen Garten ein passendes Modell. Aufgrund des extrem korrosions- und witte Arbeitshdhen
rungsbesténdigen Materials haben Gartner die Gewissheit, sich lange an ihrem Vitavia
Hochbeet zu erfreuen: Die Zink-Aluminium-Beschichtung reagiert nicht mit organischen V Hergestellt aus extrem
Sto en und wird sogar beim Brunnenbau eingesetzt. Eine zuséatzliche Farbbeschichtung bestandigem Zincalume®
bei den farbigen Modellen lasst Feuchtigkeit abperlen und erhéht nochmals die-Lebens
dauer. In den H6hen von 40 und 63 cm sind die Hochbeete auch perfekt als Kinderbeet,
P anzkiibel, als Beet im Gewéachshaus oder zur dekorativen Gartengestaltung einsetzbar.

Die Hochbeete Faunus 1, Faunus 2 sowie die Langserweiterung sind in drei verschiedenen
Hohen erhaltlich. Modelle einer Hohe sind frei miteinander kombinierbar, wobei darauf zu
achten ist, dass nicht mehr als zwei gerade Seitenteile aufeinander folgen. 858

Fauus2+80c Fau us 2
858 630

+ 80 +80c
630

401
858

630 858

Modulares Design .«

FUR INDIVIDUALISTEN
FAUNUS FAUNUZ FAUNUSANGSERWEITERUNG | FAUNUXURVENERWEITERUNG
Grundflache: ca. 0,6 m? | AuBenmaR: B 82 x L 82 cm | Hohen: Grundflache: ca. 1,2 m? | AuBenmaf: B 82 x L 162 cm | HohEnweiterung der Grundflache von Faunus 1 und 2 um:| c&rweiterung der Grundflache von Faunus 2 um: ca. 1,3 m? |
40 cm, 63 cm und 86 cm | Farbe: Blank, Rubin, Seegras, Granit 40 cm, 63 cm und 86 cm | Farbe: Blank, Rubin, Seegras, |Graf@tm? | Hohen: 40 cm, 63 cm und 86 cm | Farbe: Blank, Ruliitithe: 86 cm | Farbe: Blank, Rubin, Seegras, Granit oder
oder Schwarz | Material: Zincalume® oder Schwarz | Material: Zincalume® Seegras, Granit oder Schwarz | Material: Zincalume® Schwarz | Material: Zincalume®
Modell Hohe Farbe  Art-Nr. Modell Hohe Farbe  Art-Nr. Modell Hohe Farbe  Art-Nr. Modell Hohe Farbe  Art-Nr.
GARANTIEN 401 40cm Blank 4413456 401 40cm Blank 4413506 401 40cm Blank 4413555 858 86 cm Blank 4413605
401 40 cm Rubin 6722169 401 40 cm Rubin 6722219 401 40 cm Rubin 6722268 858 86 cm Rubin 4413621
401 40 cm Seegras 6882559 401 40 cm Seegras 6882591 401 40 cm Seegras 6882682 858 86 cm Seegras 6882708
ca. 20-30 cm 401 40 cm Granit 6722151 401 40 cm Granit 6722201 401 40 cm Granit 6722250 858 86 cm Granit 4413613
g%grégmggg:t’d e AUE llel?’\(‘:cl:-l/-l\?{LCL)JSMTELJ@I)\J g EGEN 401 40 cm Schwarz 6679344 401 40 cm Schwarz 6679336 401 40 cm Schwarz 6679369 858 86 cm Schwarz 6722300
630 63 cm Blank 4413464 630 63 cm Blank 4413514 630 63 cm Blank 4413563
ca. 30 cm 630 63 cm Rubin 6722185 630 63 cm Rubin 6722235 630 63 cm Rubin 6722284
ROhkomPOSt 630 63 cm Seegras 6882542 630 63 cm Seegras 6882567 630 63 cm Seegras 6882674
ca.3-5cm 630 63 cm Granit 6722177 630 63 cm Granit 6722227 630 63 cm Granit 6722276
— umgedrehte 630 63 cm Schwarz 6679351 630 63 cm Schwarz 6682157 630 63 cm Schwarz 6679377
Rasensohle 858 86 cm Blank 4413472 858 86 cm Blank 4413522 858 86 cm Blank 4413571
\— ca. 20 cm Reisig 858 86 cm Rubin 4413498 858 86 cm Rubin 4413548 858 86 cm Rubin 4413597
¥ Drahtge echt 858 86 cm Seegras 6882575 858 86 cm Seegras 6882583 858 86 cm Seegras 6882690
Materialku de s. S. 60 858 86 cm Granit 4413480 858 86 cm Granit 4413530 858 86 cm Granit 4413589
858 86 cm Schwarz 6722193 858 86 cm Schwarz 6722243 858 86 cm Schwarz 6722292

Ausstattung und Zubehor sind nicht im Lieferumfang enthalten. Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Grinden abweichen.
58 YGarantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich. 59



Garte ausstattu|KAMINHOLZREGAL & KOMPOSTER

OSLO & FODDA

KAMINHOLZREGAL & KOMPOSTER

Auch praktische Lésungen kénnen gut aussehen — und zwar auf Dauer: mit Gartenaus
stattung aus Zincalume®.

Oslo:Stilvoll Kaminholz lagern, Innen wie AuR3en: ja, das geht. Das moderne Material erganzt Kurz & K app
optisch hervorragend das Naturmaterial — vor allem, wenn es auf lhrem Grundstiick nicht
wie im Wald aussehen soll. Das Oslo ist in der Standardtiefe von 40 cm sowohl im Quer- als HergeSte”t aus extrem
auch im Hochformat und in drei verschiedenen Farben erhéltlich. Erhéhten Lagerbedarf bestandigem Zincalume®
deckt das Oslo 858 HOCH dank seines erweiterten Fassungsvermdgens von 1,8 m3 ab. Das
Kaminholzregal wird in einzelnen Paneelen als Bausatz geliefert. Im Bausatz sind Schrauben
und Niete zur wahlweisen Montage sowie der Unterbau aus Aluminium enthalten.

Erhaltlich in verschiedenen

OSL6chones Holzlager fur

Fodda: Dieser Komposter fugt sich schlicht und funktional in den nachhaltig-betrie und auRen

benen Garten ein. Mit einem Fassungsvermdégen von 0,86 m? bietet er reichlich Platz fiir

Gemiisereste, Ka eesatz und gemahtes Gras — und fiir die fruchtbare Erde, die darin ganz Das Oslo HOCH ist in zwei

von selbst entsteht. Zur Entnahme der Erde kann die Seite mit zwei robusten Riegeln verschiedenen Tiefen erhal

geo net werden. Dank des intelligenten Produktdesigns entsteht im Vitavia Komposter .

weniger Kondenswasser und kippt der Kompost seltener um. FODD#ochwertiger Kompo
mit Deckel aus Aluminium-

Bei, Zincalume®" handelt es sich um mit Zink und Aluminium beschichtetes Stahlblech, das Verbundmaterial

durch die Beschichtung jahrelang resistent gegen Umwelt- und Witterungsein Usse ist. Das "

Material ist hervorragend zum Bau eines ,Holzlagers* und auch eines Komposters geeignet. FODD*ofile aus eloxierte

Die sehr stabile Welle und die widerstandsfahige Legierung erlauben es, auch organische pulverbeschichtetem Alumi

Materialien, die feucht werden kénnen, unter freiem Himmel zu lagern. Bei einer- Material
starke von 0,65 mm und durch die wellenférmigen Bleche behalten die Produkte auch bei
groRRer Lastaufnahme ihre Form.

besonderes Material
MIT BESTAND

01 858
01
200 cm 23cm
- 100cm
210 cm
\ — \ -~
87 cm 99cm  40cm 99 cm /Bé cm 40 cm
- - ] H HN
AN /
99”"\ soem KAMINHOLZREGAL OSHOCH | KAMINHOLZREGAL OSQOER
- Grundflache: 0,41 oder 0,89 m? | Volumen: 0,8 m3 oder 1,8 n@fundflache: ca. 0,85 m? | Volumen: 0,8 m3 | AuBenmaf:
AuBenmafi: L 99 cm x H 200 bzw. 223 cm | Tiefe: 40 cm/odeR10 cm x B 40 cm x H 100 cm | Farbe: Blank, Rubin oder Granit |
= 86 cm | Farbe: Blank, Rubin oder Granit | Material: Zincaluméaterial: Zincalume® + Aluminium
KOMPOSTERODDA + Aluminium
Grundflache: ca. 0,92 m2 | MaRe: ca. B 99 x T 99 x H 87 cm |
Farbg: Blarl1k/AIu. oder Granlt/Schvyarz pulverbeSthchtet | Modell Farbe Art-Nr. Modell Farbe Art-Nr.
Material Seiten: Zincalume® | Material Streben: eloxiertes oder
pulverbeschichtetes Aluminium 401 Blank 4413639 401 Blank 4413688
401 Rubin 4413647 401 Rubin 4413696
Farbe Art-Nr. 401 Granit 4413654 401 Granit 4413704
Blank/Alu eloxiert 6722318 858 Blank 4413662
GraniSchwarz 6722326 858 Granit 4413670

60 YGarantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuhpelverbeschichte® Ausstattung und Zubehér sind nicht im Lieferumfang enthalten. Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich. 61



Garte ausstattu|MINIGEWACHSHAUS

MERLIN
MINIGEWACHSHAUS

Vitavia hat ein neues Gewachshaus gezaubert, und zwar ein kleines. Das Minigewachshaus
Merlin ist die maR3stabsgetreue Modellversion eines beliebten Vitavia Gewachshauses.

Neben dem zauberhaften Look bringt das Merlin die vorteilhaften Eigenschaften, wie Kurz & K app
beispielsweise abge achte Designprole aus eloxiertem oder pulverbeschichtetem
Aluminium und hochwertige, UV-beschichtete Hohlkammerplatten mit soliden-Isolier
eigenschaften, seines grofRen Bruders Pluto mit. Es besitzt hauptséachlich dekorativen
Charakter, ist also perfekt fur alle, die ihre Kiiche oder ihre Terrasse damit verschénern
oder Freunden des Hobbygéartnerns ein besonderes Geschenk machen mdchten.
Es weckt die Lust am spielerischen Erkunden des Gewachshausgéartnerns und ist
doch aufgrund seiner MalRe von ca. 87 x 111 cm beinahe noch mit einem besonders
groRRen und stabilen Friihbeet vergleichbar. Dabei besitzt es zwei kleine Tiren: Eine V Kleine Grundflache passt

Schiebetir sowie eine Schwingtr. Tisch oder Europalette

Unser kleinstes Gewachs
ideal fir den Balkon

|/ Vollfunktionsfahiges Vitavia
Gewachshaus mit ca. 0,83

Mit seinem vergleichsweise geringen Gewicht ist es leicht im Garten umzupositionieren:
Sind die Krauter bereits angezogen? Dann ist es vielleicht Zeit, dass sich das Merlin um
den Schutz der Steckriibensetzlinge kimmert. Zu zweit ist Merlin auch durch einen
groéRReren Garten leicht zu tragen. Und falls Sie wenig Platz haben sollten, dann ist es doch V Mit abgeflachten Designprst
umso schoner, dass das Merlin mit seinen Grundmafen nur wenig davon raubt. und einzigartiger Einschub

l/ Ausgestattet mit Schiebe-
Schwingtir

Erhéltlich ist es in allen aktuellen Lieblingsfarben des Gewéchshausgartens, namlich In kompletter Hohlkammer
pulverbeschichtet in Smaragd oder Schwarz sowie in blankem, aber natirlich eloxiertem, Verglasung (HKP)
Aluminium.

Klein & Feln
DEKORATION ZUM ANFASSEN DOPPELTER ZUGRIFF

Von hinten wie vorn, oder auch nicht: Im Merlin sind in
beiden Seiten Turen verbaut, aber auf einer die klassische
- 91 cm Schiebetur, auf der anderen eine Schwingtur.
85 cm
111 cm 87 cﬁv

~N
HE

MINIGEWACHSHAWEERLIN
Grundflache: ca. 0,83 m? | AuRenmaf3: B 87,2 x L 111 x H 90,7 cm |
SockelmaR: B 87 x L 111|drarmaR: 21,5x 67,3 ¢idachfen-

ster: 1| VerglasungdKP ca. 4 miarbe: Alu eloxiert; Smarag
oder Schwarz pulverbeschichténkl. Stahlfundamentrahmen

o

(H6cm)
Verglasung Farbe Art-Nr.
HKP 4 mm Alu eloxiert 6679526 GARANTIEN

HKP 4 mm Smaragd 6679534
HKP 4 mm Schwabz 6679542

AUF KONSTRUKTIOMUF HOHLKAMMERPLATTEN
UND RAHMEN GEGEN VERWITTERUNG

Y Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmuigelverbeschichtet. Alle MaBangaben sind ca.-Angaben und kdnnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. HshenmaRe: inkl. Fundamentrahmen gemessen.
62 9Ausstattung und Zubehér sind nicht im Lieferumfang enthalten. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich. 63
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Vitavia
WERK UND LAGERSTATTE

SIDERA & ATLAS

Ob als kreative Werkstatt, praktischer Lagerraum oder stilvoller Ruckzugsort im
Grunen — die Vitavia Modelle Sidera und Atlas bieten durchdachte und repréasentative
Losungen fur alle, die im Garten mehr Raum fiur Ideen und Ordnung suchen.

Kurz & K app

Werk- und Lagerstatten in

. . . ) . . Vitavia Qualitat mit viel Tag
Das Sidera besticht durch seinen klassischen Pavilloncharakter. Robuste Aluminium

pro le und hochwertige Sandwichpaneele sorgen fiir Stabilitdt und Langlebigkeit.
Doppelrahmenpro le sorgen fir zuséatzliche Stabilitéat, wahrend die matte Farbgebung
der Paneele in Salbei-Graugrin oder auch mit anthrazit folierten Au3en &chen dem
Haus eine edle Optik verleiht. Die abschlieRbaren Flugeltlren, integrierte Regenrinnen
und eine komfortable Raumhdhe machen das Sidera zu einem funktionalen Alles
konner fur Anspruchsvolle.

Hohe und breite Doppelttire
bequemer Zugang auch mi
sperrigen Gegenstanden

Seiten mit robusten
Alu-Sandwich-Paneelen

Das Atlas, benannt nach dem griechischen Titan, vereint Starke mit Eleganz. UV-stabile l/ Zylinderschloss wie an lhr
Hohlkammerplatten im hohen Pultdach und kristallklares Sicherheitsglas in den Seiten Hauseingang

fenstern lassen zusammen mit den Oberlichtern viel Tageslicht ins Innere, ideal fir
prazises Arbeiten oder das schnelle Au nden von Werkzeug und Material. Mit seiner l/ Solides Bodenprofil kann di
abschlieRbaren Doppelschiebetiir, Regenwasserabfilhrung und der groRziigigen dem Fundament verbunder,
Raumhohe bietet das Atlas alles, was das Gartenherz begehrt.

Beide Modelle werden als Bausatz ohne Boden geliefert und Uberzeugen durch
hochwertige Materialien, durchdachte Details und eine Garantie von bis zu 20 Jahren.
Vitavia Werk- und Lagerstatten — fur alle, die im Garten Gro3es vorhaben.

10 JAHRE
GARANTIE

SIDERAO0200

Vitavial SIDERA & ATLAS

) EXKLUSIVER MATERIALMIX
§ GroRziigig, gut durchliftet und aus

N hochwertigen Materialien: In einer einzig
A artigen Mischung uberzeugen unsere
Werk- und Lagerstatten als Arbeitsstatte
und Lagerraum gleichermassen.

N E
LB
ATLAS7800

UL E
ATLASL1500

Grundflache: ca. 10,2 pAuRenmalR: B 317 x L322 x H265cm |
SockelmaRe: B 314 x L 314|@irmal: 143 x 174 cm | Seiten-
fenster: 3Kombiverglasung: Alu Sandwich-Paneele in den
Seiten + ESG ca. 3 mm in den Fenstern + HKP ca. 10 mm
im Dachl Farben Paneele: Salbeigrau o. auf3en Antfuléeit/

innen Salbeigrau | Farben Profile: Alu eloxiert oder Schwarz
pulverbeschichtet | Verstarktes Bodenprofi

Farbe Profile Farbe Paneele Art-Nr.
Alu eloxiert Salbeigrau 5014717
Schwar? Salbeigrau 5014725

Alu eloxiert AnthraZitSalbeigrau 20010026924
Schwar? Anthrazit/Salbeigrau 20010026925

Y Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/garantiebestimmufdauiverbeschichtet.Foliert” Ausstattung und Zubehar sind nicht im Lieferumfang enthalten.
9Bitte beachten, dass bei Modellen mit Dachtiberstand die tberbaute Grund &che starker von der Innen &che abweicht, als bei klassischen Modellen.

Grundflach®: ca. 7,8 m? | AuBenmalR: B 295 x L 267 x H 242
Sockelmal3: B271 x L266 cm | TurmafR: 119 x 177 cm-|

fenster: 3 | Oberfenster: 1 | Verglasdhg:Sandwich-Paneele
in den Seiten + HKP ca. 10 mm im Dach + ESG ca. 3 1
Fenstern und Lichtbarjd=arben Paneele: Salbeigrau o. auf
Anthrazit foliert/innen Salbeigrau | Farben Profile: Alu elox
Weil oder Schwarz pulverbeschichtet | Verstarktes Bodeny

Farbe Profile Farbe Paneele Art-Nr.
Alu eloxiert Salbeigrau 5014675
Schwar2 Salbeigrau 20010026916
Weil® Salbeigrau 5014691

Alu eloxiert AnthraZitSalbeigrau 20010026917
Schwar2 Anthrazit/Salbeigrau 20010026919
Weil® Anthrazit/Salbeigrau 20010026918

ci@undflach® ca. 11,5 nfAuRenmaf: B 295 x L 393 x H242 cm |
seitockelmald: B 271 x L 392|¢rirmal: 119 x 177 dnSeiten
fenster: 3 | Oberfenster:\ZrglasungAlu Sandwich-Paneele
nminrden Seiten + HKP ca. 10 mm im Dach + ESG ca. 3 mm in
enFenstern und Lichtbar|d=arben Paneele: Salbeigrau o. auRen
ierfnthrazit foliert/innen Salbeigrau | Farben Profile: Alu eloxiert,
rofiVeil3 oder Schwarz pulverbeschichtet | Verstarktes Bodenprofil

Farbe Profile Farbe Paneele Art-Nr.
Alu eloxiert Salbeigrau 5014683
Schwar? Salbeigrau 20010026923
Weil® Salbeigrau 5014709

Alu eloxiert AnthraZitSalbeigrau 20010026920
Schwar? Anthrazit/Salbeigrau 20010026921
Weifl® Anthrazit/Salbeigrau 20010026922

Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

ATLAS 7800 SALBEIGRAU/WE1SS
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Globe] SOMNIUM & EMPIRE

GLOBEL

SATTELDACH 2,25 hoch
SOMNIUM & EMPIRE

Zwei Geratehauser, ein Anspruch: maximale Funktionalitat bei kompromissloser Qualitét.
Die Modelle Somnium und Empire von Globel bieten durchdachten Stauraum fur alle, die
im Garten e zient und stilvoll Ordnung scha en wollen.

Das Somnium ist die Ldsung fur alle, die mehr Platz und Komfort beim Verstauen ihrer
Gartengerate suchen. Mit Seitenhhen von 1,78 m und einer 1,69 m hohen Schiebetiir Kurz & K app
bietet es viel Bewegungsfreiheit — ideal fir Rasenméher, Schubkarre & Co. Die stabile
Konstruktion aus feuerverzinktem Stahlblech mit fein geripptem Paneel-Design und
verstéarkten Ecken sorgt fur Langlebigkeit. Schrauben enden sicher in Kastenpro len, und
gestanzte Liftungsschlitze garantieren eine zuverlassige Belliftung. Das Somnium ist
in finf GroRen und drei Farben erhéltlich, optional mit Seitenfenstern oder lichtdurch
lassigen Dachpaneelen (s. Zubehor auf S. 82) — oder in der kleinsten Grol3e sogar mit
Schleppdach in edlem Anthrazit. l/

l/ Somnium 65 mit Schleppdal
erweiterbar

'/ Empire inkl. Tageslicht-Pang

Je nach Modell knapp unte

Das Empire setzt auf Hohe und Durchblick: Mit ca. 2 m hohen Seitenwéanden und fast Uber 2 m Gesamthohe

2 m hohen Tiren bietet es besonders viel Stauraum auf kompakter Flache. Ob Regale,
Schréanke oder sperriges Equipment: Hier passt alles rein und wird dank des Tageslicht-
Paneels im Dach auch gut gefunden. Auch das Empire Uberzeugt mit hochwertiger
Verarbeitung im Globel-Standard: feuerverzinktes Stahlblech, gestanzte Liftungsschlitze,
solide Kastenpro le und eine hochwertige Farbbeschichtung im 5-Stufen-Verfahren.

l/ Ausgestanzte Luftungssct
weniger Kunststoff und eil
langere Haltbarkeit

15 JAHRE

Beide Modell Is B tz ohne B liefert ind i h F
eide Modelle werden als Bausatz ohne Boden geliefert und sind in mehreren Farben ARANTIE

und GroRen erhaltlich. Globel steht fir langlebige Qualitat, klare Linien und praktische
Details — fur alle, die im Garten keine halben Sachen machen.

Stauraumtraume
werden wahr

EMPIRE 108 SILBER METALLIC

178cm /

/’>J75'cm /
178cm /
195cm )/
178cm /

/’G’ 193cm

o T % &
N

N

SOMNIUMGS + SCHLEPPDACH| SOMNIUM & EMPIRBE SOMNIUMS SOMNIUM & EMPIRES SOMNIUMLO10

Grundflache ca. 2,46 m? | AuRenmale: B 184 x T 1p4Grundflache ca. 4,10 m? | AuBenmafle: B 245 x T 185 x Grundflache ca. 5,55 m2| AuRenmafe: B 245 x T 247 x H 198 @nindflache ca. 6,99 m2 | AuRenmaRe: B 308 x T 247Grundflache ca. 8,82 m?2| AuBenmalRe: B 308 x T 309 x H 202 cm |
H 193 cm | SockelmaBe: B 171 x T 144 cm | TUrmalie: ca.|B BA298 cm (Somnium) bzw. H 220 cm (Empire) | SockelmaRe: SockelmaBe: B 234 x T 237 cm | TirmaRe: ca. B 105 x H 169202 cm (Somnium) bzw. H 225 cm (Empire) | SockelmaRgockelmaRe: B 295 x T 299 cm | TirmaRe: ca. B 105 x H 169 cm |
H 169 cm | Farben: Silber Metallic, Jade oder Anthrazit B 234 xT 175 cm | TurmafRe: ca. B 105 x H 169 cm (Sdymwium) Farbe: Silber Metallic, Jade oder Anthrazit B 296 x T 237 cm | TurmafRe: ca. B 105 x H 169 cm (Sdywium) Farbe: Silber Metallic, Jade oder Anthrazit
Schleppdach:Grundflache ca. 1,21 m? | AuRenmaRe: B 92 xH 191 cm (Empire) | Farben: Silber Metallic, Jade oder Anthrazit H 191 cm (Empire) | Farben: Silber Metallic, Jade oder Anthrazit

154 xH 193 cm | SockelmaRe: B 86 x T 141 cm
SOMNIUM 65 MIT SCHLEPPDACH ANTHRAZIT

Modell Farbe Art-Nr. Modell Farbe Art-Nr. Modell Farbe Art-Nr. Modell Farbe Art-Nr. Modell Farbe Art-Nr.
Somnium Silber Metallic 6882187 Somnium Silber Metallic 6882195 Somnium Silber Metallic ~ 6882203 Somnium Silber Metallic 6882211 Somnium Silber Metallic ~ 6882229
Somnium Jade 6882237 Somnium Jade 6882245 . Somnium Jade 6882260 ]
S Jad 6882252 S Jad 6882278
EIN TRAUM AN RAUM Somnium Anthrazit 6882138 Somnium  Anthrazit 6882146 ormnium ace Somnium  Anthrazit 6882161 omnium ace
Erweitern Sie die trockene Stell Schleppdach  Anthrazit 5014733 Empire Silber Metallic 6754626 Somnium Anthrazit 6882153 Empire Silber Metallic 6754659 Somnium Anthrazit 6882179
flache des Somnium 65 — ideal fur Set: Somnium 65 Anthrazit 5014741 Empire Jade 6754618 Empire Jade 6754642
alles, das Sie haufig und ohne viel + Schleppdach Empire Anthrazit 6754600 Empire Anthrazit 6754634
Aufwand nutzen wollen!
FUNDAMENTBODENRAHMEN 6X5 FUNDAMENTBODENRAHMEN 8X6 FUNDAMENTBODENRAHMEN 8X8 FUNDAMENTBODENRAHMEN 10X8 FUNDAMENTBODENRAHMEN 10X10
Art-Nr. Art-Nr. Art-Nr. Art-Nr. Art-Nr.
6882344 6882351 6882385 6882393 6882401

YGarantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedinguA@a Ausstattungen sind Zubehér und nicht im Lieferumfang enthalten.
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Globe] SPACER &RAFT

GLOBEL

SATTELDACH

SPACER &CRAFT

Ob als langfristiger Lagerraum oder fir mehr Platz zur alltaglichen Nutzung: die Modelle
Craft und Spacer von Globel bieten gro3zligigen Stauraum, durchdachte Details und
echte Qualitat fir anspruchsvolle Projekte rund um Haus und Garten.

Craft Uberzeugt mit iber 13 m2 Grund ache und einem bis zu 2,25 m hohen Dach — ideal
fur alle, die mehr als nur lagern mochten. Die weit 6 nende Doppelschwingtir ermdg
licht einen bequemen Zugang an der lange Seite des Hauses, dessen Innenraum sich so
beim Zutritt direkt erschlie3t und von Licht durch utet wird. Kombiniert mit dem -Tages
lichtpaneel im Dach eignet sich Craft auch ohne kiinstliche Lichtquelle durchaus fiir kleine
handwerkliche Arbeiten bei Tageslicht. Weitere Tageslichtpaneele gibt es im Zubehdrteil
(S. 82) Vorgebaute Elemente wie vormontierte Tiren und belliftete Giebel erleichtern den
Aufbau und sparen Zeit.

Kurz & K app

Komfortable Hohe fir Bewe)

Spacer bietet dieselbe groR3ziigige Grund ache wie Craft, setzt aber auf ein besonders freiheit u.nd viel Platz fiir gro
exibles Zugangskonzept: Eine breite Falttiir an der schmalen Seite ermoglicht das komfor Gegenstande und hohe Reg
table_a Ausparken" au_ch grbBergr Geggnstéqde - id(.-?-al fir hau ge Nutzung oder sperriges Craft: Lichtdurchflutete La
Equipment. Zusatzlich sorgt eine kleine Seitentir fur den schnellen Zu- und Ausgang der T T el
Nutzer, ohne die Haupt® nung nutzen zu missen. Auch beim Spacer kénnen Sie sich SLE Mg PO RTRiest
auf die fUr Globel Produkte typische Verarbeitung verlassen: feuerverzinktes Stahlblech, Spacer' inklusive variabel
verstarkte Ecken, fein geripptes Paneel-Design und sicher verbaute Schrauben-in Kasten l/ . ; - - -

. . nierbarer Seitenfligeltur
pro len. Die Farbe wird in einem 5-stu gen Verfahren eingebrannt und veredelt, Kunststo erbarer Seitenflugeltu
teile sind auf ein Minimum reduziert.

JIST SUTIL4
R I[)é;] @u\ ¥y

o o : 15 JAHRE &
Wer noch mehr Platz benétigt, kann beide Hauser mit einem Erweiterungsmodul um ARANTIE

weitere 3,7 m? vergroRern. Beide Modelle werden als Bausatz ohne Boden geliefert und ) A 3’
stehen flr langlebige Verarbeitung, exible Nutzung und einfache Montage — fr alle, die "sz,“,m& %M AC\&"
im Garten mehr Raum brauchen.

Viel Platz far Inr
bewegtes Leben

%

e

u ca. 3,7 2
erweiterbar

SPACERO015 CRAFTL510 ERWEITERUNGSMODUL

Grundflache ca. 13,39 m2 | AuBenmaRe: B 308 x T 464Grundflache ca. 13,39 m?| AuBenmaRe: B 308x T 464 x H 225 @nndflache ca. 3,7 m2 | AuRenmaRe: B 308 x T 127 xH 225 cm |
H 225 cm | SockelmaRe: B 295 x T 454 cm | Frontfaltschyir§ockelmafe: B 295 x T 454 cm | Tlirmale: ca. B 137 x H 194%otkelmaRe: B 295 x T 125 cm | Farbe: Anthrazit

tlren: ca. B 250 x H 194 cm | Seitenschwingtlr: ca. B|6#arbe: Anthrazit
H 194 cm | Farbe: Anthrazit
Farbe Art-Nr. Farbe Art-Nr.
Farbe Art-Nr. Anthrazit 6679237 Anthrazit 6679229

Anthrazit 6679211

YGarantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedinguriiéie Ausstattungen sind Zubehér und nicht im Lieferumfang enthalten.
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PULTDACH

PLANUS

GLOBEL

& GRAT

Wenn wenig Platz zur Verfiigung steht, aber viel Stauraum gebraucht wird, sind die
Modelle Planus und Grat von Globel die ideale Losung. Beide Metallgeratehduser fugen

sich dezent an die Hauswand und bieten trotz

kompakter Grund ache tberraschend viel

Raum — mit cleveren Details fir Alltag und Wetterlage.

Das Planus lberzeugt mit einem durchgangig hohen Innenraum dank Pultdach und
Deckenhdhen zwischen 1,78 und 1,99 m. Die in der Breite mitwachsende und 1,69 m
hohe Schiebetiir sowie der querformatige Grundriss ermdglichen einen komfortablen
Zugri von aul3en. Fur zusatzliche Stell &che lasst sich das anthrazitfarbene Modell auf
der linken Seite mit einem o enen Schleppdach erweitern — ideal fiir schnell erreichbares
Lagergut. Die hochwertige Verarbeitung mit feuerverzinktem Stahl, verstéarkten Ecken und

fein gerippten Paneelen sorgt fiir Stabilitat und
Kastenpro len, und gestanzte Liftungsschlitze
— ganz ohne Kunststo teile.

Das Grat geht in die Hohe: Mit tiber 2 m Decke
es viel Stauraum fir hohe Gegenstande wie

hohen Regalen. Die Schwingtir sitzt an der kurzen Seite zwischen Hauswand und niedriger
Dachkante und kann beidseitig 6 nend montiert werden — so bleibt der Zugang auch bei

Regen trocken. Das schlanke Design passt pe

auf Funktion zu verzichten. Auch das Grat punktet mit der fur Globel-Produkte typischen
Qualitat: feuerverzinktes Stahlblech, robuste Farbbeschichtung im 5-Stufen-Verfahren und
durchdachte Details furr Sicherheit und Komfort.

Beide Modelle werden als Bausatz ohne Bod

und Farben erhéltlich. Sie eignen sich ideal fiir die direkte Platzierung an der Hauswand —
oder als freistehende Lésung mit minimalem Platzbedarf.

Langlebigkeit. Schrauben enden sicher in
gewahrleisten eine dauerhafte Bellftung

nhohe und einer Tirhéhe von 1,72 m bietet
Leitern oder fur mehrstu ge Lagerung in

rfekt in kleinere Garten und Vorgarten, ohne

15 JAHRE

Kurz & K app

Planus: In der Farbe Anthra
Schleppdach erweiterbar

l/ Viel Bewegungsfreiheit
dank Pultdach

Grat: Geratehaus mit Pultg
und integrierter Schwingtt

Erhaltlich in zwei bzw. dre
Farbtonen

WIST 2,
Ny 7
<

GIIL4y,
St

ARANTIE

en geliefert und sind in mehreren Grof3en

°
% /s
C@R\'E\(L\v

Leise Bereicherungen

178 an
799cm

@

% i .
PLANUSCHLEPPDACH

Grundflache ca. 1,02 m2 | AuBenmalfie: B 93 xT 124 x H 19
SockelmaRe: B 86 x T 75 cm | Farbe: Anthrazit | Passend
nus 64 und 84 | Im Set oder einzeln

Ausfihrung  Farbe Art-Nr.
Schleppdach Anthrazit 5015136
Set: Planus 64 + Anthrazit 5015599
Schleppdach
Set: Planus 84 + Anthrazit 5015664
Schleppdach

.

PLANUS4
9 @nyndflache ca. 1,93 m?| AuRenmaRe: B 180 xT 124 xH 1
Ur$dakelmaRe: B 171 x T 113 cm | TurmaRe: ca. B 64 x H 1|
Farbe: Silber Metallic oder Anthrazit

Farbe Art-Nr.
Silber Metallic 6882302
Anthrazit 6882286

FUNDAMENTBODENRAHMEN 6X4
Art-Nr.

.

PLANUS34

99 @rundflache ca. 2,64 m?| AuRenmalRe: B 242 xT 124 xH 199 cm |
69 8otkelmaRe: B 234 x T 113 cm | TirmaRe: ca. B 105 x H 169 cm |
Farbe: Silber Metallic oder Anthrazit

Farbe Art-Nr.
Silber Metallic 6882310
Anthrazit 6882294

FUNDAMENTBODENRAHMEN 8X4

Art-Nr.
6882369

6882336

N

GRAT6

Grundflache ca. 2,46 m? | AuBenmafRe: B 155 xT 180 xH 2
SockelmaRe: B 144 x T 171 cm | TirmaRe: ca. B 67 x H 1
Farbe: Silber Metallic, Jade oder Anthrazit

Farbe Art-Nr.
Silber Metallic 6754683
Jade 6754675
Anthrazit 6754667

FUNDAMENTBODENRAHMEN 6X5

Art-Nr.
6882344

Globel PLANUS & GRAT

N

GRAT8
3 @rupdflache ca. 3,37 m?2 | AuRenmafie: B 155 xT 242 xH 203 cm |
72 8ockelmale: B 144 x T 234 cm | TurmaRe: ca. B 67 x H 172 cm |
Farbe: Silber Metallic, Jade oder Anthrazit

Farbe Art-Nr.
Silber Metallic 6754717
Jade 6754709
Anthrazit 6754691

FUNDAMENTBODENRAHMEN 5X8

Art-Nr.

6882377 GRAT 56 SILBER METALLIC

bUGarantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedingud@ie Ausstattungen sind Zubehor und nicht im Lieferumfang enthalten.
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Globe] PLATEA & GOAL

GLOBEL

FAHRRAD GARAGE & TONNEN DEPOT

PLATEA & GOAL

Mit diesen beiden Funktionsraumen schlieen sich Leben und Ordnung in lhrem Garten
nicht mehr aus.

Platea:Die Fahrradgarage von Globel bietet bis zu vier Fahrradern mit max. 1,83 m
Lange einen sicheren Stellplatz. Integrierte Schienen erlauben das blitzschnelle Ein-
und Ausparken sowie die e ziente Raumnutzung. Das erhoht die Motivation, das
Fahrrad auch fur kurze Parkmomente da abzustellen, wo es hingehdért — und den
Garten frei zu halten — ganz wie es der lateinische Begri fur ,freier Platz* nahelegt. Das
Pultdach sorgt dabei fir eine gleichbleibende Hohe und ermdglicht die optisch-harmo . . "
nische Platzierung des Platea direkt an der Hausmauer. Platea bendtigt mit gerade Platea: Bis zu vier Fahrrade
3,79 m2 Grund ache nur eine kleine Stell &che. Die sollte aber die breiten, nach AuRen und sicher verstaut

6 nenden Schwingtiiren beriicksichtigen, die gro3zuigigen Zutritt gewahren und Platz
im Rauminneren sparen. Sie kénnen mittels des installierten Verschlussriegels unkom
pliziert auf- und abgeschlossen werden.

Kurz & K app

Platea: Schienen mit Fest
stellbligeln zum schnellen
Ein- und Ausparken

Goal: Funktional gebaut und schnérkellos designt bietet das feuerverzinkte Tonnen-
Depot zwei oder drei Standard-Mulltonnen (240 L) einen trockenen, optisch- anspre
chenden Platz. Der doppelte Zugri Uber den Klappdeckel und die breiten Doppel tigel
tiren machen das Goal auch fur Kinderfahrrader, Ful3balltore oder kleinere Gartengeréate Goal: Leichtes Offnen des
interessant. Die Flugeltiiren erlauben den Zugri von vorn und sind Uber einen leicht .

bedienbaren Riegel verschlieRbar. Der Klappdeckel ist weit zu 6 nen, um z. B. Milltiten durch DrUCkaImder
von oben direkt in die Tonnen zu entleeren. Die kraftigen Scharniere ermdglichen die
Arretierung in ged neter Position.

Goal: Tonnen-Depot mit d
Zugriff tber Front und De«

GIIL4y,
St

15 JAHRE Sl

In beiden Produkten wurde durchgehend feuerverzinkter Stahl verbaut. In Verbindung ARANTIE

mit den innen verstarkten Ecken sorgt die Gesamtkomposition fir Uberlegene Stabilitat
im Vergleich zu Ublichen Stahlblechhausern. Auch die mehrstu ge Einbrennlackierung

in dezentem Anthrazit und der weitgehende Verzicht auf Kleinteile aus Kunststo, so z. B.
durch gestanzte Luftungsschlitze, zeugen von durchdachtem Design — nicht umsonst

gewahrt der Hersteller 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung.

< &
% £ N &
gy prts “Wypacs

Das Platea hat 3,79 m?, das Goal 1,62 bis 2,21 m2 Grund ache. Beide Produkte werden als
Bausatz ohne Boden geliefert.

PRAKTISCH

Goal mit aufstellbarem Deckel:
Zum leichten Erreichen der Milltonnen

mit Klasse unter
Dach & Fach

S 5
% Z
7 =
T B ol ]

PLATEAG GOAL2 GOAL3
Grundflache ca. 3,79 m?2| AuRenmafe: B 211 x T 200 x H 165 8rundflache ca. 1,62 m?2 | AuBenmafe: B 174 x T 101 x H 131 @nundflache ca. 2,21 m2 | AuBenmaRe: B 236 x T 101 x H 131 cm |
SockelmaRe: B 202 x T 188 cm | TurmaRe: ca. B 156 x H 135%0ckelmale: B 171 x T 95 cm | Turmafe: ca. B 137 x H 120 8otkelmaRe: B 233 x T 95 cm | Turmafe: ca. B 137 x H 120 cm |

131cm

140cm /

131 cm

)37

Farbe: Anthrazit Farbe: Anthrazit Farbe: Anthrazit
Farbe Art-Nr. Farbe Art-Nr. Farbe Art-Nr.
Anthrazit 6882328 Anthrazit 6754725 Anthrazit 6754733

YGarantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedinguriiéie Ausstattungen sind Zubehér und nicht im Lieferumfang enthalten.
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SATTELDACH

ASCONA

Wohin mit dem Pro -Grill, mit Schubkarre und der Heckenschere, wenn die Grill- und
Gartensaison vorbei sind? Kein Problem mit dem Geratehaus Ascona: Hier stehen sie
trocken und sicher bis zum nachsten Einsatz.

Mit bis zu 10,88 m2 Grund ache und tber 2 Meter Gesamthohe sind auch umfangreiche
Platzbedirfnisse, z.B. fir den Rasenmaher, bedienbar. Dabei Uberzeugt das Ascona
durch seine traditionelle Erscheinung im Blockhausstil: Grof3zligiger Bau, Dachgiebel
und Fassaden in der typischen Holzoptik verbreiten einen Hauch von landlichem Flair.

Wande, Dach und Bodenrahmenteile aus galvanisiertem Stahlblech sind durch eine
zuséatzliche Polyesterlackierung zuverldssig vor Rost und Kratzern geschitzt. Auch
Kleinteile und Details sind mdéglichst aus Stahlblech, sodass weitgehend auf Kunststo
verzichtet wird. Das schont die Umwelt, vom Herstellungsprozess bis zum Ende des
Produktlebenszyklus, und ist auRerdem schéner. So wurden im beliifteten Giebel einfach
die Liftungsschlitze ausgetanzt, statt mit einem Kunststo einsatz ausgestattet.

Das Geratehaus Ascona wird zerlegt und ohne Boden geliefert und besitzt eine Garantie
gegen Durchrostung von 5 Jahren.

naturlicher Look
In Stahlqualitat

Kurz & K app

Geratehaus mit Satteldach i
rustikalem Blockhausstil

l/ Bellfteter Dachgiebel

Erhaltlich in 4 verschieder
Grolen

5 JAHRE
ARANTIE

O

ASCONAS

Grundflache ca. 2,48 m? | AuBenmaB: B 193xT 152xH 203 cm |
SockelmaRe: B 181 x T 137 cm | TurmaRe: ca. B 84 x H 170 cm |
Farbe: Holzoptik BLOCKHAUS/Nuss

Art-Nr.
6679138

Farbe
Holzoptik/Nuss

BODENRAHMEN 65

Art-Nr.
20010027372

ASCONZA6

Grundflache ca. 4,03 m2 | AuRenmaf:B 236 xT 195xH 20!
SockelmaRe: B 224 x T 180 cm | TirmaRe: ca. B 105 x H 1
Farbe: Holzoptik BLOCKHAUS/Nuss

Art-Nr.
6679146

Farbe
Holzoptik/Nuss

BODENRAHMEN 86
Art-Nr.

177an ./

ASCONA11

9 daryndflache ca. 8,22 m2 | AuBenmaR: B 278 x T 323xH 2

708atkelmalRe: B 266 x T 309 cm | Turmale: ca. B 125 x H 1

Farbe: Holzoptik BLOCKHAUS/Nuss

Art-Nr.
6679153

Farbe
Holzoptik/Nuss

BODENRAHMEN 911
Art-Nr.

20010027371

20010027370

Pergart ASCONA

177cm

ASCONAL112
5 @nundflache ca. 10,88 m2 | AuRenmaf: B 321 x T 366 x H 220 cm |
708atkelmale: B 309 x T 352 cm | TirmaRe: ca. B 125 x H 170 cm |
Farbe: Holzoptik BLOCKHAUS/Nuss

Farbe
Holzoptik/Nuss

Art-Nr.
6679161

BODENRAHMEN 1112
Art-Nr.

20010027369

YGarantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedinguriiéie Ausstattungen sind Zubehér und nicht im Lieferumfang enthalten.
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Pergart BASEL & MONTREUX

REE

FLACHDACH
BASEL & MONTREUX

Benannt nach international beliebten Stadten in der Schweiz, kénnen auch diese kleinen
Staurdume mit Vielem punkten, was die groRen Player ausmacht.

BaselDie 1,87 m hohen Seiten z. B. erlauben den meisten Nutzern eine durchgéngige
Stehhohe in der Bewegungszone des Geratehauses. Wande, Dach und Bodenrahmen

teile aus galvanisiertem Stahlblech sind durch eine zusétzliche Polyesterlackierung Kurz & K app

zuverlassig vor Rost und Kratzern geschiitzt. Die nach auen 6 nende Schwingtlr

verleint dem Haus wohnlichen Charakter und spart Platz im Inneren. Dartber hinaus Basel: Geratehaus mit Flac
lockert ein rundum laufendes Lichtband das AuRere des Geratehauses auf und garantiert und Schwingttr

sehr nitzliches Tageslicht.

l/ Basel: Tageslicht dank uml;

Zusétzlichen Stauraum scha t das Schleppdach, das optional erhaltlich ist. Es erweitert Lichtpaneele

den Uberdachten Bereich um weitere 6,63 m2 und kann rechts oder links von der Front
montiert werden. Perfekt fir Fahrrader und alle Dinge, fur die der trockene Platz und der l/
schnelle Zugri ahnlich wichtig sind.

Basel: Optional im Set mit
Schleppdach erhaltlich

Montreux: Gerateschrank r

Montreux: Unter einem Quadratmeter bendtigt der Gerateschrank Montreux und . ..
Q g Flachdach und Schwingtir

schat dabei erstaunlich viel Stauraum. Seine HOohe von 1,80 m, die nach auf3en
6 nende Schwingtir, sowie die mitgelieferten Werkzeughaken machen dies méglich. Montreux: Viel Stauraum b

> "
Beide Geratehduser werden zerlegt und ohne Boden geliefert. Der Bodenrahmen ist gerade 0,79 m? Grundflac
inklusive.

5 JAHRE
ARANTIE

Lichtblick 1m
Garten-Chaos

187 cm |
226cm

MONTREUZX3 BASEL/8 BASEL/8 + SCHLEPPDACH BASEI108 BASEI08 + SCHLEPPDACH

Grundflache ca. 0,79 m? | AuRenmaRe: B 98 x T 81 x H 180 dafyndflache ca. 4,42 m2 | AuRenmaR: B 204xT 245xH 226 cm | Grundflache Haus ca. 4,42 m? | Grundflache Schleppdadbrundflache ca. 6,43 m2 | AuBenmaf: B 290 x T 245 x H 226 @nndflache Haus ca. 6,43 m? | Grundflache Schleppdach

SockelmaRe: B 98 x T 77 cm | TurmaRe: ca. B 73 x H 170 &ockelmale: B 190 x T 233 cm | Tirmale: ca. B 79 x H 187 cm | ca. 6,63 mf AuBenmald: B 482 x T 245 x H 226 cm | Sock&ockelmale: B 276 x T 233 cm | Tirmafe: ca. B 156 x H 187@am $,63 m? | AuBenmaf3: B 568 x T 245xH 226 cm- Sockel

Farbe: Anthrazit matt Farbe: Anthrazit matt maRe: B 462 x T 233 cm | TurmaRe: ca. B 79 x H 187 cRarpe: Anthrazit matt maRe: B 548 x T 233 cm | TurmaRe: ca. B 156 x H 187 cm |
Farbe: Anthrazit matt Farbe: Anthrazit matt

Farbe Art-Nr. Farbe Art-Nr. Farbe Art-Nr. Farbe Art-Nr. Farbe Art-Nr.

Anthrazit matt 6679286 Anthrazit matt 6679245 Anthrazit matt 6679260 Anthrazit matt 6679252 Anthrazit matt 6679278
bUGarantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedingud@ie Ausstattungen sind Zubehor und nicht im Lieferumfang enthalten.
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Pergart ARLON

REE

PULTDACH
ARLON

Dank Pultdach und Tageslicht ist im Metallgeratehaus Arlon optimale Raumausbeute
garantiert.

Sie mochten Werkzeug, Gartenausriistung & Co. nicht nur verstauen, sondern auch
ohne Umstande wieder nden? Dann ist das Arlon eine gute Wahl: So verhindert das
hohe Pultdach, dass Sie sich standig biicken miissen oder aber den Kopf stofRen.
Oberhalb der Doppelschiebetir be ndet sich zudem ein Tageslichtband, sodass der
Innenraum erhellt ist, solange die Sonne scheint. Vom Lichtpaneel pro tiert auch die
Fassade, die ansprechend und weniger kompakt aussieht. In Kombination mit den
Paneelen in gedecktem Anthrazit figt sich das Geratehaus schlicht und schén auch in
den kleinen Garten ein.

Kurz & K app
Das Geratehaus Arlon ist in drei Gro8en, mit Grund dchen zwischen 2,35 m? und 3,14 m? .
erhaltlich, sodass der Raum im Garten optimal ausgenutzt werden kann. Denn kleine l/ Ubersicht dank Tageslicht
Grund &chenvarianten machen besonders bei begrenztem Platz einen grof3en Unter
schied. Die Doppelschiebetur benétigt keinen weiteren Platz im Auf3enbereich und 6 net

sich auch problemlos, wenn im Winter Schnee davorliegt. Geratehaus mit Pultdach,

Lichtpaneelen und Schieb:

Das Arlon wird zerlegt und ohne Boden geliefert. '/ Edle Farbgebung in gede(
Anthrazit matt

Kleiner Lichtblick

ARANTIE

§ -
] §
N N
Q)
2 N
‘%‘c ,\pé\
oNe
ARLONo4 ARLONGS ARLON84
Grundflache ca. 2,35 m?2 | AuBenmaRe: B 195 x T 121 xH 180 cm | Grundflache ca. 2,94 m? | AuBenmafe: B 195 x T 151 x H 180 @ruhdflache ca. 3,14 m? | AuRenmaf3: B 238 x T 132xH 180 cm |
SockelmaRe: B 184 x T 109 cm | TurmaRe: ca. B 75xH 154 cm | SockelmaBe: B 184 x T 139 cm | TurmafRe: ca. B 75xH 154 8atkelmaBe: B 226 x T 119 cm | TurmaRe: ca. B 75xH 154 cm |
Farbe: Anthrazit matt Farbe: Anthrazit matt Farbe: Anthrazit matt
Farbe Art-Nr. Farbe Art-Nr. Farbe Art-Nr.
Anthrazit matt 5818257 Anthrazit matt 5818273 Anthrazit matt 5818265
BODENRAHMEN 64 BODENRAHMEN 65 BODENRAHMEN 84 ARLON 64 ANTHRAZIT MATT
Art-Nr. Art-Nr. Art-Nr.
20010026870 20010026871 20010026872

YGarantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedinguriiéie Ausstattungen sind Zubehér und nicht im Lieferumfang enthalten.
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Pergart LUZERN

REE

PULTDACH

LUZERN

Freuen Sie sich auf freie Wege im Garten — und Durchblick im Geratehaus.

Mit dem Geratehaus Luzern schaen Sie sich nicht nur einen Ort fiir verschiedene

Geratschaften an, die jetzt noch im Garten stehen, sondern nden Ihr verstautes Gut
dank Tageslicht auch ohne Probleme wieder. Ein Lichtpaneel zwischen Dach und Tur in
der Frontseite sorgt fur gentigend Licht, und die 1,75 bis 2,03 m hohen Seiten fiir einen
geraden Ricken in der Bewegungszone des Geratehauses.

Wande, Dach und Bodenrahmenteile aus galvanisiertem Stahlblech sind durch eine
zusétzliche Polyesterlackierung zuverléssig vor Rost und Kratzern geschitzt. Das
schlichte Pultdach und die drei erhaltlichen Farben erlauben die diskrete Integration

in den modernen Garten. Kurz & K app

Die innenlaufende Schiebetir lasst sich auch bei Schnee vor dem Haus miihelos l/ Ubersicht dank Tageslicht
6 nen und ist mit einem Vorhangeschloss verschlieRbar.

Geratehaus mit Pultdach,

Das Geratehaus Luzern wird zerlegt und ohne Boden geliefert und besitzt 5 Jahre . . "
9 g Lichtpaneel und Schiebetl

Garantie gegen Durchrostung.

Erhaltlich in bis zu drei Fa
und in drei GroRRen

Diskret & offen zuglegs
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8 ®
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~nn H| = ' nl

LUZERNB6 LUZERNBS LUZERNB9
Grundflache ca. 4,05 m2 | AuBenmaR: B 238 xT 194 xH 203 cm | Grundflache ca. 5,02 m?2 | AuBenmalf3: B 238 x T 236 x H 203 ¢dnndflache ca. 5,98 m2 | AuBenmaf3: B 238 x T 278 xH 203 cm |
SockelmaRe: B 224 x T 181 cm | TurmaRe: ca. B 103 x H 173 cm | SockelmaBe: B 224 x T 224 cm | Tirmafe: ca. B 103 x H 1j738ackelmaRe: B 224 x T 267 cm | TirmaRe: ca. B 103 x H 173 cm |
Farbe: Holzoptik, Tanne/Weil3 oder Anthrazit matt Farben: Holzoptik oder Anthrazit Matt Farbe: Holzoptik, Tanne/Weil3 oder Anthrazit matt
Farbe Art-Nr. Farbe Art-Nr. Farbe Art-Nr.
Holzoptik 5818299 Holzoptik 20010026868 Holzoptik 5818281
Tanne/Weil3 6679187 Anthrazit matt 20010026867 Tanne/Weil3 6679203 LUZERN 88 ANTHRAZIT MATT
Anthrazit matt 6679179 Anthrazit matt 6679195
BODENRAHMEN 86 BODENRAHMEN 88 BODENRAHMEN 89
Art-Nr. Art-Nr. Art-Nr.
20010027373 20010026869 20010027374

YGarantiebedingungen unter: www.eph-schmidt.de/garantiebedinguriiéie Ausstattungen sind Zubehér und nicht im Lieferumfang enthalten.
80 Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kdnnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen. Technische Anderungen vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich. 81
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GLOBEL
FENSTER KIT 1&2

Mit den Fenster-Kits lassen Gartenbesitzer mehr Tageslicht in ihr Globel Gerétehaus |
Erhéltlich in zwei Breiten | Passend fir Globel Geratehduser mit einer Seitenwandhthe
von 1,78 m (Somnium, Planus und Grat). | Inklusive Seitenfenster und Ersatzpaneele |
Fenster-Kit 1B 62 x H 62 cm (Fenst&grjster-Kit 2B 124 x H 75 cm (Fenster)

| I |
2 l | B E H O R Modell Fare Art-Nr.
Fenster-Kit 1 ~ Silber Metalli©882468

. Anthrazit 6882443
Fepster-Kit 2 Silber Metalli©&882476
Anthrazit 6882450

Mit diesen cleveren Extras werten Sie lhren wertvollen Stauraum im
Garten weiter auf!

GLOBEL

Mit Fenster-Kits, Extra-Tlren und Lichtpaneelen bringen Sie Tageslicht
Komfort in Ihr Globel Geratehaus.

Das Pergart Zubehor sorgt — mit Werkzeugleisten, Haken und Regalen in a.
Hauptsache fur eine noch bessere Raumausbeute und Ordnung.

SCHWINGTURKIT1 & 2 GLOBEL  SKYLIGHT LICHTPANEELE FURS DACHPLOBEL

Mit den Schwingtiir-Kits 1 & 2 lassen sich in Globel Geratehauser zusatzliche, vormorfigrtéichtdurchldssigen Dachpaneele lassen Tageslicht in die Gerdtehduser von Globel,
Einzeltiiren samt Verschlussriegel einba@shyvingtiir-Kit 1 B 67 x H 172 cm | Passend ohne auf Diskretion zu verzichten: Die Seiten bleiben geschlossen, und selbst der Einblick
fiir Seitenwandhahe: 1,78 m (Somnium, Planus und Schtyingtiir-Kit 2 B 67 x 194 cm | ins Geratehaus von oben ist nicht moglich, da sie lediglich transluzent, aber nicht trans-

Passend f. Seitenwandhohe: 2 m (Empire, Craft, Spacer) parent sind.

Modell Farbe Art-Nr. Modell Passend fir Art-Nr.
Schwingtiir-Kit 1 Silber Metallic ~ 6882492 SKYLIGHT 1 Modelle 65 6882427
Schwingtiir-Kit 1 Anthrazit 6882484 SKYLIGHT 2 Modelle 64, 84, 86, 88 6882435

Schwingtiir-Kit 2 Anthrazit 6882500 SKYLIGHT 3 Modelle 56, 58, 108, 1010, 1015, 1516882419

MetallgeratehausZtBEHOR

C
A D F
B E
A SCHAUFELHAKEN SET D LED LICHT F REGAL KIT

Perfekt fur Schaufel, Spaten Besen und Co. | ABie optimale Beleuchtung in lhrem Geratehaus |Hochwertiges Regal-Kit aus Stahl zur Aufbewahrung im Geréatehaus | Vier
messung: L 13 x B 6 x H 25 cm | Material: feuerveEnergiee ziente LED-Leiste inkl. Akku und Lade robuste Regalbdden | Material: feuerverzinkter Stahl | Abmessung: B 34 x
zinkter Stahl | Passend fir: alle Pergart Geratehausebel mit USB-Ladeanschluss | BewegungssensoiT |25 x H 86 cm | Passend fiir: alle Pergart Geratehauser (ausgenommen
(ausgenommen Basel) | Lieferumfang: 2 SchaufeEinstellbare Helligkeit und Farbtemperatur |Basel)

haken Mit Magnetsttick fur schraubenlose Anbringung

Art-Nr.
Art-Nr. Art-Nr. 20010026874
20010026876 20010026878

B DOPPELHAKEN SET E VORHANGESCHLOSS G INNENANKERSATZ

Platzsparende Aufbewahrungslésung an der PergarfRobustes Vorhéngeschloss zur Sicherung Ihreinenankersatz fir unkomplizierte Verankerung des Geratehauses. Die
Geratehauswand | Material: feuerverzinkter Stahl Geratehauses | Extra langer Bugel | Materiak feualinkel werden mit den Bodenpro len verbunden und mit dem Unter
Abmessung: L 7 x B6 x H7 cm | Passend fir: allerzinkter Stahl | Lieferumfang: 4 Schlissel undrund verschraubt. Stabiler Stand auch bei widrigen Wetterbedingun
Globel und Pergart Geratehduser (ausgenommerl Vorhangeschloss | Passend fir: alle Globel ungen. Passend fur: alle Pergart Gerdtehduser (ausgenommen Basel) |
Basel) | Lieferumfang: 2 Doppelhaken Pergart Geratehéuser mit Vorrichtung fiir VorhéngeLieferumfang: 4 Ankerplatten plus Befestigungsmaterial

schloss
Art-Nr. Art-Nr.
20010026875 Art-Nr. 20010026873
20010026877

C WERKZEUGHALTER SET

Werkzeughalter mit Lochern fir Schraubendreher u.
Co. | Material: feuerverzinkter Stahl | Abmessung: B 25
XT3 xH1cm | Passend fir: alle Globel und Pergart
Geratehauser (ausgenommen Basel) | Lieferumfang:
2 Werkzeughalter

H ERDANKER

Stahlanker mit Schraubgewinde zur direkten Verankerung von Gewachs-
und Gerateh&ausern im Erdboden | Material: Stahl | Lange: ca. 500 mm |
Menge: 2 Stiick je Packung | Bendtigte Mindestmenge: 4 Stck. (1 Stck. pro
Art-Nr. Ecke), je nach Modell mehr (s. Montageanleitung) | Besonderheit: vorge
20010026879 bohrte Locher in Kopfplatte zur Verschraubung im Fundamentrahmen

Art-Nr.
6722383

Die Ausstattungen sind Zubehdr und nicht im Lieferumfang enthalten. Alle MaRangaben sind ca.-Angaben und kénnen aus produktionstechnischen Griinden abweichen.
Technische Anderungen vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich. 83



das Ubernehmen wir gern

@ MONTAGE

Vitavia Gewéachshauser wie auch die Geratehduser von Globel und Pergart werden so ent-
wickelt, produziert und verpackt, dass Hobbygartner sie selbst aufbauen kdnnen.

Aber: Sie missen es nicht!

Fir den Fall, dass Ihr neues Gewachs- oder Geratehaus kurz vor lThrem Urlaub kommt, Sie
einfach anderweitig eingebunden sind oder sich lieber voll auf das Géartnern konzentrieren,
nden Sie hier Kontaktdaten und Montagepreise unserer Aufbaupartneré

Fir weitere Informationen oder bei Fragen erreichen Sie das Team von eph schmidt unter:
+49 231 941655 -80

eph.

schmldi

E. P.H. Schmidt & Co. GmbH

Hofkerstral3e 30 » 44149 Dortmund
www.eph-schmidt.de « www.vitavia.de
E-Mail: verkauf@eph-schmidt.de
Telefon: +49 231 941655-0

Fax: +49 231 941655—-99

GARTHEN & ZOO

Partner im Fachhandels-Exklusivprogramm

84

Giiltig vom 01. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2026



